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KAPITEL 1

Erste Schritte

Willkommen in der Welt von integriertem PC, Fernsehen und
Video! Mit der neuen Technologie andert sich die Darstellung
von Fernsehen, Grafik und Video auf Ihrem PC.

Die ALL-IN-WONDER 128 ist ein leistungsfahiger TV-
Empfanger, DVD-Player, digitaler Videorecorder und ein 2D-
und 3D-Grafik- und Videobeschleuniger, dessen Funktionen
Ihrem Computer die Grafik- und Videofahigkeiten der nachsten
Generation verleihen.

Dieses Handbuch enthélt alle Informationen, die Sie brauchen,
um lhre ALL-IN-WONDER 128 zu installieren.

IN DIESEM KAPITEL...
= Aufbau des Handbuchsauf Seite 6

= Was ist ALL-IN-WONDER 1287
auf Seite 7

= Systemanforderungenauf Seite 8

= Weitere Informationsquellen auf
Seite 9
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Aufbau des Hand buchs

8 by b

Dieses Hanbuch ist folgendermalen aufgebaut:

Installation der Hard - und Software auf Seie 11 enthalt
Anleitungen, wie Gerate mifideoein- und -ausgang an lhre
ALL-IN-WONDER 128 angeschlossen werden kénnen.

Verwendung der ALL-IN-WONDE R 128 auf Seie 27
erklart, wie Sie die neuen Funktionen der ALL-IN-
WONDER 128 nutzen kénnen.

Fiir Benutzer von Windows® 98... auf Seie 39 beschreibt
die Funktionervon Windows® 98, die Sie mit Ihrer
ALL-IN- WONDER 128 nutzen kdnnen.

Tips und Trick s auf Seie 43 stellt neue
Einsatzmdglichkeiten fur Ihre Karter. Dazu gehéren
Video-E-Mail, Animation durch Stop-Motion und andere.

UnterWeitere Hinweise und Irformationen auf Seie 47
finden SieTips zur Fehlerbelbeing und die technischen
Daten lhrer Karte.

Bedienungsanleitung:DasBenutzerhandouch ATI
Multimedia Center, das Sie zusammen mit lhrer Karte
erhalten haben, erklart, wie Sie die speziellen Funktionen,
die dasATI Multimedia Center bietet, nutzen kénnen.
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Was ist ALL-IN-WONDER 1287

The ALL-IN-WONDER 128 erméglicht 3D- und 2D-
Hochleistungsgrafik und besitzt modernste
Multimediafunktionen. Sie erschlief3t beim Spielen, Fernsehen,
Abspielen von Videos, Audio-CD hdren und Internet surfen neue
Dimensionen und erdffnet beim Arbeiten unter Wind3@s

oder Window® 98 ganz neue Mdglichkeiten.

Die moderne 3D-Grafikbeschleunigung der ALL-IN-WONDER
128 stellt Innen detaillierte Farbgrafik und 3D-Funktionen wie
Multi-Texturing, Alpha-Blending und Fogging zur Verfigung.

ALL-IN-WONDER 128 bietet aul3erdem leistungsstarke 2D-
Grafikfunktionen, auf die Sie Uber das Dialogfeld
Eigenschaften von Anzeige zugreifen kénnen:

Sie kénnen lhre Desktop-Einstellungen,
wie Desktop-Grofie, Aufldsung und
Einstellungen Farbtiefe selbst festlegen und
verschiedene Einstellungen abspeichern,
um sie spater einfach wieder aufzurufen.

Sie kdnnen Tastenkombinationen
festlegen, um das Verschieben des

SEMETIEN Desktops innerhalb eines virtuellen
Desktops zu steuern.
Sie kénnen die Lage und Ausdehnung
Ihres Monitorbilds feinabstimmen und
Anpassung

Wiederholungsrate, Frequenzen und
Synchronisation regulieren.

Sie kdnnen Unterschiede zwischen
Farbwerten und der Darstellung auf Ihrem
Farbkorrektur Monitor korrigieren und mehrere
Korrektureinstellungen speichern, um sie
spater einfach wieder aufrufen zu kbnnen.

Umfassende Informationen Uber all diese Funktionen erhalten
Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf lhren Desktop und
danach auEigenschaftenklicken, die Registerkarte wahlen, zu
der Sie Informationen wiinschen, und dann auf die Schaltflache
Hilfe klicken.

Die RAGE 128-Beschleunigerchips von ATl machen erweiterte
3D-Unterstitzung und beschleunigte 2D-Grafiken moglich.
Spiele und Anwendungen die den RAGE 128 — einschlielich
Direct3D-Anwendungen — unterstiitzen, laufen mit flissiger
Bewegungsdarstellung und in brillianten Farben.
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ALL-IN-WONDER 128 ist Teil einer au3erst erfolgreichen
Produktlinie von ATI-Grafikbeschleunigerkarten. lhre 2D-Spiele
und -Anwendungen erwachen mit 128-Bit-Beschleunigung und
sich schnell aufbauenden, lebendigen Farben zu neuem Leben.
Mit Hilfe der ALL-IN-WONDER 128 kénnen Sie lhren Computer
an ein Fernsehgerat anschlieRen. Diese Funktion eignet sich ideal
fur Spiele, Prasentationen, Videosequenzen und das Surfen im
Internet. (Weitere Informationen finden Sie im Abschhitschlufd
eines Fernsehgerats an die ALL-IN-WONDER 428Seite 28.)
ALL-IN-WONDER 128 verwandelt Thren PC auf3erdem in ein
intelligentes Fernsehgeréat mit folgenden Funktionen:

e Zoom-in

* Programmierte Anzeige

» Sendersuche

» Videoaufzeichnung

» Bildtext mit den Funktionen "HotWords" und "Rickblattern"
* Programmtranskriptaufzeichnung

» TV-Magazin

» Sofortige Wiedergabe

« Digitaler Videorecorder mit Video-Komprimierung in Echtzeit

+ dbx® Stereo-Fernsehton (Da in Europa andere
Ubertragungsstandards fiir Stereo-Fernsehton
eingesetzt werden, bietet in Europa nur die 32 MB-
Version von ALL-IN-WONDER 128 Stereo-Fernsehton.)

Systemanforderungen
Pentium®Pentium® PT[AO®, Pentium® Il
Computersystem Pentium® 111, Celeron™ oder kompatible
Systeme mit PCl-Local-Bus oder AGP-Bus
Erweiterungs- 32-Bit PCl-Local-Bus (AGP-Steckplatz
steckplatz bei Ausfiihrungen fir AGP)

Windows® 95, Windows® 98,
Windows® NT 4.0. (Unter NT
Betriebssystem funktioniert ALL-IN-WONDER nur als
Grafikbeschleuniger und bietet keine
erweiterten Multimediafunktionen.)

VGA, Mindestauflésung 640x480.
Sollen die DDC1/DDC2-Funktionen
genutzt werden, wird ein Plug-and-
Play-Monitor bendtigt, der die VESA-
Display Channel-Spezifikationen
(DDC1 oder DDC2b) unterstiitzt.

Monitor
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Weitere Informationsquellen

Falls Sie zusatzliche Hilfe oder weitere Informationen
bendtigen, die in diesem Handbuch nicht enthalten sind, stehen
Ihnen die folgenden Informationsquellen zur Verfigung:

Readme-Datei

In dieser Datei finden Sie die aktuellsten Informationen Uber die
[ | ! Karte ALL-IN-WONDER 128.

So zeigen Sie die Readme-Datei in DOS an:

1 Legen Sie diATI-Installations-CD-ROMn Ihr CD-ROM-
Laufwerk ein.

2 Geben Sie in einer MS-DOS-B@x ein (oder ersetzen Sie
D durch den Laufwerksbuchstaben fir Ihr CD-ROM
Laufwerk).

3 Geben SIeREADME ein.

Online-Hilfe
Z Weitere Informationen zur Verwendung der erweiterten Treiber
von ATl finden Sie in der unter Windo®#95 oder Window?® 98

“ verfugbaren Online-Hilfe.

_ Informationen zu den Grafikfunktionen lhrer

P411  ALL-IN-WONDER 128 erhalten Sie, wenn Sie auf das ATI-
Symbol doppelklicken, das sich rechts unten auf Ihrem
Bildschirm befindet.
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Online-Handbuch

Ihre ALL-IN-WONDER 128 wird mit einem Online-Handbuch
geliefert, das die vielfaltigen Mdglichkeiten lhrer Grafikkarte

beschreibt.

So 6ffnen Sie das Online-Handbuch:

1

5

Legen Sie die ATl-Installaions-CD-ROM in Ihr CD-ROM
Laufwerk ein.

Wenn Windows die ATI-INSTALLATIONS-CD automatisch
liest, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Klicken Sie in der Taskleiste von Windo®/85 / 98 auf
Start.

Klicken Sie aufAusfihren....

Geben Sie folgenden Befehl e\ATISETUP
(oder ersetzen Sie D durch den Laufwerksbuchstaben fir
Ihr CD-ROM Laufwerk).

Klicken Sie auf das Symbol Online-Handbuch.

Benutzerhandbuch ATI Multimedia Center

DasBenutzerhandbuch ATl Multimedia Centdas Sie
zusammen mit lhrer Karte erhalten haben, erklart, wie Sie die
speziellen Funktionen, die das ATI Multimedia Center bietet,
nutzen kénnen.
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KAPITEL 2

Installation der
Hard- und Software

Das Installieren der Karte ist unkompliziert.
* Einsetzen der Karte in den Rechner
» [nstallieren der erweiterten ATI-Bildschirmtreiber

« AnschlieBen der Ein- und Ausgangskabel sowie bei
Bedarf Fernseher, Videorecorder, Camcorder usw.

In diesem Kapitel wird das Einsetzen der Karte in den Rechner,
das Installieren der Software und das Anschliel3en der Ein- und
Ausgangskabel erlautert.

IN DIESEM KAPITEL...

= Installation der Hardware auf
Seite 12

= Installation der erweiterten
Treiber fur Windows ® 95 und
Windows® 98 auf Seite 18

= Bildschirmtreiber fir
Windows® NT installieren auf
Seite 20

= Starten des ATl Multimedia
Center in Windows® 95 oder
Windows® 98 auf Seite 21

= Eingangs- und
Ausgangsadapterkabebuf
Seite 22

«  Windows® 95 / Windows® 98
Lautstarkeregelung auf Seite 25
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Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Hardware zuerst den
Netzstecker Ihres Computers, und entladen Sie dann lhren Kdrper
statisch. Berlihren Sie dazu ein geerdetes Teil, wie beispielsweise
die Metalloberflache am Netzteil des Computers.

Der Hersteller ibernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die mittel-
oder unmittelbar durch falsche Installation eines Bauteils durch

A nicht befugte Personen verursacht werden. Wenden Sie sich an
einen qualifizierten Computerfachmann, wenn Sie sich den Einbau
der Karte nicht selbst zutrauen.

Das Einschalten des Stroms wahrend des Einbaus kann
Systemkomponenten und die Beschleunigerkarte beschadigen
und gesundheitliche Schaden nach sich ziehen.

Installation der Hardware

Der Rechner ist vorbereitet;, nun kdnnen Sie die Karte
installieren. Wenn Sie nicht wissen, ob die ALL-IN-WONDER
128 eine PCI- oder eine AGP-Schnittstelle aufweist,
vergleichen Sie die Unterkante mit der folgenden Abbildung:

\ [—

‘ H AGP 2x
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Installieren Sie die Karte wie folgt

1 Schalten Sie Computer und Anzeige aysindlésen Sie
das Kabel des Anzeigegeratan der Riickseite des
Computers.

VIDEOAUSGANG

MONITORKABEL

2 Nehmen Sie den Deckel des Computers dkalls
notwendig, schlagen Sie in lhrem Computerhandbuch nach,
wie Sie die Abdeckung entfernen missen.

Vergessen STROMVERSORGUNG
Sie nicht,
lhren Kor-
per durch
Beriihren
des Metall-
gehéduses
des Com-
puters sta-
tisch zu
entladen.
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3 Wenn Sie untewindows® 98 mehrere Anzeigen betreiben
wollen (siehdJnterstiitzung mebrer Anzegen in
Windows® 98 auf Seie 40), dann fahren Sie mit Schritt 4
fort. Anderenfalls entfenen Sie die vorhandene
Grafikkarte aus lhrem Computer.

Sollte die
alte Grafik-
karte sehr
fest sitzen,
bewegen SCHRAUBE
Sie sie vor-
sichtig hin
und her.
Bewahren
Sie die
Schraube
auf. ALTE GRAFIKKARTE

Oda, falls Ihr Computer Ubggrafikmodule auf der
Hauptplatine verfigt, missen diese zunéctsakiiviert
werdenWeitere Informationen dazinden Sie in lhrer
Computerdokumentation.

4 Falls notwendig, entfernen Sie die Metallabdeckumg
dem leeren Erweiterungssteckplatz, den Sieeigt
haben (PCI-Karten benétigen einen PCI-SteckphsR-
Kartenverwenden eineAGP-Steckplatz), darrichten Sie
die Karte an einem leeen Erweiterungssteckplatz aus,
und driicken Sie sie kraftig nach unten, bis sie fest sitzt

Fassen Sie die
neue Karte an
der oberen
Kante, und
driicken Sie sie
vorsichtig in
den entsprech-
enden Erweite-
rungssteck-
platz (PCI bzw.
APG). Verge-
wissern Sie
sich, dal3 die ALL-IN-WONDER 128
Metallkontakte | kaARTE (PCI oder AGP)
vollig im Steck-
sockel ver-

schwunden PCI-STECKPLATZ AGP-STECKPLATZ
sind.
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5 Befestigen Sie die Karte mit der Schraubeund bringen
Sie das Gehéause wieder an.

SCHRAUB

m

ALL-IN-WONDER 128
KARTE (PCI oder AGP)

6 Verbinden Sie das Monitorkabel mit Ihrer Karte (wenn
Sie unter Window® 98 mit mehreren Anzeigegeraten
arbeiten, schliel3en Sie die Kabel dieser Gerate an die
entsprechenden Stecker an), daretaten Sie den
Rechner und den Monitor neu

Uberprii-
fen Sie, ob
das Moni-
torkabel
ordnungs-
gemaérs ein-
gesteckt
ist.

MONITORKABEL

Nun kénnen Sie die Installation der erweiterten ATI-Treiber
fortsetzen.

« Windows® 95/98 siehewindow& “Neue
Hardwarekomponente gefundealf Seite 16.

+ Windows® NT, sieheBildschirmtreiber fur WindowWSNT
installierenauf Seite 20.



16 Installation der Hard- und Software

Windows ® “Neue Hardwarekomponente
gefunden”

Falls Sie mit Window?® 95 oder Window® 98 arbeiten, werden
nach dem Neustart des Rechners unter Umsténden eine oder
mehrere neue Hardwarekomponenten entdeckt. Arbeiten Sie die
folgende Anleitung ab, damit WindoWslie neue Komponente
erkennen kann.

So werden neue Hardwarekomponenten unter
Windows © 95 erkannt

1 Windows® 95 zeigt vor dem Starten des Assistenten flr
Gerateaktualisierung kurz die Meldung “Neue
Hardwarekomponente gefunden” an.

Erscheint der Assistent nicht, gehen Sie direkt zu
Installation der erweiterten Treiber fur Windo®85 und
Window€ 98auf Seite 18

Klicken Sie aulWeiter.

w N

Klicken Sie auBeenden

4 Legen Sie die Windows95 CD-ROM in das CD-
Laufwerk ein.

5 Klicken Sie aufOK.

6 Geben Sie folgenden Befehl ein:

D:\WIN95

(Falls D nicht der Laufwerksbuchstabe Ihres CD-ROM-
Laufwerks ist, ersetzen Siedurch den richtigen
Buchstaben.)

7 Klicken Sie aufoK.
8 Starten Sie den Rechner durch Klicken dauheu.

Sie kdnnen nun die erweiterten ATI-Treiber installieren. Gehen
Sie zu Installation der erweiterten Treiber fir Windoe5

und Window® 98 auf Seite 18, und schlieRen Sie die
Installation gemaf der Anleitung ab.
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So werden neue Hardwarekomponenten unter
Windows ® 98 erkannt

Nach dem Neustart des Rechners zeigt Windo9&kurz die
Meldung "Neue Hardwarekomponente gefunden" an. In
Abhéngigkeit von dieser neuen Komponente erscheint entweder
die Aufforderung zum Einlegen der Winddhes CD-ROM,

oder Window® 98 startet den Assistenten fiir neue Hardware.

Wenn Window® 98 automatisch mit der Installation der

Treiber fir die neue Hardwarekomponente beginnt, klicken Sie
nach entsprechender Aufforderung dafum den Rechner neu
zu starten. Danach gehen Sidstallation der erweiterten
Treiber fur Window® 95 und Window® 98 auf Seite 18.

So werden neue Hardwarekomponenten mit Hilfe der
Windows ® 98 CD-ROM erkannt

1 Legen Sie die WindoW598 CD-ROM ein.
2 Klicken Sie aufOK.

3 Geben Sie folgenden Befehl ein:
D:\WIN98
(FallsD nicht der Laufwerksbuchstabe Ihres CD-ROM-
Laufwerks ist, ersetzen Sizdurch den richtigen
Buchstaben.)

4 Klicken Sie aufOK.
5 Starten Sie den Rechner durch Klicken daf

Nun kénnen Sie die erweiterten ATI-Treiber installieren. Gehen
Sie zulnstallation der erweiterten Treiber fir Windo®85 und
Window® 98 auf Seite 18, und schlieRen Sie die Installation
anhand der Anleitung ab.

So werden neue Hardwarekomponenten mit Hilfe des
Assistenten fur neue Hardware erkannt

1  Windows® 98 startet den Assistenten fiir neue Hardware;
dieser fordert Sie auf, die standardmafRige PCI-Grafikkarte
(VGA) zu starten.

2 Klicken Sie aufWeiter.

W

Wahlen SieBesten Treiber fiir Geréat suchen
4 Klicken Sie aufWeiter.
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5 Starten Sie die Suche nach dem Treiber durch Klicken auf
Weiter.

6 Klicken Sie auiweiter; danach wird die standardmé&Rige
PCI-Grafikkarte (VGA) installiert.

7 Klicken Sie auBeenden
8 Starten Sie den Rechner durch Klicken dauheu.

Nun kénnen Sie die erweiterten ATI-Treiber installieren. Gehen
Sie zulnstallation der erweiterten Treiber fir Windo®85 und
Window® 98 auf Seite 18, und schlieRen Sie die Installation
anhand der Anleitung ab.

Installation der erweiterten Treiber fur
Windows ® 95 und Windows ® 98

Fur Window€ 95 bzw. Window® 98 mussen die erweiterten
ATI-Treiber installiert werden; nur so kénnen Sie die gréf3ere

g’g’lwg’s Leistungsfahigkeit, hdhere Auflésung sowie die
gie'evofn Sonderfunktionen der Grafikarte nutzen.
dlfe’feffjfr" Um sicherzugehen, daR Sie die neueste Version des erweiterten

AT-Soft. Treibers von ATl installieren, sollten Sie die Version von der
ware samt- CD-ROM installieren, die mit Ihrer Grafikbeschleunigerkarte

liche geliefert wurde.
offenen

Anwen-
dungen. Installieren Sie ATI-Bildschirmtreiber und

Multimedia-Software stets von der neuesten
Version der ATl-Installations-CD. Die letzten drei
Ziffern der CD-Teilenummer stehen fir die

Hinweis  Versionsnummer; je hdher diese Nummer, desto
neuer die Version.

Alle ATl-Installations-CDs enthalten einen
kompletten Satz Bildschirmtreiber und Multimedia-
Software.
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So installieren Sie die erweiterten ATI-Treiber flr
Windows ® 95 bzw. Windows ® 98

1 Legen Sie die ATI-Installations-CD-ROM in das CD-
Laufwerk ein.

Startet Window?® die CD automatisch, gehen Sie zu
Schritt 6.

Klicken Sie aufStart.
Wahlen SieAusfiihren.

4 Geben Sie folgenden Befehl ein:

D:\ATISETUP

(FallsD nicht der Laufwerksbuchstabe lhres CD-ROM-
Laufwerks ist, ersetzen Sizdurch den richtigen
Buchstaben.)

5 Kilicken Sie aufoK.

6 Klicken Sie aufEinfache Installierung ATI, um den
Installationsassistenten zu starten.

7 Klicken Sie aulWeiter.
8 Klicken Sie aufla.

9 Folgen Sie den Hinweisen des Assistenten auf dem
Bildschirm, um die Installation abzuschlie3en.

(SN

Die InstallationsoptiorExprel3 wird empfohlen. Falls Ihr ATI-
Produkt eineViultimediakomponente enthalt, wird durch
Auswabhl dieser Option die Software fiir diese Komponente
zusammen mit den erweiterten ATI-Treib@utomatisch
installiert.

Korrekte Auflésung und Bildwiederholfrequenzen lassen sich
nur durch Auswahl einesnzeigegeratsrealisieren. Dartiber
hinaus empfiehlt es sich, diarbpalette von 256 Farben
(Standardwert) auf eine groRere Farbanzahl umzustellen. Fir
optimale Zusammenarbeit mit den Multimedia-Anwendungen
empfiehlt ATI mindestens “High Color (16-bit)”.
Entsprechende Hinweise sind in der ATI-Online-Hilfe zu
finden; diese wird durch Doppelklicken auf das ATI-Symbol in
der Taskleiste aufgerufen.
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Bildschirmtreiber fir Windows © NT

installieren
Unter Windows NT funktioniert ALL-IN-
WONDER 128 nur als Grafikbeschleuniger und
bietet keine erweiterten Multimediafunktionen
. . wie beispielsweise DVD-Wiedergabe oder
Hinweis

Betrachten und Aufzeichnen von
Fernsehbildern.

* Auf der ATI-Web-Site finden Sie
aktualisierte NT-Treiber.

Vergewissern Sie sich, dafd Ihr Betriebssystem durch den
Service Pack 3 (SP3) oder ein neueres Update aktualisiert
wurde, bevor Sie Ihre ATI-Grafikbeschleunigerkarte
installieren. Nach dem Einbau der Grafikkarte wird
Windows® NT im Standard-VGA-Modus (640 x 480,

16 Farben) gestartet.

So installieren Sie die erweiterten ATI-Treiber fur
Windows ® NT 4.0

1 Legen Sie die ATI-Installations-CD-ROM in das CD-
Laufwerk ein.

Startet Window® NT die CD automatisch, gehen Sie zu
Schritt 6.

Klicken Sie aufStart.

Wabhlen SieAusfiihren.

4 Geben Sie folgenden Befehl ein:

D:\ATISETUP

(FallsD nicht der Laufwerksbuchstabe Ihres CD-ROM-
Laufwerks ist, ersetzen Sizdurch den richtigen
Buchstaben.)

5 Kilicken Sie aufoK.

6 Klicken Sie aufEinfache Installierung ATI, um den
Installationsassistenten zu starten.

w N

Folgen Sie den Hinweisen des Assistenten auf dem Bildschirm,
um die Installation abzuschlie3en



Installation der Hard- und Software 21

Auf der ATl-Installations-CD finden Sie die neuesten und

0 schnellsten RAGE 128-Bildschirmtreiber. ATl entwickelt und
verbessert seine Produkte jedoch stdndig; wenn Sie daher
neuere Software bendétigen, sehen Sie auf der ATI-Web-Site
http://www.atitech.ca, StichwortTech.Support/Driver
Updatesnach.

0 Von der ATI-Web-Site heruntergeladene Treiber:

» Starten Sie die Installation durch Doppelklicken auf die sich
selbst extrahierende ausfiihrbare Datei.

Windows startet nach dem Installieren der

Hinwei . X
els Treiber automatisch den Rechner neu.

Starten des ATI Multimedia Center
in Windows ® 95 oder Windows © 98

B8 \VVom LaunchPad aus Mit dem LaunchPad lassen sich die
Funktionen des Multimedia Center bequem starten; klicken Sie
hierfur einfach auf die gewlinschte Funktion. LaunchPad wird
beim Starten des Rechners automatisch gedffnet. Wenn Sie dies
nicht wiinschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und
heben Sie im anschlieRend angezeigten Dropdown-Menii die
Markierung der Optiomeim Starten ladenauf.

In der Windows® -Taskleiste

1 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste abifart.
2 Zeigen Sie auProgramme ».

3 Zeigen Sie aufTI Multimedia ».

4

Klicken Sie aufTV, Video-Editor, CD Audio, DVD oder
Video-CD.

Hinweise zum ATl Multimedia Center bietet die Online-
Hilfe.
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Eingangs- und Ausgangsadapterkabel

HINWEIS

Um den
Fernseh-
ton zu ho-

ren,
mussen

Sie die

Karte

ALL-IN-
WONDER
128 mit Ih-
rer Sound-
Karte ver-

binden:

siehe
Seite 24.

Informatio-
nen zu den
CD-Audio-
anschliis-
sen finden
Sie auf
Seite 50

Die ALL-IN-WONDER 128 kann durch Eingangs- und
Ausgangsadapterkabel an Audio- und Videogerate
angeschlossen werden. Sie kénnen diese Adapter fir folgende
Zwecke verwenden:

e Zum Anschluf} eines Videorecorders, Laserdisc-Players oder
Camcorders und um auf dem PC Filme wiederzugeben.

e Zum Anschluf’ des Camcorders und Abspeichern von
Videobildern, die in Prasentationen oder Webseiten
verwendet werden sollen oder zum Einsatz von
Videokonferenzprogrammen von anderen Anbietern.

« Schliel3en Sie Ihr Breithild-Fernsehgerat an, und machen Sie
das PC-Bild im Breitbildformat zum Gruppenerlebnis, oder
spielen Sie Spiele auf dem Schirm des Breitbild-
Fernsehgeréts.

e Zum Anschlul3 eines Videorecorders an den Videoausgang
und zur Aufzeichnung von Prasentationen, Spielen, Internet,
usw.

ALL-IN-WONDER 128

CD-Audio
Anschlisse

AN IN

CATV—— (B
AV ouT—§

éDRAM—Speicher
16 MB oder 32 MB
nicht erweiterbar

Monitor )
Buchse l

ATl RAGE 128 GL
Grafikbeschleuniger



Installation der Hard- und Software 23

So spielen Sie Videos auf Ihrem PC ab oder speichern
Videobilder vom Videorecorder, Camcorder
oder Laserdisc-Player:

Verwenden Sie das Eingangsadapterkabel von ATI, um einen
Videorecorder, Camcorder oder Laserdisc-Player entsprechend
der Abbildung an lhre ALL-IN-WONDER 128 anzuschlie3en.

Die Audio- und Video-Ausgange lhres Videorecorders, Camcorders
oder Laserdisc-Players &hneln diesen Abbildungen. Verwenden Sie den
Composite-Videoausgang oder den S-Videoausgang. S-Video fiihrt zu

besserer Bildqualitat.
. L. AUDIO R. AUDIO
ouT ouT

®

Kabel mit
S-Video-
Steck-
verbindern
auf jeder
Seite - in ODER

Radio- und i

Fernseh- - =
geschéften L )

erhaltich. [ BSHe- Blle- L= R

L Jorox »

0O
2
<

©

ATI-Eingangsadapter A
(VergroRerte Darstellung)

<
o
c
S

oo @

ALL-IN-
WONDER
128
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So geben Sie Ausgaben des PCs auf dem Fernsehgeréat
wieder und speichern Ausgaben des PCs auf Video-
band ab

Verwenden Sie das Ausgangsadapterkabel, um ein Fernsehgerét,
einen Camcorder oder einen Videorecorder entsprechend der
Abbildung an lhre ALL-IN-WONDER 128 anzuschlie3en.

Die Audio- und Video-Eingéange Ilhres Videorecorders, Camcorders

oder Laserdisc-Players ahneln dieser Abbildung. Verwenden Sie den

COMPOSITE-VIDEOEINGANG oder den S-VIDEO-EINGANG. S-Video fuhrt zu
‘ besserer Bildqualitat.

R. AUDIO L. AUDIO COoMP. S-VIDEO

VIDEO
IN IN
N IN

® ®

Kabel mit S-Video-Steckverbindern

auf jeder Seite - in Radio- und

ODER @ Fernsehgeschaften erhaltlich.
Kabel mit RCA-
Steckverbindern auf N\
jeder Seite - in
Radio- und Ausgang-
Fernsehgeschaften adapter Ay
erhaltlich.

ALL-IN-
WONDER
128

LINE-
EINGANG
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Windows ® 95 / Windows ® 98
Lautstarkeregelung

Damit die Audio-Ubertragung richtig funktioniert, muR3 der
Line-Eingang lhrer Soundkarte aktiviert sein. So kénnen Sie die
Einstellung des Line-Eingangs in der Wind&es /

Windows® 98 Lautstarkeregelung anzeigen lassen:

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Lautsprecher-Symb(c:Ejs in der Taskleiste (in der Regel in
der rechten unteren Ecke des Bildschirms).

2 Klicken Sie aufLautstéarke.

3 Wenn der Schieberegler fiir den Line-In-Lautstarkepegel
nicht sichtbar ist, klicken Sie a@fptionen und danach auf
Eigenschaften

4 Klicken Sie auf das Markierungsfeld fiine-In -
Lautstarkepegel und danach @K.

« Falls das Markierungsfelton aus markiert ist, klicken
Sie darauf, um die Stumm-Schaltung zu deaktivieren.

Fuhren Sie folgende Schritte aus, wenn das

Lautsprechersymbol nicht in der Taskleiste angezeigt wird:

* Kilicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start,
zeigen Sie auf Einstellungen und klicken Sie auf
Systemsteuerung .

» Doppelklicken Sie auf Multimedia .

« Markieren Sie auf der Registerkarte Audio die
Option Lautstarkeregelung in der Taskleiste
anzeigen .

So wahlen Sie den Soundkarten-Anschluf3 fir das
TV-Audiosignal aus:

Es hangt vom Soundkartenanschluf3 ab, welcher Mixer-Regler
durch den Lautstarkeregler des ATl Multimedia Centers
gesteuert wird.

1 NSl Kiicken Sie auf die Schaltflache Setup im
Bedienfeld Fernsehempfanger und danach auf das Register
Anzeige
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2 Klicken Sie auf die SchaltflacHaitialisieren und danach
zweimal auf die Schaltflach&/eiter, um den Assistenten
fur die Fernsehtoninitalisierung aufzurufen.

3 Klicken Sie auf den Audioeingang, der mit der Verbindung
zwischen lhrer ATI-Karte und lhrer Soundkarte
Ubereinstimmt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie beide
miteinander verbunden sind, klicken Sie nacheinander auf
die einzelnen Mdglichkeiten (CD-Audio, Line-In, usw.),
und héren Sie, ob der Ton wiedergegeben wird.

Tips zum Fernsehempfang

« \ergewissern Sie sich, dal3 Sie auf der Registerseite

Fernsehempfanger dichtige Einstellung ausgewahlt
haben - Kabel oder Antenne

* Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden, empfiehlt sich ein

Modell mit Antennenverstarker. Sie sollten eso weit wie
moglich vom Monitor entfernt aufstellen.

* Wenn beim Empfang von Kabelfernsehen Probleme
auftreten, sollten Sie moglicherweise einen Verstarker
dazwischenschalten.
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KAPITEL 3

Verwendung der
ALL-IN-WONDER 128

Ausflhrliche Informationen zu den Multimediafunktionen lhrer
ALL-IN-WONDER 128 finden Sie inBenutzerhandbuch ATI
Multimedia Centerdas Sie mit Ihrer Karte erhalten haben.

IN DIESEM KAPITEL...

= Anschlul? eines Fernsehgerats
an die ALL-IN-WONDER 128
auf Seite 28

= Der TV-Ausgang auf Seite 29

= Anschlul des PC an ein
Fernsehgeréat
oder einen Videorecorderauf
Seite 30

= Einsatz von SCART-Adaptern
fur europaische Fernsehgerate
auf Seite 32
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Anschlul} eines Fernsehgeréats an die
ALL-IN-WONDER 128

Mit Hilfe der ALL-IN-WONDER 128 kénnen Sie ein
Fernsehgerat als Computerdisplay verwenden. Die
ALL-IN-WONDER 128 eroffnet Ihnen folgende
Moglichkeiten:

« Direkte Wiedergabe des Bildsignals vom PC auf lhrem
Fernsehgerét unter NTSC oder PAL (je nachdem, in welchem
Land Sie lhre ALL-IN-WONDER 128 gekauft haben)

« Anschluf3 iber Composite- oder S-Video-Ausgange

« Anzeige von Bildinhalten auf Fernsehgerat und PC-Monitor
gleichzeitig

* Ein GroRbilderlebnis an einem Multimedia-PC, ideal um
Spiele zu spielen, Présentationen abzuhalten, Filme zu
geniel3en oder im Internet zu surfen

So schlie3en Sie lhre Grafikkarte an ein
Fernsehgeréat an:

1 Schalten Sie den Computer und das Fernsehgerat aus.

2 Stellen Sie fest, ob lhr Fernsehgerat einen S-Video- oder
einen Composite-Video-Anschlul3 besitzt.

3 Suchen Sie auf der Riickseite Ihres Computers die
Grafikkarte (siehe folgende Abbildung)

Anschliisse der ALL-IN-WONDER 128

ava
AR | AnschluB firr Composite-Video-, S-Video- und
Audio-Eingangsadapter

+——Eingang fur Kabel oder Fernsehantenne

Anschluf? fir Composite-Video-, S-Video- und
Audio-Eingangsadapter

o
+—— Monitoranschluf3
o

4 SchlieBen Sie das mitgelieferte Ausgangsadapterkabel an
den mit A/V OUT bezeichneten Ausgang der
ALL-IN-WONDER 128 an.
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5 SchlieRen Sie am Ausgangsadapterkabel und an lhrem
Fernsehgerat ein Kabel mit S-Video- oder RCA-Steckern an.
SRR 6 Schalten Sie den Computer und das Fernsehgerat ein.
Sie miissen Falls auf Inrem Fernsehgerat kein Bild erscheint, missen
ein Fernseh- Sie moglicherweise den TV-Ausgang aktivieren; siehe
geréat 2
ansahliofen, Verwendung des TV-Ausgangs.
bevor Sie GenaueDarstellungen zur Verkabelung und zum
den TV- Anschluf von Audidinden Sie unteEingangs- und
Ausgang Ausgangsadapterkabalif Seite 22
aktivieren.
Der TV-Ausgang

Die Wiedergabe auf einem Fernsehgerat eignet sich ideal fur
Spiele, Prasentationen, Videosequenzen und das Surfen im
Internet. Die folgenden Tips sollen Ihnen helfen, mit dem TV-
Ausgang optimale Ergebnisse zu erzielen.

WICHTIGER HINWEIS
fur Kunden in Europa

Manche PC-Monitore, die in Europa verwendet werden,
kénnen nicht gleichzeitig mit Fernsehgeraten benutzt
werden. Wenn Sie in Europa das TV-Signal aktivieren, wird
die Bildwiederholfrequenz auf 50 Hz eingestellt. Einige
Monitortypen unterstiitzen diese Wiederholungsrate nicht
und kdnnen beschadigt werden.

« Bitte ziehen Sie das Handbuch fir lhren Monitor zu
Rate, um herauszufinden, ob er eine
Wiederholungsrate von 50 Hz unterstutzt.

Wenn |hr Monitor 50 Hz nicht unterstiitzt (oder Sie
sich nicht sicher sind), dann schalten Sie den
Monitor bitte aus, bevor Sie den PC einschalten, um
das Fernsehgerat als Display zu benutzen.

Informationen lber das Ausschalten der Bildwiedergabe
auf dem Fernsehgerat finden Sie unter Aktivieren und
Deaktivieren des TV-Signals auf Seite 32.

Manche Fernsehgerate in Europa sind mit einem SCART-
AnschluB ausgestattet. Falls Sie SCART benutzen, bitte
lesen Sie den Abschnitt Einsatz von SCART-Adaptern fiir
europdische Fernsehgeréte auf Seite 32, bevor Sie
versuchen, lhren PC mit dem Fernsehgerat zu verbinden.
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Ans chlul3 des PC an ein Fernsehgerat
oder einen Videoreco rder

Um lhren PC mit einem Fernsehgeréat odigleorecorder zu
verbinden, missen Sie lhr Fernsehgerat(denVideorecorder)
durch einVerbindungskabel an der Gikkarte anschlieen. Die
meisten Fernsehgerate Widieorecorder haben eine Composite-
Video-Buchse, auchBAS-AnschlulR oder RCA-Buchse genannt.
Mehr und mehr Fernsehgerate ideorecordeverfiigen tber
eine andere Soriéideo-Eingang, der $ideo oder S-VHS
genannt wird. Eine $ideo-Verbindung fuihrt zu besserer
Bildqualitat als eine CompositideoVerbindung.

Wenn Ihr Fernsehgerét nur Gber einen Kabeleingarfgigt,
was bei alteren Gerateorkommt, kdnnen Sie lhre Gikkarte
trotzdem an das Fernsehgerat anschliel3en, wenn Sie lhren
Videorecorder oder einen RF-Modulator benutzen (in den
meisten Radio- und Fernsehgeschéften erhaltlich).

So schlieRen Sie lhre Grafikka rte mit T V-Ausgang an
ein Fernsehgerat oder einen Videoreco rder an:

1 Schalten Sie Computer und Fernsehgeraw.(bz
Videorecorder) aus.

2 Vergewissern Sie sich, daR Ihre Gikkarte korrekt
installiert ist.

Um dieWiedergabe auf einerfrernsehgerat nutzen zu
kénnen, missen die eeitertenATI- Treiber (Version 6.00
oder neuer) auf lnrem System installiert seimformationen
zum Einbau der Karte in den Computer und zur Installation der
erweiterterATI-Treiberfinden Sie im Kapiteerste hritte....

3 Stellen Sie fest, ob Ihr Fernsehgerat addeorecorder einen
S-Video- oder einen Compositdeeo-Anschlul? besitzt.

4 Stellen Sie auf der Riickseite Ihres PC fest, wo sich die
Grdikkarte bdindet. Benutzen Sie ein\@deo- oder ein
CompositeYideo-Kabel, undrerbinden Sie lhre
Grdfikkarte mit lhrem Fernsehgerat odédeorecorde
(Siere Angchlul? einerATI-Grafikkarte an eirFernsehgerat
oder einervidearecader auf pag 31.)

5 Schalten Sie Computer und Fernsehgeraw.(bz
Videorecorder) ein.

6 Informationen zum Ein- und Ausschalten tidiedegabe
auf einem Fernsehger@den Sie im AbschrtitAktivieren
und Deaktivieen des V-Signalsauf Seie 32.
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Falls auf Inrem Fernsehgerat kein Bild erscheint, missen
Sie das Fernsehgeréat moglicherweise auf Video-
Wiedergabe umschalten. Mehr Informationen dartber
finden Sie im Informationsmaterial zu lhrem Fernsehgerét.
Falls Sie an lhren Videorecorder ein Fernsehgerat
angeschlossen haben, kénnen Sie es als
Computerbildschirm benutzen. Informationen zum
Anschlul3 eines Fernsehgeréats an lhren Videorecorder
finden Sie im Informationsmaterial zu lhrem Videorecorder.

Die Audio- und Video-Eingéange lhres Fernsehgerats oder
Videorecorders dhneln dieser Abbildung. Verwenden Sie den
Composite-Videoeingang oder den S-Videoeingang.
S-Video fuhrt zu besserer Bildqualitéat.

R. AUDIO L. AUDIO COMP. S-VIDEO

Eingang Eingang

VIDEO

Eingang Eingang

® ®

o 8 Kabel mit S-Video-Steckverbindern
E auf jeder Seite - erhdltlich in jedem

ODER @ Radio- und Fernsehgeschéft.
Kabel mit RCA-
Steckverbindern auf N\
jeder Seite - AN
erhéltlich in jedem Ausgangs-
Radio- und adapterkabel ‘@’
Fernsehgeschaft.

®

SOUND
KARTE
ALL-IN-
WONDER
128
LINE-
Eingang

Anschlul? einer ATI-Grafikkarte an ein Fernsehgerat
oder einen Videorecorder
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Einsatz von SCART-Adaptern fiir européische

Fernsehgerate
Zum Anschlufd von (Rechts = Rot)
Fernsehgerat oder Audio- Em@ang (Links = WeiR)
Videorecorder Zum Anschluf3 der
Audioquelle
]
& Kabel 1
-
Kabel 2
SCART Zum Anschluf der
Vldeo Eingang (Gelb) Grafikkarte

Adapter

Einsatz eines SCART-Adapters mit einem Composite-Kabel

Ein SCART-Adapter funktioniert nur zusammen mit einem
Composite-Videosignal. Dies ist jedoch der am weitesten
verbreitete Typ. In der obigen Abbildung ist zu sehen, wie ein
SCART-Adapter mit einem Composite-Kabel verbunden wird.

Wenn Ihr Fernsehgerat tiber einen S-Video-Eingang (auch S-
VHS genannt) verflgt, sollten Sie ein S-Video-Kabel benutzen,
um das Bildsignal vom PC zu Ubertragen. Es ist in den meisten
Radio- und Fernsehgeschaften erhéltlich. Eine S-Video-
Verbindung fiihrt zu besserer Bildqualitét als eine Composite-
Video-Verbindung.

Verwenden und Anpassen des TV-Ausgangs

Aktivieren und Deaktivieren des TV-Signals

1 Starten Sie Windowd
2 Klicken Sie aufStart.

3 Zeigen Sie auEinstellungen und klicken Sie dann auf
Systemsteuerung

4 Doppelklicken Sie auAnzeige

5 Klicken Sie auf das RegistéT| Anzeigen.

Wenn Sie WindoWs98 benutzen, missen Sie zuerst auf die
SchaltflacheErweitert... klicken und danach auf das
RegisterATI Anzeigen



Verwendung der ALL-IN-WONDER 128 33

6 Klicken Sie auf den grinein-/Aus-Schalter neben dem
Wort "TV", um das TV-Signal zu aktivieren bzw. zu
deaktivieren.

7 Klicken Sie aufOK oder aufUbernehmen um die
Anderungen, die Sie vorgenommen haben, zu speichern.

Informationen zum Benutzen der "Wiedergabe auf einem
Fernsehgerat" und der Registerkarte ATI-
Anzeigeeigenschaften, erhalten Sie, wenn Sie auf die
SchaltflacheHilfe klicken.

Windows © bei aktiviertem TV-Ausgang starten

Das Bild auf dem Fernsehgerat kann wahrend der anfanglichen
Wiedergabe des V\ﬁndo@d_ogos kurzzeitig zusammenbrechen.
Dies ist nur ein vortibergehender Effekt, und Ihr Fernsehbildschirm
wird nach wenigen Sekunden wieder normal arbeiten.

Wahrend der Startphase wird die Grafikkarte mit TV-Ausgang
einigen Einstellungen unterzogen. Wéahrend dieser Zeit
empfangt das Fernsehgerat kein Bild. Dieser ProzelR dauert nur
wenige Sekunden und dient der Einstellung der Wiedergabe auf
dem Fernsehgerat.

Einsatz von Monitor und Fernsehgerét im Vergleich

Der Einsatz des Fernsehgerats als Computerdisplay ist ideal fur
Spiele, fur Prasentationen, zum Anschauen von Filmen und zum
Surfen im Internet. Dabei kann sich das Bild auf lhrem Monitor
verandern oder verzerrt aussehen. Dies passiert, weil sich das
Display an die Dimensionen eines Fernsehschirms anpal3t.
Korrigieren Sie die Darstellung auf dem Monitor mit Hilfe der
Einstellungsmaoglichkeiten fiir Ausdehnung und Position des
Bildes am Monitor.

Einige Festfrequenz-Monitore funktionieren bei aktiviertem
TV-Signal nicht. Wenn bei aktiviertem TV-Signal Probleme
auftreten, sollten Sie das TV-Signal deaktivieren, um die
Wiedergabe auf dem Monitor wieder herzustellen.
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Einstellen des Monitors

Das Bild auf lhrem Monitor kann unter Umstanden kleiner und
nicht richtig zentriert erscheinen, wahrend das TV-Signal
aktiviert ist. Dies ist durch die Anderungen bedingt, die zu einer
guten Darstellung des Bilds auf dem Fernsehgerét notwendig
sind.

Benutzen Sie die Regler auf der Registerkarte Anpassungen im
Dialogfeld Monitor-Eigenschaften, wenn Sie nur die

Darstellung auf dem Monitor andern wollen. Klicken Sie dazu
auf die Schaltflach&onitor im Dialogfeld ATl Anzeigen.

Klicken Sie auf die SchaltflacHeernsehgerét um nur die
Darstellung auf dem Fernsehgerat zu andern.

Wiedergabe von Text auf dem Fernsehgerat

Wegen der unterschiedlichen Technologie, die beim Bau von
Monitoren und Fernsehgeréaten eingesetzt wird, kann normaler
PC-Text auf Inrem Fernsehgerat zu klein dargestellt werden.
Sie kénnen dies ausgleichen, indem Sie eine grof3ere Schriftart
wabhlen.

So wahlen Sie groéRere Bildschirmschriften
1 Starten Sie Window
2 Klicken Sie aufStart.

3 Zeigen Sie auEinstellungen und klicken Sie dann auf
Systemsteuerung

4 Doppelklicken Sie aufAnzeige

€]

Klicken Sie auf das Regist&instellungen
6 Klicken Sie im Feld fuSchriftgroRe auf die Grofe, die
Sie wéahlen wollen.

Wenn Sie WindoWs98 benutzen, missen Sie zuerst auf die
SchaltflacheErweitert... klicken und danach die
Schriftgrof3e auswahlen.

7 Um die GréRe von Bildschirmschriften frei anzupassen,
klicken Sie auBenutzer oderAndere.



Verwendung der ALL-IN-WONDER 128 35

8 Klicken Sie aufOK und danach aBchlieRen Klicken Sie

aufJa, um Ihren Computer neu zu starten und die neuen
Einstellungen zu verwenden.

Verringern der Verzerrung am Bildrand

Wenn Sie am PC ein Fernsehgerat zur Bildwiedergabe
benutzen, kdnnen am rechten und linken Rand des
Fernsehschirms Verzerrungen auftreten. Die Stérke dieses
Effekts hangt von lhrem Fernsehgerat und von dem
Computerprogramm ab, das Sie in diesem Moment benutzen.
Um die Verzerrung am Rand zu verringern, kdnnen Sie die
horizontale Ausdehnung vergroRern.

So vergréRRern Sie die horizontale Ausdehnung

1
2
3

~

Starten Sie Window
Klicken Sie aufStart.

Zeigen Sie auEinstellungen und klicken Sie dann auf
Systemsteuerung

Doppelklicken Sie auAnzeige

Klicken Sie auf das Regist&d| Anzeigen.

Wenn Sie Windo§s98 benutzen, missen Sie zuerst auf die
SchaltflacheErweitert... klicken und danach auf das
RegisterATI Anzeigen

Klicken Sie auf die SchaltflacHeernsehgerat
Klicken Sie auf das Regist&npassungen

Klicken Sie auf die Schaltflache mit dem Plus-Zeichen (
unter Horizontaler Bildschirm, um die horizontale
Bildausdehnung auf dem Fernsehgerat zu vergrof3ern.

Klicken Sie aufOK oder aufUbernehmen um die
Anderungen, die Sie vorgenommen haben, zu speichern.

Die Verzerrung an den Bildréandern kann auf3erdem durch eine
Verringerung der Helligkeit vermindert werden.
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So andern Sie die Helligkeit:

1 Starten SiaVindows®.
2 Klicken Sie atiStat .

3 Zeigen Sie auEinstellunge , und klicken Sie dann auf
Systemsteueruyn.

4 Doppelkliken Sie aufAnzeige.

5 Klicken Sie auf dasdgista ATI Anzeigen.

Wenn SiaMndow® 98 benutzen, missen Sie zuerst auf die
Schaltflache Erweitert... klicken und daneh auf das
Register ATl Anzeigen

6 Klicken Sie auf die Schaltflaelirernsehgert .

7 Ziehen Sie den Schielsgter fir Helligkeit nach links, um
die Helligkeit zuverringern.

8 Klicken Sie atiOK oder aufUbernehmea , um die
Anderungen, die Sieorgenommen haben, zu speichern.

Andern der Anzeige konfigurationen

Bevor Sie Ihren Computer an einem Ort einsetzen, an dem Sie
ausschlief3lich denVi-FAusgang benutzen, sollten Sie sich
vergewissern, daf3 dasVvFSignal akiviert ist; sieheAktivieren

und Deaktivieen des V-Signalsauf Seie 32.

Wenn Sie den Anzeigemodus abérte Gber 800x600

einstellen, wird automatisch der virtuelle Desktop\adit.

Danach ist der Desktop groéf3er als der Bildschirm. lhre Anzeige
wird dadurch zu einem Fenstdas liber dewerfligbaren

virtuellen Desktopverschoben werden kanwenn Sie den
Anzeigemodus beispielsweise auf 1024x768 einstellen, wird die
GroRRe des Desktop auf 1024x768 geandemwenden Sie lhre
Maus, um den Fensterinhalt nach oben, unten, links oder rechts
zuverschieben, und so den gesamten Desktop sehen zu kénnen.
Wechseln Sie wieder zu einem Anzeigemodusyderder
Fernsehgeraiviedagabe unterstiitzt wird, um den virtuellen
Desktop zu deaktieren.
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Verwenden von Spielen und Anwendungen

Einige altere Spiele stellen die Grafikkarte méglicherweise auf
eine bestimmte Wiedergabeart ein. Dies kann dazu fuhren, daf
das TV-Signal automatisch abgeschaltet wird oder dal3 das Bild
zusammenbricht (der PC-Monitor wird dadurch nicht
beeinflu3t). Das TV-Signal wird wieder aktiviert, wenn Sie das
Spiel beenden oder den PC neu starten.
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KAPITEL 4

FUr Benutzer von
Wind ows® 98...

Windows® 98 bietet dem Benutzer einer ALL-IN-WONDER
128 neue, spannende Mdoglditen.

IN DIESEM KAPITEL...

Unterstutzung melrerer Anzeigen in
Windows® 98 auf Seie 40

WebTV® fir Windows auf Seie 41
NetMeeting™ 2.1lauf Seie 42
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Unterstiitzung mehrerer Anzeigen in
Windows ® 98

Sie kénnen
mehrere
Monitore
und ein
Fernseh-

gerét
gleichzeitig
verwenden.

Windows® 98 unterstiitzt den gleichzeitigen Einsatz mehrerer
Anzeigegerate. Sie installieren einfach eine separate PCI- oder
AGP-Grafikkarte fur jeden zusatzlichen Bildschirm. Mit
mehreren Anzeigegeraten kénnen Sie lhren Desktop erweitern,
verschiedene Programme auf separaten Anzeigen starten und
sogar bestimmte neue Spiele mit Multibild-Darstellung spielen.
Und jede Anzeige kann andere Auflésungen und Farbtiefen
haben!

Windows® 98 verwendet eine der Grafikkarten automatisch als
primare Grafikkarte. Jede zusatzliche Grafikkarte wird durch
das System alsekundéreGrafikkarte behandelt. Bestimmte
3D- und Multimediafunktionen sind nur fur dieiméare
Grafikkarte verfligbar. Wenn Sie mehr als eine Grafikkarte
installieren, miissen Sie folgendes beachten:

* Wenn Sie im gleichen System sowohl eiffél- als auch
eine AGP-Grafikkarte installieren, wird diaGP-
Grafikkarte zuisekundarenGrafikkarte.

« Wenn Siezwei oder mehr PCIGrafikkarten im gleichen
System installieren, gilt als erste Grafikkarte in der Regel die
Karte im PCI-Steckplatz mit deiedrigstenNummer.—Das
ist in der Regel der PCI-Steckplatz, der sich am weitesten
entfernt von den ISA-Steckplatzen des Computers befindet.
Schlagen Sie in lhrem Computerhandbuch nach, welchen
Steckplatz Sie auswéhlen kdnnen.

Die aktuellsten Informationen Uber die Installation von ATI-
Karten und erweiterte Treiber fir Windd¥/88 finden Sie in
der Readme-Datei auf der ATI- Installations-CD-ROM.

Manche Hauptplatinen (Motherboards)
ermoglichen es, eine AGP-Grafikkarte als primére
Grafikkarte zu verwenden. Um diese Funktion zu
Hinwels  nutzen, wird méglicherweise ein Flash-BIOS auf
der Hauptplatine (beispielsweise ASUS oder Intel)
bendtigt. Informationen dazu finden Sie auf der
Website des Herstellers Ihrer Hauptplatine.
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WebTV® fir Windows

Funktion fiir
Nordamerika

HINWEIS

WebTVund
das ATl
Multimedia
Center
kénnen
nicht
gleichzeitig
benutzt
werden.
Eine dieser
Funktionen
mufl3
beendet
werden,
bevor die
andere
gestartet
werden
kann.

Der erweiterte Funktionsumfang des Fernsehempfangers der
ALL-IN-WONDER 128 ist wie geschaffen fur die neue WebTV-
Schnittstelle von WindowW%98. Sie konnen damit tiber Ihren
Internetanschlu jederzeit Fernsehprogramminformationen fir
laufende und zukiinftige Sendungen laden.

Wenn Sie keinen Anschlul? an das Internet haben, kénnen Sie
die gleichen Programminformationen iber einen Kabelanschluf3
laden. Mit WebTV erweitern sich lhre Méglichkeiten zur
Programmauswabhl, und Sie kdnnen interaktive Programme
steuern. Sie werden lhre Lieblingssendung nie mehr verpassen!

WebTV auf PCs mit einer ALL-IN-WONDER 128
bendtigt die ATI-Vidoetreiber 6.00 oder neuer .

HINWEIS — Windows wird nach der Installation der Treiber
automatisch einen Neustart des Systems
durchfthren.

So installieren Sie WebTV unter Windows © 98:

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste dbifart.

2 Zeigen Sie auEinstellungen®, und klicken Sie auf
Systemsteuerung

3 Doppelklicken Sie auProgramme
hinzufugen/entfernen

4 Klicken Sie auf das Registi#¥indows-Setup.

5 Doppelklicken Sie aufVeb TV fiir Windows.

Vergewissern Sie sich, daf3 sowohl WaveTop Data
Broadcasting als auch WebTV fur Windows markiert sind.

6 Klicken Sie aufOK, und erméglichen Sie Windo®98
die Installation der neuen Komponenten.

Verwenden Sie das ATl Multimedia Center zur Steuerung des
erweiterten Funktionsumfangs. Dazu gehdren Sofortige
Wiedergabe, Videoaufzeichnung und WebTV, um interaktive
Programmfuhrer und interaktive Webinhalte zu nutzen.
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NetMeeting ™ 2.1

HINWEIS
Net-Meeting
bendtigt die
Windows 98
Grafiktreiber
oder RAGE
128 Treiber.

Windows® 98's NetMeeting 2.1 stellt ein komplettes Interface
fur Datenkonferenzen und fur Teamwork unter allen
Programmen fur Windows zur Verfiigung und unterstitzt
Videokonferenzen in hoher Qualitat iber ein LAN oder das
Internet. Sie bendtigen lediglich eine Videokamera, die einen
Composite- oder Video-S-Ausgang besitzt. Verbinden Sie sie mit
dem Videoeingang der ALL-IN-WONDER 128, und schon
kénnen Sie Ihren Computer als Internet-Bildtelefon verwenden!

So installieren Sie Microsoft NetMeeting auf lhrem
Computer

1 Kilicken Sie in der Windows-Taskleiste &bifart.

2 Zeigen Sie auProgramme », dann aufnternet Explorer
», und klicken Sie danach aMficrosoft NetMeeting.

Der NetMeeting-Installationsassistent filhrt Sie durch einige
einfache Installationsschritte und fragt Sie, welchen
Aufnahmetreiber Sie verwenden wollen. Wéhlen Sie den
Treiber mit der BezeichnungfW MM 16-bit WDM

capture driver.
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KAPITEL 5

Tips und Tricks

In diesem Kapitel werden neue Einsatzmaoglichkeiten fir lhre
ALL-IN-WONDER 128 vorgestellt. Sie missen an Ihre
ALL-IN-WONDER 128 eine Videokamera anschlieRRen,
entsprechend der Anleitung auf Seite 22.

Viele Camcorder und Digitalkameras haben Composite- oder
S-Video-Ausgénge, Uber die Sie mit Ihrer ALL-IN-WONDER
128 ein Direktbild empfangen kénnen. Mit der Funktion
Digital-Videorecorder des ATl Multimedia Center kdnnen Sie
davon Standbilder oder Videosequenzen aufzeichnen.

IN DIESEM KAPITEL...
= Video Email auf Seite 44
= Stop-Motion-Animation auf Seite 44

» Uberwachungskameraauf Seite 45
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Video Email

Zeichnen Sie mit Ihrer ALL-IN-WONDER 128 ein Video auf,
und senden Sie es als Anlage zu Ihrer E-Mail an Freunde und
Bekannte.

Da Videodateien sehr grof3 sein kénnen, sollten Sie eine kleine
Bildgré3e wéhlen, beispielsweise 240x160 oder kleiner, und die
Komprimierungsfunktionen der ALL-IN-WONDER 128
benutzen, um die DateigréRe gering zu halten (Informationen
zur Komprimierung von Videodaten finden Sie unter
Aufzeichnen von Videos und StandbildemBenutzerhandbuch
ATI Multimedia Centér

* Indeo 3.2o0der4.1sind verbreitete Komprimierungs-
verfahren (CODECs = Encoder-Decoder), durch die
DateigroRen drastisch verringert werden und eine gute
Qualitat erhalten bleibt. Indeo 3.2 kann auf jedem
Windows® 95 / Window® 98 System angezeigt werden.

 Falls Sie das Komprimierungsverfahw&hl VCR 1.0 oder
2.0benutzen, um ein Video in Echtzeit zu komprimieren,
sollten Sie sich vergewissern, dal3 der Computer, auf dem die
Datei angezeigt werden soll, das entsprechende Verfahren
einsetzen kann.

« MPEG 1 ist ebenfalls ein Standardformat, das von den
meisten Window&- und Macintos®-Rechnern unterstiitzt
wird.

Stop-Motion-Animation

Sie kénnen die FunktioBequenzaufzeichnungles
Fernsehempféangers einsetzen, um eine Folge von Standbildern
aufzuzeichnen und sie als .AVI-Clip zu speichern. So kdnnen
Sie beispielsweise Zeichentricksequenzen erzeugen oder den
Fortschritt von Ablaufen festhalten. SieBe nehmen Sie eine
Standbildfolge auf (Stop-Motioimh Benutzerhandbuch ATI
Multimedia Center
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Uberwachungskamera

Ihre ALL-IN-WONDER 128 bietet ideale Voraussetzungen
dafir, uber einen langen Zeitraum hinweg Videoauf-
zeichnungen durchzufiihren, ohne Angst haben zu missen, das
Videoband kdnnte zu kurz sein. Stellen Sie fur die
ALL-IN-WONDER 128 einfach eine niedrigere Bildrate fir die
Aufnahme ein, und schon kénnen Sie Uber Tage hinweg
automatisch qualitativ hochwertige Standbilder aufzeichnen.
(SieheAufzeichnen von Videos und Standbildenal

Einstellungen des Digital-Videorecordéns Benutzerhandbuch

ATI Multimedia Centér

Empfohlene Einstellungen

Codec ATIVCR 2.0
Grole 320x240
Bildrate 1 Bild pro Sekunde

Video-Streams

Eine Uberwachungskamera mit erweitertem Funktionsumfang
konnte das Bildsignal live von Ihrer ALL-IN-WONDER 128 als
Video-Stream ins Internet schicken. Real Networks
(http://www.real.com) vertreibt Software, die dies erméglicht.
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KAPITEL 6

Weltere Hinweise und
Informationen

Dieses Kapitel enthélt Tips zur Fehlerbehebung und die
technischen Daten lhrer ALL-IN-WONDER 128.

IN DIESEM KAPITEL...

= Tips zur Fehlerbehebungauf
Seite 48

= Compliance Information auf
Seite 52
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Tips zur Fehlerbehe bung

Die folgenderTips zur Fehlerbelmeing sollen Ihnen helfen,
Probleme selbst zu 16setenn Sie ausfuhrlichere
Informationen zu diesem Thema bendtigen, wenden Sie sich
bitte an lhren Handte

Allgemeine Hinweise zur Fehlerbehe bung

« Prufen Sie, ob @iKarte richtig im Erweiterungssteckplatz
installiert ist. Kann das Problem bei PCI-Karten nicht
behoben werdewersuchen Sie, die Karte in einem anderen
PCI-Steckplatz zu installieren.

» Vergewissern Sie sich, daf’ dekonitorkabel richtig mit der
Karte verbunden ist

» Vergewissern Sie sich, daf3 delonitor und der Computer
mit dem Stromnetz veibunden sindund mit Strom
versar gt werden.

« Deaktvieren Sie untewindows® 95 /Windows® 98, alle
auf der Hauptplatine installierten Grafikfunktionen.
Weitere Informationen daZinden Sie in lhrer
Computerdokumentation.

» Vergewissern Sie sich, daf Sie bei der Installation des
erweitertenTreibers da richtigen Monitor ausgwahlt
haben.

< Wenn Sie eine Zimmerantennerwenden, enfehlt sich ein
Modell mit Antennenverstarker. Stellen Sie sie zur
Vermeidungson Interferenzeso weit wie moglich entfent
vom PC-Monitor auf.

« Mehrfachnutzung des Kabel- oder Antennensignals kann die
Qualitat des Signals beeintrachtigen. Um das basgiebiis
zu erzielen, sollten Si€abel oder Antenne drekt mit
Ihrer ALL-IN-WONDER 128 verbinden.

» Achten Sie darad, dal? der Line-Eingang der Soundkarte
aktiviert ist (siecheWindows® 95 /Windows® 98
Lautstakeregelungauf Seie 25).
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Wind ows® 95 / Wind ows® 98 Tips zur Fehlerbehe bung

Tips zur Fehlerbeleing untetWindows® 95 /Windows® 98
erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste afTas
Symbol in defTaskleiste kliken undFehlerbehéoung
auswabhlen.

Wenn Probleme wahrend des Starts auftreten, starten Sie lhren
Computer im abgesicherten Modus.

So laden Sie Wind ows® 95 / Windows ® 98 im ab gesi-
cherten Modus:

1 Schalten Sie den Computer ein.

2 Dricken Sie inwindows® 95, die TasteF8 wenn die
MeldungWindows 95 wird gestartet ... auf dem Bildschirm
erscheint.

Driicken Sie inWindows® 98 die TasteSTRG , und
halten Sie sie gedriickt, bis das StartmeariiWindows 98
erscheintWahlen Sie dann die Zahl fur den
abgesicherten Modusund driicken Sie diEingabetaste

3 Wabhlen Sie die OptioAbgesichert

e Deakivieren Sie alle Programme, die automatisch
starten, wenn Si&/indows® 95 /Windows® 98 starten.

« Prifen Sie, ob Sie unter Eigenschaften Anzeige die
richtige Anzeige und die richtigen Gildreiber
ausgwahlt habenWeitere Informationen erhalten Sie,
wenn Sie auf Hilfe im Startment kkien.

* Prufen Sie, ob Speichermanager installiert kmekt
konfiguriert sind.

» Zusatzliche Informationefinden Sie in der
Windows® 95 /Windows® 98 README-Datei, im
RootVerzeichnis deATl-Installations-CDROM.

Wenn Sie keinen Ton hoéren , sollten Sie sich
vergewissern, daf3 der Line-Eingang der Soundkarte
aktiviert ist (siehe Windows® 95 / Windows® 98
Lautstéarkeregelung auf Seite 25).
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CD-Audio-Anschlisse

Die folgende Abbildung zeigt die CD-Audio-Anschliisse lhrer
ALL-IN-WONDER 128.

CD-Audioeingang Anschlusse
(siehe Dokumentationsmaterial
zu lhrer Soundkarte)

o

— | O O\/ O
—» | OO0 0O

SOUND-
KARTE

i e O e O s

CD-Ausgang
Anschlusse, Kontakte 2

und 4 (siehe folgende | s1|c®oce| [0ooo0o| 12 @ Nicht in allen Versionen von

Tabelle) cp out cD IN ALL-IN-WONDER 128
verfiigbar.
ALL-IN WONDER 128
I
In dieser AL'—"N'I’\Z’QNDER SIGNAL PIN
Tabelle finden
Sie die J2 CDIN Pinl-GND
Belegung der J2 CDIN Pin2-INSX
Steckkontakte
der CD-Audio- J2 CDIN Pin3-GND
anschlisse J2 CDIN Pin4-INDX
lhrer ALL-IN-
WONDER 128. Ji CD OUT Pin1-GND
J1 CD OUT Pin 2 - OUT SX
J1 CD OUT Pin3-GND

Jl CD OUT Pin4 - OUT DX



Weitere Hinweise und Informationen 51

So entfernen Sie das ATI Multimedia Center:

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste abifart.
Zeigen Sie auEinstellungenm .
Klicken Sie aufSystemsteuerung

N W N R

Doppelklicken Sie auProgramme
hinzufugen/entfernen

&

Wabhlen Sie in der ListATl Multimedia Center aus.

()}

Doppelklicken Sie auflinzufiigen/Entfernen...
7 Klicken Sie aufOK.

Hinweis fUr japanische Benutzer ...

» Stereo-Fernsehton und Secondary Audio Program (SAP)
sind in der japanischen Version des Fernsehempféangers nicht
verflgbar.
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Compliance Information

FCC Compliance Information

ALL-IN-WONDER 128 complies with FCC Rules Part 15.
Operation is subject to the following two conditions:

e This device may not cause harmful interference, and

e This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

* Re-orient or relocate the receiving antenna.

» VergroRRern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem
Empféanger.

« Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

» Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

e The use of shielded cables for connection of the monitor
to the graphics card is required to ensure compliance with
FCC regulations.

* Changes or modifications to this unit not expressly
approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Compliance Statement

ICES-003 This Class B digital apparatus meets all requirements of the
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B Respecte toutes les
exigences du Réglement sur le matérial brouiller du Canada.
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CE Sicherheitsstandards

EMC Directive 89/336/EEC and Amendment 92/31/EEC, Class B
Digital Device

EN 50081-1, Generic Emissions Standard for Residential, Commercial
and Light Industrial Products

(EN 55022/CISPR 22, Limits and Methods of Measurement of Radio
Interference Characteristics Information Technology Equipment)
Warning: This is a Class B product. In a domestic environment this
product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.

EN 50082-1, Generic Immunity Standard for Residential, Commercial
and Light Industrial Products

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)

Directive EMC 89/336/CEE et amendement 92/31/CEE, dispositif
numeérique de Classe B

EN 50081-1, Norme sur les émissions génériques pour les produits
domestiques, commerciaux et industriels légers

(EN 55022/CISPR 22, Limites et méthodes de mesure des
caractéristiques d'interférences radiophoniques, Matériel des
technologies de l'informatiomjlise en garde: ceci est un produit de
Classe B. Il risque produire des interférences radiophoniques dans un
environnement domestique auquel cas l'utilisateur peut se voir
demandé de prendre des mesures adéquates.

EN 50082-1, Norme sur I'immunité générique pour produits
domestiques, commerciaux et industriels légers.

(CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4)

EMC-Richtlinie 89/336/EEC und Anderung 92/31/EEC, Digitales
Gerat der Klasse B

EN 50081-1, Allgemeiner Emissions-Standard fir Haushalt- und
kommerzielle Produkte sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(EN 55022/CISPR 22, Beschrénkungen und Verfahren der Messung
von informationstechnischen Ausriistungen mit Funkstérmerkmalen)

Warnung: Dies ist ein Erzeugnis der Klasse B. Dieses Erzeugnis kann
Funkstérungen im Wohnbereich verursachen; in diesem Fall kénnen
entsprechende MaRRnahmen seitens des Benutzers erforderlich sein.

EN 50082-1. Allgemeiner Unempfindlichkeits-Standard fir Haushalt-
und kommerzielle Produkte sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)
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