ﬂ Online-handbok

 Anvandarhandbok Att komma igang
+ Anvandarhandbocker for programyvara
 Tekniska specifikationer

« Compliance Information

P/N 137-40183-50



m Anvandarhandbocker

* ALL-IN-WONDER 128
* ALL-IN-WONDER PRO
* ATI MULTIMEDIA CENTER

Vissa ATl grafikkort stddjer inte alla karaktéristika och
funktioner tillgdngliga i ATl Multimedia Center.

* ATI-TV
* ATI-TV WONDER
* USING VIDEO IN/OUT



Al'i Teknisk Information

3D CHARGER

ALL-IN-WONDER

ALL-IN-WONDER 128

ALL-IN-WONDER 128 PRO

ALL-IN-WONDER PRO

RAGE FURY

RAGE FURY MAXX

RAGE FURY PRO

RAGE MAGNUM

XPERT 98

XPERT 99

XPERT 128

XPERT 2000
XPERT LCD
XPERT@WORK

XPERT@PLAY



Teknisk information

Systemkrav

Pentium®Pentium Pro®/Pentium 1I® eller kompatibelt
system med PCI Local Bus eller AGP-expansionskortplats.

32-bitars PCI Local Bus (AGP-plats for AGP-
varianter).

DOS® 5.0 eller senare, Windows® 3.1x,
Windows® 95, Windows® 98, Windows NT® eller 0S/2 Warp®.

Specifikationer
2 MB, 2 MB uppgraderingsbart till 4 MB eller
4 MB.

Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

(Ej tillgangligt i alla konfigurationer):
Komposit-utgdng (NTSC eller PAL standard) S-Video-utgang.

PCI 2.1-kompatibel. AGP 1.0-kompatibel (kompatibel

med AGP 2X).
15-stifts D-kontakt (hona), IBM-
standard.
Autokonfigurering av systemet for PCI eller AGP,
enligt krav.

2x20-stiftshuvud. Delar samma utrymme som
2x13-stifts VGA funktionsanslutning, endast VGA Ut, VESA-standard.

+5V 5% @ 1,3 A normalt.

KIS




Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >250.000 timmar.

Videolagestabell

3D CHARGER Videolagestabell
Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 4 MB 8 MB
(Hz)  (kHz) (MHz) g 16 24 *32 8 16 24 *32
640x480 60 31.5 25.1 ° ° ° ° ° ° ° °

Bildskarms-
upplésning

800x600 200 1259 1350 -

1024x768 100 79.0 1100 - . . . . . .

KIS

3D Charger




3D CHARGER Videolagestabell

Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 4 MB 8 MB
(Hz)  (kHz) (MHz) g 16 24 *32 8 16 24 *32

85
3 0.0
60

Bildskarms-
upplésning

1280x1024 4 8|
1280x1024 110.0
1280x1024 74 135.0

1280x1024 85 91.2 1575 - . . °

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp dataformat.
Upplésning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan komma att &ndras.

45.9 . . . . . . . o
54.9 . . . . . . o o
75.1 d . . . o . . o o
50.0 . . . o . . . .
64.0 d . . . . o . .
77.9 . . o . . o .

KIS

3D Charger



RAGE FURY MAXX
Teknisk information

Systemkrav

Datasystem Pentium® 117111, Celeron, AMD K6-3, Athlon, eller
kompatibelt system med AGP-expansionskortplats.

AGP -kompatibel.
CD-ROM-enhet kravs for programvaran.

DVD-enhet kravs for DVD-avspelning.

Specifikationer

Operativsystem  Windows® 98.
Minneskonfiguration 64 MB.

Synksignaler Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

Video BIOS AGP kompatibel.

Utgangskontakt for video  15-stifts D-kontakt (hona), IBM-
standard.

Bildskarmsstod DDC1/2b/2b+ bildskarmsstod; VESA DPMS
energistyrningsstod for bildskarm.

Video Interrupt IRQ 11 begars aven om det faktiska IRQ-numret
tilldelas automatiskt av Plug & Play system-BIOS.

Stromforsorjning  +5V +5% @ 0,6 A typical.
+3,3V £5% @ 2,2 A typical.
+12V +5% @ 0,05 A typical.

KIS

RAGE FURY MAXX




Omgivningstemperatur
Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >300.000 timmar.

EMC-godkannande: CISPR22: 1997/EN 55022:1998 - Klass B -
Gransvarden och metoder for métning av radiostérningskarakteristik
hos informationsteknikutrustning.

EN 50082-1:1997 - Allmanna immunitetsnormer - hem, affar/kontor
samt latt industri.

FCC DEL 15, AVSNITT B - OAVSIKTLIG STRALNING, KLASS B-
DATABEHANDLINGSENHETER FOR HEM- ELLER KONTORSBRUK.

Videolagestabell

RAGE FURY MAXX Videolagestabell
Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 2D 3D
(Hz)  (kHz) (MHz) g 16 24 *32 8 16 24 *32
640x480 60 31,5 25,2 ° °

Bildskarms-
upplésning

640x480 85 43,3 36,0

640x480 5 43,1

640x480 160 84,3 72,8 ° ° ° ° ° ° ° °

800x600

800x600

800x600 120 77,1 83,9 ° ° ° ° ° ° ° °

1024x768 60 48,4 65,0 . . . . . . . .

1024x768 85 68,7 94,5 o o o o o o o o

KIS

RAGE FURY MAXX




RAGE FURY MAXX Videolagestabell
Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 2D 3D
(Hz)  (kHz) (MH2) 16 24 *32 8 16 24
1024x768 100 81,4 113,3 ° ° ° ° ° °

Bildskarms-
upplésning

1024X768 160 134,8 192,0

1152x864 75 67,5 108,0

1152x864 100 91,5 1434 - o . . o o o o

1280x1024 60 108,0 . o o o .

1280x1024 85 91,1 1575 - ° . . ° ° ° °

1280X1024 120 233,7 . . 0 . .

1600x1200 72 90,0 195,9 . . . . .
1600x1200 85 106,3 229,5 . o o . .

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp dataformat.
Upplésning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan komma att &ndras.

KIS

RAGE FURY MAXX




ALL-IN-WONDER PRO

ALL-IN-WONDER
Teknisk information

Systemkrav

Datasystem Pentium®/Pentium® Pro®, Pentium® 11 eller kompatibelt
system med PCI Local Bus eller AGP-bus.

Expansionskortplats  32-bitars PCI Local Bus (AGP) plats for AGP-
varianter.

Operativsystem  Windows® 95, Windows® 98. Endast
bildfunktionerna stdds for DOS® 5.0 eller senare, Windows® 3.1x,
Windows NT® 3.51, 4.0, 0S/2 2.1® eller 0S/2 Warp®.

Specifikationer

Videobuffert All-In-Wonder 2 MB ej uppgraderingsbart, 2 MB
uppgraderingsbart till 4 MB, eller 4 MB; All-In-Wonder Pro 2 MB eller
4 MB, uppgraderingsbart till 6 MB eller 8 MB.

Synksignaler Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

Video BIOS PCI 2.1-kompatibel.

Utgangskontakt for video  15-stifts D-kontakt (hona), IBM-
standard.

AMC anslutning 2x20-stiftshuvud. Delar samma utrymme som
2x13-stifts VGA funktionsanslutning, endast VGA Ut, VESA-standard.

Video interrupt  (Reserverad for framtida bruk):PCl — system
automatisk konfigurering.

Stromforsorjning  +5V 5% @ 1,3 A normalt.

Omgivningstemperatur

KIS

ALL-IN-WONDER PRO




Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >120.000 timmar.

Videolagestabell

ALL-IN-WONDER och ALL-IN-WONDER PRO Videolagestabell
Bildsks Uppdat.  Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
raskams- - fekv. svep  klocka 2 MB 4 MB 6 MB eller 8 MB
(Hz)  (kHz)  (MHz) 16 24 16 24 *32 8 16 24 *32

upplésning

640x480

640x480

640x480

640x480

640x480

800x600

800x600

800x600

800x600

800x600

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768 100 79,0 1100 - ¢ - L L .

KIS
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ALL-IN-WONDER och ALL-IN-WONDER PRO Videolagestabell

Bildskirms. Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
upplésning frekv. svep  klocka 2 MB 4 MB 6 MB eller 8 MB
(Hz)  (kHz) (MHz) *32 16 24 *32 16 24 *32
1024x768 120 96,7 Ao o o o o o o o ©o o ©o o o
1024x768 140 113,3 1575 - - 0o o ¢ o o o © 0
1024x768 150 1206 160,0 - - o o © © o 0
1152x864 43 459 650 - - o o o o© o o o o© o o
1152x864 47 44,9 650 = ¢ e s e e e e e e e
1152x864 60 54,9 800 - - o © o 0 o ©c o © o o
1152x864 70 66,1 1000 = = ¢ e e e e e e e e
1152x864 75 75,1 1100 ¢ ¢ ©o o o © ©o o o o© 0
1152x864 80 76,4 We® o o o o o o o o o o o 0
1152x864 85 77,1 1215 eRN e 0o o ¢ o o o © 0
1152x864 100 90,2 1350 - - c o o o o © 0 0
1152x864 120 108,7 1720 =+ - o o o °© o o
1280x1024 43 50,0 800 - - - © o o © o o o
1280x1024 47 50,0 80,0 - - o o o o o © o o
1280x1024 60 64,0 1100 =« ¢ ¢ o o e e o o .
1280x1024 70 74,6 126,0 < -+ o o «© °© o o 0
1280x1024 74 77,9 1350 ¢ ¢ ¢ o o o © ©o o o
1280x1024 75 80,0 1350 ¢ ¢ ¢ 0o o ¢ 0 o o 0
1280x1024 85 91,2 1575 =« - o o © © o o ©
1280x1024 90 96,2 160,0 ¢ - o o o °© o o o
1280x1024 100 106,4 1720 - - o o © © o 0
1600x1200 52 68,0 1350 - o o o © o o
1600x1200 58 75,0 1350 - s s s -
1600x1200 60 76,2 156,0 - o o °© o o 0
1600x1200 72 89,7 1944 - o o o o o
1600x1200 75 93,8 202,0 - o o 0 o o
1600x1200 85 106,2 2295 - 0 © o ©

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp
dataformat.

Uppldsning och uppdateringsfrekvens fér 2D och 3D kan
komma att &ndras.

<«| s »]

ALL-IN-WONDER PRO




Systemkrav

Datasystem
Expansions-
kortplats

Operativsystem

Bildskarm

KIS

ALL-IN-WONDER™ 128

Teknisk information

Pentium®Pentium Pro®,

Pentium® Il Pentium® 111, Celeron™
eller kompatibelt system med PCI
Local Bus eller AGP-bus

32-bitar PCI Local Bus (AGP-plats
AGP-varianter)

Windows® 95, Windows® 98,
Windows® NT 4.0

VGA, som kan visa med en upplésning
pa minst 640x480. En Plug-and-Play-
bildskdrm som understéder VESA:s
Display Channel-specifikationer
(DDC1 eller DDC2b) krévs for att
kunna utnyttia DDC1/DDC2b-
funktionerna.



Specifikationer

Minnes-
konfigurationer

Synksignaler

Video BIOS
Utgangskontakt

for video

TV-utgang
anslutningar

Stromforsorjning

Omgivnings-
temperatur

Relativ
luftfuktighet

Medeltid mellan
fel

EMC-certifiering

KIS

ALL-IN-WONDER™ 128

16 MB eller 32 MB, €j
uppgraderingsbart synkron RAM.

Separat horisontell och vertikal
synkronisering vid TTL-nivaer.

AGP 1.0-kompatibel (kompatibel med
AGP 2X).

CRT-bildsk&rm — 15-stifts D-kontakt
(hona), IBM-standard.

*  Tillgangligt under Windows® 95,
windows® 98 eller Windows® NT

» NTSC-utgang (PAL-versioner
tillgangliga)

e Komposit, S-Video-kontakter
e +5V 5%, @ 0,4 A normalt.
e 43,3V 15%, @ 1,4 A normalt.
e +12V 5%, @ 0,3 A normalt.

Funktion — 10¢° till 50° C
(50° till 122° F).

Lagring — 0° till 70° C
(32° till 162° F).

Funktion — 5% till 90%
icke-kondenserande.

Lagring — 0% till 95%
250.000 timmar.

FCC klass B



Videolagestabell

ALL-IN-WONDER 128 Videolagestabell (16MB / 32MB Minnes)

Farger
Uppdat. Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep klocka 32 MB
(Hz) (kHz) (MHz)
16 24 *32

63,6 68,
6| 4 65
7 57,6 78
8 68,7 94
81,4
0
7

Bildskéarms-
upplésning

53, .

5]
1152x864 6| 81

KIS

ALL-IN-WONDER™ 128

1
1
1024x768 1 1 113,3
1
1

2 5 . . . .
5 0 . . . .
00 1 . . . .
60 8 . . . .
8 3 . . . .
0 9 . . . .
2 0 . . . .
5 3 . . . .
00 , 5 o o o
0 0 . . . .
2 4 . . . .
5 5 . . . .
00 , 5 o o ¢
40 : o o o o
60 , 5 o o o
3 0 . . . .
0 6 . . . .




ALL-IN-WONDER 128 Videolagestabell (16MB / 32MB Minnes)

. Farger
Uppdat. Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep klocka 32 MB

k
(Hz) (kHz) (MHz) 16 24 32

8

Bildsk&rms-
upplésning

75 . . . .
85 . . . .
0 B . B .
0 B . B .
7 . . . .
2 B . B .
6 o . .
2 o . o o
6 B . B .

5
6|

1800x1440 104,9 249,9

7
7
7

7

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp dataformat.
Upplésning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan komma att &ndras.

5
0
2 .
6 .
9,4
0 74,6 .
80,0 ,
0 97,0 )
2 ) )
64,2 .
0 89,4 .
0 ) )
0 8,6 )
0 4 g
.0 ,
5,2 ,

KIS

ALL-IN-WONDER™ 128



ALL-IN-WONDER™ 128 PRO
Teknisk information

Systemkrav

Pentium © 111/11, Celeron mikroprocessorbaserat eller kompatibelt
system med AGP-kortplats (Accelerated Graphics Port).

AGP 1.0 -kompatibel.
CD-ROM-enhet kravs for installering av programvaran.

DVD-enhet kravs for DVD-avspelning.

Specifikationer

Operativsystem  Windows® 95b (OSR2), Windows® 98, Windows®
98 SE, eller Windows® NT 4.0. (endast grafiken - inga multmedia
funktioner tillgangliga)

Minneskonfiguration 32 MB.

Synksignaler Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

TV-utgang anslutningar  NTSC-utgang (PAL-versioner tillgéngliga).
Komposit och S-Video-anslutningar.

Video BIOS AGP 1.0-kompatibel (kompatibel med AGP 2X).

Utgangskontakt for video  CRT-bildskdrm, 15-stifts D-kontakt
(hona), IBM-standard.

Bildskarmsstod DDC1/2b/2b+ bildskarmsstod; VESA DPMS
energistyrningsstod for bildskarm.

Video Interrupt  IRQ 11 begérs &ven om det faktiska IRQ-numret
tilldelas automatiskt av Plug & Play system-BIOS.

KIS

ALL-IN-WONDER™ 128 PRO




Stromforsorjning  +5V 5% @ 0,4 A typical.
+3,3V +5% @ 2,0 A typical.
+12V +5% @ 0,1 A typical.

Omgivningstemperatur

Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >300.000 timmar.
EMC-certifiering FCC klass B.

KIS

ALL-IN-WONDER™ 128 PRO




Videolagestabell

ALL-IN-WONDER 128 PRO Videolagestabell (32MB Minnes)

Farger
Uppdat. Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep klocka 32 MB
(Hz) (kHz) (MHz)
16 24 *32

63,6 68,
6| 4 65
7 57,6 78
8 68,7 94
81,4
0
7

Bildskéarms-
upplésning

53, .

5]
1152x864 6| 81

KIS

ALL-IN-WONDER™ 128 PRO

1
1
1024x768 1 1 113,3
1
1

2 5 . . . .
5 0 . . . .
00 1 . . . .
60 8 . . . .
8 3 . . . .
0 9 . . . .
2 0 . . . .
5 3 . . . .
00 , 5 o o o
0 0 . . . .
2 4 . . . .
5 5 . . . .
00 , 5 o o ¢
40 : o o o o
60 , 5 o o o
3 0 . . . .
0 6 . . . .




ALL-IN-WONDER 128 PRO Videolagestabell (32MB Minnes)

. Farger
Uppdat. Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep klocka 32 MB

k
(Hz) (kHz) (MHz) 16 24 32

8

Bildsk&rms-
upplésning

75 . . . .
85 . . . .
0 B . B .
0 B . B .
7 . . . .
2 B . B .
6 o . .
2 o . o o
6 B . B .

5
6|

1800x1440 104,9 249,9

7
7
7

7

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp dataformat.
Upplésning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan komma att &ndras.

5
0
2 .
6 .
9,4
0 74,6 .
80,0 ,
0 97,0 )
2 ) )
64,2 .
0 89,4 .
0 ) )
0 8,6 )
0 4 g
.0 ,
5,2 ,

KIS

ALL-IN-WONDER™ 128 PRO



Teknisk information

Systemkrav

mikroprocessorbaserat eller kompatibelt system med
AGP-kortplats (Accelerated Graphics Port).

-kompatibel.
kravs for programvaran.

kravs for DVD-avspelning.

Specifikationer

Windows® 95, Windows® 98 eller
Windows® NT 4.0.

16 MB, 32 MB, 32 MB (TV).

Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

NTSC-utgang (PAL-versioner tillgangliga).
Komposit och S-Video-anslutningar.

AGP 1.0-kompatibel (kompatibel med AGP 2X).

CRT-bildskarm, 15-stifts D-kontakt
(hona), IBM-standard.

DDC1/2b/2b+ bildskarmsstod; VESA DPMS
energistyrningsstod for bildskarm.

IRQ 11 begérs dven om det faktiska IRQ-numret
tilldelas automatiskt av Plug & Play system-BIOS.

32 MB (TV): 2x20-stiftshuvud, endast
VGA Ut, VESA-standard.

KIS

RAGE™ FURY



VIP funktionsanslutning 16 MB/32 MB: 26-stifts dubbelradig
kontakt (hane), VESA-standard.

Stromforsorjning  +5V £5% @ 0,4 A typical.
+3,3V +5% @ 1,4 A typical.
+12V +5% @ 0,3 A typical.

Omgivningstemperatur

Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >300.000 timmar.
EMC-certifiering FCC klass B.

Videolagestabell

RAGE FURY Videolagestabell

. Farger
Uppdat. Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekwv. svep klocka 32 MB
(Hz) (kHz)  (MHz)
8 16 24 *32

640x480 72 37,9 31,5 . . . .
640x480 85 43,3 36,0 0 0 0 0
640x480 100 50,9 43,1 . . . .

Bildskarms-
upplésning

800x600 100 63,6 68,1 . . . .

KIS

RAGE™ FURY




RAGE FURY Videoléagestabell

Farger
Uppdat.  Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 32 MB
(Hz) (kHz)  (MHz)
8 16 24 =32

800x600 200 135,0 149,0 .
1024x768 160 134,8 192,0 .
1152x864 120 111,1 176,0 .

1280x1024 120 1316 2337 -

1600x1200 52 64,2 137,7 o o o

Bildskarms-
upplésning

KIS

RAGE™ FURY



RAGE FURY Videolagestabell

Farger

Bildskarms. UPPdat.  Hor  Pixel  (Bitar per pixel)
upplosning frekv. svep  klocka 32 MB
PP (Hz2)  (kHz) (MHz)
16 24 *32

1600x1200 60 75,0 162,0 . . . .
1600x1200 66 82,2 1789 « . . .
1600x1200 72 90,0 195,9 . . . .
1600x1200 75 93,8 2025 - . . .
1600x1200 76 95,2 208,7 . . . .
1600x1200 85 106,3 229,5 . . . .
1800x1440 60 89,4 219,5 . . . .
1800x1440 65 97,1 238,5 . . . .

1800x1440 70 104,9 2499 . . . .
1920x1080 60 67,0 172,77 . . .

1920x1080 70 78,6 2051 . . .
1920x1080 75 84,6 2206 - . . .
1920x1080 80 90,4 237,4 . . .
1920x1200 60 74,5 1931 - . . .
1920x1200 72 90,0 2222 . . .
1920x1200 {5 93,9 2314 - . . .
1920x1200 76 95,2 2450 . . .

1920x1440 60 89,4 2345 o o o o

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp
dataformat.

Uppldsning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan
komma att &ndras.

] ] ]

RAGE™ FURY




RAGE™ FURY PRO
Teknisk information

Systemkrav

Pentium @ 111/11, Celeron mikroprocessorbaserat eller kompatibelt
system med AGP-kortplats (Accelerated Graphics Port).

AGP 1.0 -kompatibel.
CD-ROM-enhet kravs for programvaran.

DVD-enhet kravs for DVD-avspelning.

Specifikationer
Operativsystem  Windows® 95, Windows® 98 eller
Windows® NT 4.0.
Minneskonfiguration 16 MB, 32 MB.

Synksignaler Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

TV-utgang anslutningar  NTSC-utg&ng (PAL-versioner tillgéngliga).
Komposit och S-Video-anslutningar.

Video BIOS AGP 1.0-kompatibel (kompatibel med AGP 2X).

Utgangskontakt for video  CRT-bildskarm, 15-stifts D-kontakt
(hona), IBM-standard.

Bildskarmsstod DDC1/2b/2b+ bildskarmsstod; VESA DPMS
energistyrningsstod for bildskarm.

Video Interrupt  IRQ 11 begérs &ven om det faktiska IRQ-numret
tilldelas automatiskt av Plug & Play system-BIOS.

KIS

RAGE™ FURY PRO




Stromforsorjning  +5V £5% @ 0,4 A typical.
+3,3V +5% @ 2,0 A typical.
+12V +5% @ 0,1 A typical.

Omgivningstemperatur

Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >300.000 timmar.
EMC-certifiering FCC klass B.

Videolagestabell

RAGE FURY PRO Videolagestabell
Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)

Bildskarms-

. frekwv. svep klocka 16 MB 32 MB
upplésning

640x480 60 31,5 25,2

640x480

75 37,5 31,5

640x480 90

45,4 37,8
640x480 61,8 52,4

640x480 95,0 . .

800x600 56 35,1 36,0 ° °

800x600 70 43,7 45,5 o o

800x600 (5 46,9 49,5 ° °

800x600 90 56,8 ] o o

800x600 120

77,0

800x600

KIS
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RAGE FURY PRO Videolagestabell
Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 16 MB 32 MB
(Hz)  (kHz) (MHz) g 16 24 *32 8 16 24 *32

Bildskarms-

upplésning

1024x768 60 48,4 65,0

1024x768

72 78,4

1024x768 85

1024x768

1024x768

1024X768

1024X768 . . .

1152x864 ° ° °

1152x864 ° ° °

1152x864 0 0 0

1152x864 o o o

1152x864 ° ° °

1280x1024 ° ° .

1280x1024 . . .

1280x1024 . . .

1280x1024 ° ° °

1280x1024 ° ° .

1280X1024 . . .

1600x1200 52 . . .

1600x1200 60 75,0 . . .

1600x1200 72 90,0 195,9

KIS
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RAGE FURY PRO Videolagestabell

Bildskirms. Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
uppIGSNin frekv. svep  klocka 16 MB 32 MB
PPISSING“(Hz)  (kHz)  (MH2) 16 24 *32 16 24
1600x1200 75 93,8 2025 - ° ° . ° °
1600x1200 76 95,2 208,7 0 0 . 0 0

1600x1200 85 106,3 2295 - o . .
1600x1200 90 113,8 251,2 0 0 0 .

1792X1344 60 83,5 2030 - : : .

1792X1344 75 105,2 259,3 ° ° ° .

1800X1440 60 89,4 2195 - ° ° .

1800X1440 65 97,1 2385 ° . . . . .
1800X1440 70 1049 2499 - . . . . .
1856X1392 60 86,5 218,66 - . . . . .
1856X1392 (5 1090 2772 - . . . . .
1920X1080 60 67,0 172,7 - . . . . .
1920X1080 70 78,6 2051 - . . . . .
1920X1080 75 84,6 2206 - . . . . .
1920X1080 80 90,4 2374 - . . . . .
1920X1200 60 74,5 193,1 - . . . . .
1920X1200 72 90,0 2222 - . . . . .
1920X1200 7 93,9 2314 - . . . . .
1920X1200 76 95,2 2450 - . . . . .

1920X1200 80 100,5 263,7 0 0 0 .

1920X1200 85 107,1 282,77 - . . .

1920X1440 60 89,4 234,5 ° ° ° . ° °
1920X1440 75 112,7 2976 - . . . . .
2048X1536 60 95,3 267,0 o o o . o o

2048X1536 70 1119 3152 - o o .
2048X1536 (5 120,2 3405 - . . .

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett
32 bpp dataformat.

Upplésning och uppdateringsfrekvens for
2D och 3D kan komma att andras.
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RAGE™ MAGNUM
Teknisk information

Systemkrav
Pentium © I mikroprocessorbaserat eller kompatibelt system med
AGP-kortplats (Accelerated Graphics Port).
AGP 1.0 -kompatibel.
CD-ROM-enhet kravs for programvaran.

DVD-enhet kravs for DVD-avspelning.

Specifikationer
Operativsystem  Windows® 95, Windows® 98 eller
Windows® NT 4.0.
Minneskonfiguration 32 MB, ej uppgraderingsbart.

Synksignaler Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

TV-ut Ejtillgéngligt med denna produkt.
Video BIOS AGP 1.0-kompatibel (kompatibel med AGP 2X).

Utgangskontakt for video  CRT-bildskarm, 15-stifts D-kontakt
(hona), IBM-standard.

Bildskarmsstod DDC1/2b/2b+ bildskarmsstod; VESA DPMS
energistyrningsstod for bildskarm.

Video Interrupt  IRQ 11 begérs &ven om det faktiska IRQ-numret
tilldelas automatiskt av Plug & Play system-BIOS.

VIP funktionsanslutning  26-stifts dubbelradig kontakt (hane),
VESA-standard.

Stromforsorjning  +5V 5% @ 0,4 A normalt.

KIS
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+3,3V 5% @ 1,4 A normalt.
+12 V #5% @ 0,3 A normalt.

Omgivningstemperatur
Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >300.000 timmar.
EMC-certifiering FCC klass B.

Videolagestabell

RAGE MAGNUM Videolagestabell
Farger
Uppdat.  Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 32 MB
(Hz) (kHz)  (MHz)
8 16 24 *32

Bildskarms-
uppldsning

0

640x480

4
800x600
800x600 4
800x600
800x600 100

800x600 160 1054 1164 -

72 379 315 o+ s s s

85 33 360 - o+ o e
10 50,0 431 o+ s s s
16 843 728 o+ s s s
60 379 399 . . o e
72 81 500 ¢ o+ o e
85 537 563 ¢ o s e

636 681 o o s e

800x600 200 1350 1490 - . . .
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RAGE MAGNUM Videolagestabell

Farger
Uppdat.  Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 32 MB
(Hz) (kHz)  (MHz)
8 16 24 =32

1024x768 6| 48, 65,
1024x768 7 78,
1024x768 8! 94,
6,
1,

Bildskarms-
upplésning

1024x768 113,3
1024x768 116,6  164,2

5
1152x864 8
1152x864 108,0

1152x864 111,1  176,0

0
5 4
6 5
10 81
14
6 5 6
7 6
8 7
12
9 5

1600x1200 7 0 195,9

0 4 o o o o
2 7,6 . . . .
5 8,7 . . . o
0 4 . e e e e
0 . : c o o o
0 ; ] c o o o
3 8,0 . . . o
0 3,7 . . . o
5 7.5 ® o o o o
0 . ] e e e e
0 . . e e e e
7 9.4 . . . .
0 4,6 ® o o o o
5 0 @ o o o o
0 7,0 . . . o
0 4 . . . .
2 4,2 . . . .
0 5,0 . . . o
2 0 . . . o

KIS
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RAGE MAGNUM Videoléagestabell

) Farger
Bildskarms- Uppdat. Hor. Pixel (Bitar per pixel)
upplosning frekv. svep  klocka 32 MB

(Hz) (kHz)  (MHz)
16 24 *32

1600x1200 76 95,2 208,7 - . . .
1600x1200 85 106,3 2295 - . . .
1800x1440 60 89,4 2195 - . . .

1800x1440 65 97,1 2385 o . . .
1800x1440 70 104,9 2499 - . . .

1920x1080 60 67,0 172,7 . . .
1920x1080 70 78,6 2051 - . . .
1920x1080 {5 84,6 2206 - . . .
1920x1080 80 90,4 2374 . . . .
1920x1200 60 74,5 1931 - . . .
1920x1200 72 90,0 2222 - . . .
1920x1200 75 93,9 2314 - . . .
1920x1200 76 95,2 2450 - . . .

1920x1440

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp
dataformat.

Uppldsning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan
komma att &ndras.
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Teknisk information

Systemkrav

mikroprocessorbaserat eller kompatibelt system med
AGP-kortplats (Accelerated Graphics Port) eller 32-bitars PCI Local
Bus expansionskortplats.

-kompatibel.
32-bitars PCI Local Bus
kravs for programvaran.

kravs for DVD-avspelning.

Specifikationer
Windows® 95, Windows® 98 eller
Windows® NT 4.0.
16 MB, ej uppgraderingsbart.

Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

Ej tillgangligt med denna produkt.
AGP 1.0-kompatibel (kompatibel med AGP 2X).

CRT-bildskarm, 15-stifts D-kontakt
(hona), IBM-standard.

DDC1/2b/2b+ bildskarmsstdd; VESA DPMS
energistyrningsstod for bildskarm.

IRQ 11 begéars aven om det faktiska IRQ-numret
tilldelas automatiskt av Plug & Play system-BIOS.

26-stifts dubbelradig kontakt (hane)
VESA-standard.

] ] ]
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Stromforsorining  +5V 5% @ 0,4 A normalt.
+3,3V 5% @ 1,4 A normalt.
+12 V #5% @ 0,3 A normalt.

Omgivningstemperatur
Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >300.000 timmar.
EMC-certifiering FCC klass B.

Videolagestabell

XPERT 128 Videolagestabell
Farger
Uppdat.  Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 32 MB
(Hz) (kHz)  (MHz)
8 16 24 =32

Bildskarms-
uppldsning

640x480 72 37,9 31,5 ° ° ° °
640x480 85 43,3 36,0 . . . .
640x480 100 50,9 43,1 . . . .

800x600 160 1054 1164 - . . .

] ] ]
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XPERT 128 Videolagestabell

) Farger
Uppdat.  Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 32 MB

(Hz) (kHz)  (MHz) 8 16 24 32

1152x864 160 151,6 242,6 .

Bildskarms-
uppldsning

] ] ]
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XPERT 128 Videolagestabell

) Farger

el R L
upplésning (Hz2) (kHz)  (MH2) 32 MB

16 24 *32
1600x1200 72 90,0 1959 - . . .
1600x1200 75 938 2025 - . . .
1600x1200 76 95,2 208,7 . . . .
1600x1200 85 106,3 2295 - . . .
1800x1440 60 89,4 2195 . . . .
1800x1440 65 97,1 2385 - . . .
1800x1440 70 1049 2499 - . . .
1920x1080 60 67,0 1727 - . . .
1920x1080 70 786 2051 - . . .
1920x1080 75 846 2206 - . . .
1920x1080 80 90,4 237,4 . . . .
1920x1200 60 745 1931 - . . .
1920x1200 72 90,0 2222 . . . .
1920x1200 75 939 2314 - . . .
1920x1200 76 952 2450 - . . .
1920x1440 60 894 2345 - . . .

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp
dataformat.

Uppldsning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan
komma att andras.
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XPERT 98, XPERT LCD,
XPERT@WORK,
XPERT@PLAY

Teknisk information

Systemkrav

Datasystem Pentium®Pentium Pro®/Pentium 11 eller kompatibelt
system med PCI Local Bus eller AGP-expansionskortplats.

Expansionskortplats ~ 32-bitars PCI Local Bus (AGP-plats for AGP-
varianter).

Operativsystem  DOS® 5.0 eller senare, Windows 3.1x%,
Windows 95%®, Windows 98® eller Windows NT®.

Specifikationer

Minneskonfiguration 4 MB (XPERT XL), 2 MB uppgraderingsbart
till 4 MB eller 6 MB, 4 MB uppgraderingsbart till 6 MB eller 8 MB, eller 8
MB.

Synksignaler Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

TV-utgang anslutningar — (Ej tillgangligt i alla konfigurationer).
Komposit-utgdng (NTSC eller PAL standard) S-Video-utgang.

Video BIOS PCI 2.1-kompatibel. AGP 1.0-kompatibel (kompatibel
med AGP 2X).

Utgangskontakt for video  15-stifts D-kontakt (hona), IBM-
standard. 20-pin Mini D Ribbon (MDR), hona (endast DFP-kort).

Video Interrupt  Autokonfigurering av systemet for PCI eller AGP,
enligt krav.

KIS
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AMC funktionsanslutning  2x20-stiftshuvud. Delar samma
utrymme som 2x13-stifts VGA funktionsanslutning, endast VGA Ut,
VESA- standard.

Stromforsorjning  +5V £5% @ 0,4 A normalt.
+3,3V 5% @ 1,4 A normalt.
Omgivningstemperatur
Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >250.000 timmar.
EMC-certifiering FCC klass B.

Videolagestabell

XPERT 98 / XPERT LCD Videolagestabell
Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 8 MB
(Hz)  (kHz)  (MH2) 8 16 24 *32
640x480 60 315 25,2 . . . .

640x480 75 37,5 315 ° ° ° 0
640x480 90 48,0 39,9 ° ° ° 0
640x480 120 63,7 55,0 o o o o

Bildskarms-
uppldsning

KIS
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XPERT 98 / XPERT LCD Videolagestabell

Uppdat. Hor. Pixel Farger (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 8 MB
(Hz) (kHz)  (MHz) 8 16 24

800x600 200 1259 1350 o o o

1024x768 4 65
1024x768 75
1024x768 94
65
80

Bildskarms-
upplésning

6 ,0
7 ,0
8 5

8!

12

4 ,0

7

7

1280x1024 126,0
1280x1024 135,0
1280x1024 160,0

9 i
1600x1200 5 135,0
1600x1200 156,0

6
1600x1200 7 194,4
1600x1200 7 198,0

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp dataformat.
Uppl6sning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan komma att &ndras.

0 . . . .
2 . . . .
5 . . . .
0 ! . . . .
0 | . . . .
3 . . . .
0 . . . .
5 I . . . .
7 . . . .
0 | . . . .
5 | . . . .
0 . . . .
2 . . . .
0 . . . .
2 . . o
6 . . o

8,4
57,9
68,7
80,4

5,9
54,9
75,1
77,1
74,6
80,0
96,2
68,0
76,2
89,7
95,2
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XPERT@WORK / XPERT@PLAY Videolagestabell

Pixel Farger (Bitar per pixel)

Bildskarms-  UPPdat.  Hor. Klock 2MB 4MB 6 MB eller 8 MB
frekv. svep a

(Hz)  (kHz) (MHz g 16 24 *32 8 16 24 *32 8 16 24 *32

upplosning
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600

800x600

1152x864 85 771 1215 - - o o 0 © o o o °

KIS
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XPERT@WORK / XPERT@PLAY Videolagestabell
Pixel Farger (Bitar per pixel)

Bildskarms-  UPPdat.  Hor. Klock 2MB 4MB 6 MB eller 8 MB
. frekv. svep a
upplosning

(Hz)  (kHz) ('V')HZ 8 16 24 *32 8 16 24 *32 8 16 24 *32

9 ) )
5 ) )

1600x1200 7 952 198,0

0 . . . . . . e
7 . o . . o . . .
0 . . e . e e .
5 . . . . . . . .
0 . . . . . . 8 MB
2 . . . . . .
6 . . . . e

KIS
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Teknisk information

Systemkrav
mikroprocessorbaserat eller kompatibelt system med
AGP-kortplats (Accelerated Graphics Port).
-kompatibel.
kravs for programvaran.

kravs for DVD-avspelning.

Specifikationer
Windows® 95, Windows® 98 eller
Windows® NT 4.0.
8 MB, ej uppgraderingsbart.

Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

Ej tillgangligt med denna produkt.
AGP 1.0-kompatibel (kompatibel med AGP 2X).

CRT-bildskarm, 15-stifts D-kontakt
(hona) IBM-standard.

DDC1/2b/2b+ bildskarmsstod; VESA DPMS
energistyrningsstod for bildskarm.

IRQ 11 begérs dven om det faktiska IRQ-numret
tilldelas automatiskt av Plug & Play system-BIOS.

26-stifts dubbelradig kontakt (hane),
VESA-standard.

+5V £5% @ 0,4 A normalt.
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+3,3V 5% @ 1,4 A normalt.
+12 V #5% @ 0,3 A normalt.

Omgivningstemperatur
Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >300.000 timmar.
EMC-certifiering FCC klass B.

Videolagestabell

XPERT 99 Videolagestabell
. Farger
Uppdat.  Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 8 MB
Hz kHz MHz
(H2) (kHz) ) 8 16 24 *32

Bildskarms-
uppldsning

0

640x480

4
800x600
800x600 4
800x600
800x600 100

800x600 160 1054 1164 -

72 379 315 o+ s s s

85 33 360 - o+ o e
10 50,0 431 o+ s s s
16 843 728 o+ s s s
60 379 399 . . o e
72 81 500 ¢ o+ o e
85 537 563 ¢ o s e

636 681 o o s e

800x600 200 1350 1490 - . . .
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XPERT 99 Videolagestabell
. Farger
Uppdat.  Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 8 MB
Hz kHz MHz
(H2) (kHz) - ( ) 8 16 24 *32

Bildskarms-
upplésning

1024x768 48,

1024x768 1 113,3

1024x768 116,6  164,2

1152x864 41

6| 5

1024x768 7 8
8!

2

6

6
9

1152x864

65,0
78,4
1
1
4 1
7
4 1

5
6
8
6!
1152x864 7 112,3
¢
6
7
9

1280x1024 1 157,5

1280x1024 1 108,5 190,9

1600x1200 137,7

7!
8|
6|
1280x1024 7. 138,5
8!
5
6|

1600x1200 162,0

1600x1200 7 0 195,9
1600x1200 7 208,7

0 4 o o o o
2 6 . . . .
5 7 c o o o
00 4 o o o o
40 . 5 5 o o
60 ’ . . . .
7 7 c o o o
0 0 o o o o
0 4 o o o o
3 1 o o o o
0 0 o o o o
4 0 . . . .
5 1 c o o o
00 : e e e .
2 2 . . . .
0 0 o o o o
2 0 c o o o
6 2 o o o o

7,

8,

3,

2,
1280x1024 45, 75
1280x1024 4, 108,0

9,

4

5,

5,

6
7
9
9

RJ
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XPERT 99 Videolagestabell

) Farger
Bildskarms- Uppdat. Hor. Pixel (Bitar per pixel)

frekv. svep  klocka

(H2)  (kHz) (MH2) 8 MB

16 24 *32
1800x1440 60 89,4 2195 - . .
1800x1440 65 97,1 2385 - . .
1800x1440 70 1049 2499 - . .
1920x1080 60 67,0 172,77 . . .

upplésning

1920x1080 70 78,6 205,1 - . . .
1920x1080 {5 84,6 2206 - . .
1920x1080 80 90,4 2374 o . .
1920x1200 60 74,5 1931 - . .
1920x1200 72 90,0 236,3 - . .
1920x1200 75 93,9 2465 - . .
1920x1200 76 95,2 2498 o . .

1920x1440 60 89,4 2345 o o o

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp
dataformat.

Uppldsning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan
komma att &ndras.
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Teknisk information

Systemkrav

mikroprocessorbaserat eller kompatibelt
system med AGP-kortplats (Accelerated Graphics Port).

-kompatibel.
kravs for programvaran.

kravs for DVD-avspelning.

Specifikationer
Windows® 95, Windows® 98 eller
Windows® NT 4.0.
8 MB, ej uppgraderingsbart.

Separat horisontell och vertikal synkronisering vid
TTL-nivaer.

Ej tillgangligt med denna produkt.
AGP 1.0-kompatibel (kompatibel med AGP 2X).

CRT-bildskarm, 15-stifts D-kontakt
(hona) IBM-standard.

DDC1/2b/2b+ bildskarmsstod; VESA DPMS
energistyrningsstod for bildskarm.

IRQ 11 begérs dven om det faktiska IRQ-numret
tilldelas automatiskt av Plug & Play system-BIOS.

26-stifts dubbelradig kontakt (hane),
VESA-standard.

+5V £5% @ 0,4 A normalt.
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+3,3V 5% @ 1,4 A normalt.
+12 V #5% @ 0,3 A normalt.

Omgivningstemperatur
Funktion 10° till 50° C (50° till 122° F).
Lagring 0°till 70° C (32° till 162° F).
Relativ luftfuktighet
Funktion 5% till 90% icke-kondenserande.
Lagring 0% till 95%.
Medeltid mellan fel  >300.000 timmar.
EMC-certifiering FCC klass B.

Videolagestabell

XPERT 2000 Videolagestabell
Farger
Uppdat.  Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 32 MB
(Hz) (kHz)  (MHz)
8 16 24 *32

Bildskarms-
uppldsning

0

640x480

4
800x600
800x600 4
800x600
800x600 100

800x600 160 1054 1164 -

72 379 315 o+ s s s

85 33 360 - o+ o e
10 50,0 431 o+ s s s
16 843 728 o+ s s s
60 379 399 . . o e
72 81 500 ¢ o+ o e
85 537 563 ¢ o s e

636 681 o o s e

800x600 200 1350 1490 - . . .
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XPERT 2000 Videolagestabell

Farger
Uppdat. ~ Hor. Pixel (Bitar per pixel)
frekv. svep  klocka 32 MB
(Hz) (kHz)  (MHz)
8 16 24 *32

1280x1024 125 137,6 2444 .

Bildskarms-
upplésning

] ] ]
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XPERT 2000 Videolagestabell

Farger

Bildskarms-  UPpdat. - Hor. - Pixel  (itar per pixel)
upplosning frekv. svep  klocka 32 MB
pp (Hz)  (kHz) (MH2)

16 24 *32
1600x1200 72 90,0 1959 . . .
1600x1200 75 938 2025 - o . e
1600x1200 76 952 2087 ¢ o o s

1600x1200 85 106,3 2295 - . . .
1600x1200 90 1138 2512 - . . .

1792x1344 60 83,5 2030 - . .
1792x1344 7 1052 2593 - . .
1800x1440 60 89,4 2195 o . . .
1800x1440 65 97,1 2385 . .

1800x1440 70 104,99 2499 - . .
1800x1440 75 112,7 278,77 . .
1856x1392 60 86,5 2186 - . .
1856x1392 7 109,0 2772 - . .

1920x1080 60 67,0 172,7 . . .
1920x1080 70 78,6 2051 - . . .
1920x1080 {5 84,6 2206 - . . .
1920x1080 80 90,4 2374 . . .
1920x1200 60 74,5 1931 - . .

1920x1200 72 90,0 2222 . . .
1920x1200 75 93,9 2314 . . . .
1920x1200 76 95,2 2450 - . .

1920x1200 80 1005 263,7 - . .
1920x1200 85 107,1 282,7 - . .

* 32 - 24 bpp fargdata bearbetas med ett 32 bpp
dataformat.

Uppldsning och uppdateringsfrekvens for 2D och 3D kan
komma att andras.
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FCC Compliance Information

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to
the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and

This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with manufacturer's instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the
graphics card is required to ensure compliance with FCC regulations.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user's authority to
operate this equipment.
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Industry Canada Compliance Statement

ICES-003 This Class B digital apparatus meets all
requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B Respecte
toutes les exigences du Reglement sur le matérial brouiller du Canada.

CE Compliance Information

EMC Directive 89/336/EEC and Amendment 92/31/EEC, Class B
Digital Device

EN 50081-1, Generic Emissions Standard for Residential, Commercial
and Light Industrial Products

(EN 55022/CISPR 22, Limits and Methods of Measurement of Radio
Interference Characteristics Information Technology Equipment)
Warning: This is a Class B product. In a domestic environment this
product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.

EN 50082-1, Generic Immunity Standard for Residential, Commercial
and Light Industrial Products

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)

Directive EMC 89/336/CEE et amendement 92/31/CEE, dispositif
numérique de Classe B

EN 50081-1, Norme sur les émissions génériques pour les produits
domestiques, commerciaux et industriels légers

(EN 55022/CISPR 22, Limites et méthodes de mesure des
caractéristiques d'interférences radiophoniques, Matériel des
technologies de l'information) Mise en garde: ceci est un produit de
Classe B. Il risque produire des interférences radiophoniques dans un
environnement domestique auquel cas l'utilisateur peut se voir
demandé de prendre des mesures adéquates.

EN 50082-1, Norme sur I'immunité générique pour produits
domestiques, commerciaux et industriels légers.

(CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4)

EMC Richtlinie 89/336/EEC und Anderung 92/31/EEC, Digitales Gerét
der Klasse B
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EN 50081-1, Allgemeiner Emissions-Standard fiur Haushalt- und
kommerzielle Produkte sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(EN 55022/CISPR 22, Beschrankungen und Verfahren der Messung
von informationstechnischen Ausriistungen mit Funkstdrmerkmalen)

Warnung: Dies ist ein Erzeugnis der Klasse B. Dieses Erzeugnis kann
Funkstérungen im Wohnbereich verursachen; in diesem Fall kénnen
entsprechende MaflRnahmen seitens des Benutzers erforderlich sein.

EN 50082-1. Allgemeiner Unempfindlichkeits-Standard fir Haushalt-
und kommerzielle Produkte sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)

Produktmeddelanden

Macrovision Corporation

Denna produkt &r skyddad av de nordamerikanska Patentnummer
4,631,603; 4,577,216; och 4,819,098 samt dvriga immaterialrattsliga
rattigheter. Anvandning av Macrovision:s teknologi for kopieringsskydd
i enheten maste auktoriseras av Macrovision och ar endast avsedd for
hemmabruk eller vid begransade enstaka betaltjanster om inte annat
angetts skriftligen av Macrovision. Disassemblering av kod och
hardvara ar forbjuden.

Dolby ® Laboratories, Inc.

Tillverkad under licens fran Dolby Laboratories. Konfidentiella
opublicerade arbeten. (¢) 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alla
rattigheter forbehallina.
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Att komma igang... /-ﬁ

Installation av ditt ATI grafikacceleratorkort

Installation av avancerade drivrutiner for
Windows® 95 och Windows® 98

Installation av avancerade drivrutiner for
Windows® NT

Stod for flera bildskarmar i Windows® 98
Felsokningstips

Anvanda online-handboken

ATl:s grafikkort &r de mest avancerade pa marknaden idag. De gor att datorn blir
snabbare, och grafikens kvalitet forbattras avsevart.

Ditt ATI grafikkort levereras komplett med avancerade drivrutiner och
omfattande, prisvinnande programvarutillbehér som kan effektivisera ditt
arbete. Las den har handboken innan du forsdker installera kortet.

Forbereda datorn

AN

Stang av strdmmen till systemet och ladda ur den statiska elektriciteten i

kroppen genom att vidrora en jordad yta — t.ex. metallytan pa

nataggregatet — innan du bérjar hantera maskinvaran.

Tillverkaren ansvarar inte for nadgra som helst skador, direkt eller indirekt

orsakade av felaktig installation av ndgra som helst komponenter som
utférts av icke auktoriserad servicepersonal Om du drar dig for att sja
utféra installationen, vand dig till en kompetent datortekniker.

Om du slar pa strdommen under sjélva installationen kan det uppsta
personskador eller skador pa systemkomponenter och pa grafikkorte

\

—

Om du anvandewindows® NT, maste du uppdatera operativsystemet till

Service Pack JSP3) eller senare innan du installerar ditt ATI

grafikacceleratorkort. Dessutom kan du réka ut for problem med kortet om
systemet for narvarande anvander specialdrivrutiner som i680#480 VGA

Vi rekommenderar att du férst omkonfigurerar operativsystemet till att anvanda
denVGA -drivrutin som medféljde operativsystemet, innan du installerar kortet.
Mer information om hur man andrar operativsystemets konfiguration finns i
operativsystemets dokumentation.

RAGE™ 128

Version 2.0



Installation av ditt ATI grafikacceleratorkort

Nu nér du férberett datorn ar det dags att installeraydet
grafikacceleratorkortet.

Gor s& har for att installera grafikacceleratorkortet

1 Sla av strommen till datorn och bildskarmen koppla sedan loss
bildskarmskabeln fran datorns baksida.

BILDSKARMS -
ANSLUTARE

Y
/ BILDSKARMSKABELN

2 Ta bort datork&pan. Titta eventuellt i datorhandboken for att ta reda
pa hur man tar bort kapan.

Kom ihdg att NATAGGREGAT
ladda ur

eventuell
statisk
elektricitet ur
kroppen
genom att
vidréra ett
Jjordat foremal
somtex
datorns
metallchassi.

3 Om du tanker anvéanda flera skarmar med V\ﬁn@d&?&(s&idan 6 och
fortsatt med steg 4annat fall tar du bort ett eventuellt befintligt
grafikkort ur datorn.

Om del gamla
grafikkortet dr
svart att ta loss
kan du vicka
det forsiktigt
fram och
tillbaka.

Kom ihdg att
spara skruven.

GAMLA GRAFIKKORTET

Eller, om datorn har ndgon slagbyggd grafikutrustning p& moderkortet kan du
behdva kopplaort den. For ytterligare information, se dokumentationen till din
dator.
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4 Vid behov, avliagsna metallskyddet fran den tomma expansionsplatsen
som du valt (PCl-kort anvander en PCl-plats; AGP-kort anvander en
AGP-plats)hall sedan kortet rakt ovanfor platsen innan du trycker
i det med fast hand tills du mérker att det sitter stadigt

Fatta kortet i
dess ovre kant
och sétt
forsiktigt fast
det p& lamplig
expansionsplats
(PCl eller AGP).
Séakerstéll att
metallkontakter

na &r

o ATI 3D GRAFIK KORTET
fullstandigt (PCI ELLER AGP)
intryckta i

kortplatsen.

Q
EXPANSIONS KORTPLATS

5 Satt tillbaka skruven for att fasta kortet pa plats och sedan
datorkapan.

6 Anslut bildskarmskabeln till kortet ; och starta om systemet. Med kort
som har en anslutning av typen Digital Flat Panel (DFP) ansluter du din
bildskarm och/eller platta skarm till motsvarande anslutning enligt
bilden. Startam systemet

Se till att alla ®) Sy
kablar &r

ordentligt

anslutna.

©
/
TILLVGA MONITOR @
(ALLA GRAFIK KORT) /
TILL PLATT BILD SKARM
N BILDSKARMSKABEL (ENDAST DFP-KLARA KORT )

Du kan nu fortsatta att installera de avancerade drivrutinerna frarAfdrliga
instruktioner finns under respektive operativsystem i listan nedan:

« Windows® 95/98, seNindows® “Ny maskinvara hittades” pasidan 4
« Window® NT, sesidan 6
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Windows ® “Ny maskinvara hittades”

Om du kor Window?® 95 eller Window® 98 upptacks ny maskinvara nar du
startar om datorn. Folj instruktionerna nedan sa att Wintidws identifiera
den nya maskinvaran korrekt.

Identifiera ny maskinvara i Windows ~® 95
1 Windows® 95 visar kortvarigt meddelandet “Ny maskinvara hittades” innan
det startar installationsprogrammet.

Om inget installationsprogram startas gar du direktititallation av
avancerade drivrutiner for Windows® 95 och Windows® 9&dsidan 5

Klicka paNasta

Klicka paSlutfor.

Sétt i Window& 95 CD-ROM i din CD-lasare.

Klicka paOK.

Skriv féljande:
D:\WIN95
(OmD inte &r ratt enhetsbeteckning for din CD-ROM erséatté ced
korrekt beteckning.)

7 Klicka paOK.

8 Klicka paJa for att starta om din dator.

Nu kan du borja installera ATI's avancerade drivrutiner. Fortsatdgihllation

av avancerade drivrutiner for Windows® 95 och Windows® 9&asidan 5
och fdlj instruktionerna for att slutféra installationen.

o 0O b WN

Identifiera ny maskinvara Windows ® 98

Nar du har startat om systemet visar wind®es kortvarigt meddelandet “Ny
maskinvara hittades”. Beorende pa din dator kan du behova satta i din
Windows® 98 CD-ROM eller s startar Windof98 automatiskt
installationsprogrammet.

Om Window€® 98 automatiskt bdérjar installera drivrutinerna for din nya
maskinvara, klicka paa for att starta om datorn da du tillfragas; fortsatt
sedan tillinstallation av avancerade drivrutiner for Windows® 95 och
Windows® 98 pasidan 5

Identifiera ny maskinvara med Windows ® 98 CD-ROM

1 Sattidin Window® 98 CD-ROM.
2 Klicka paOK.
3 Skriv féljande:

D:\WIN98
(OmD inte ar enhetsbeteckningen fér din CD-ROM lasare ersatfnaed
korrekt enhetsheteckning.)

4 Klicka paOK.
5 Klicka paJafor att starta om din dator.

Nu kan du borja installera ATI's avancerade drivrutiner. Fortsatgihllation
av avancerade drivrutiner for Windows® 95 och Windows® 9&asidan 5
och félj instruktionerna fér att slutféra installationen.
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Identifiera ny maskinvara med maskinvaruguiden for att “Lagga till
ny maskinvara”

1 Windows® 98 startar guiden for “Lagga till ny maskinvara” och ber dig séka
efter standardgrafikadaptern (VGA).

Klicka paNastafor att fortsatta.

Valj Sok for att hitta den bésta tillgangliga drivrutinen.

Klicka paNastafor att fortsatta.

Klicka paNastafor att starta sokningen av drivrutiner.

Klicka paNastafor att installera standardadaptern for PCI (VGA).
Klicka paSlutfor.

o N o O WN

Klicka paJa for att starta om din dator.

Nu kan du bdrja installera ATI's avancerade drivrutiner. Fortsatgihllation
av avancerade drivrutiner for Windows® 95 och Windows® 9&asidan 5
och félj instruktionerna for att slutféra installationen.

Installation av avancerade drivrutiner for Windows ® 95
och Windows ® 98

Med Window& 95 eller Window® 98 pa din dator behéver du installera ATI:s
avancerade drivrutiner for att dra nytta av ditt korts hogre prestanda, upplésning
och specialfunktioner.

Installera de senaste avancerade drivrutinerna frdn CD-skivan som levererades
med ditt acceleratorkort.

Nar du vill installera ATl avancerade drivrutiner for
Windows ® 95 or Windows © 98
1 Séatti CD-skivan ATl INSTALLATION i CDROM-lasaren
Om Window? startar CD-skivan automatiskt fortsatter du med steg 6.
2 Klicka paStart.
3 Valj Kor.
4 Skriv féljande:
D:\ATISETUP
(OmD inte &r enhetsbeteckning for din CD-ROM lasare erséttBrrdad
korrekt enhetsbeteckning.)
Klicka paOK.
Klicka paATI snabbinstallation for att starta installationsguiden.
Klicka paNasta
Klicka paJa.
Folj guidens instruktioner pa skarmen for att avsluta installationen.

©O© 00 N O O

AlternativetExpressrekommenderas. Om produkten innefattar en multimedia-
komponent installeras den automatiskt tillsammans med de avancerade
drivrutinerna om du valjer detta alternativ.
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Installation av avancerade drivrutiner for Windows ®NT

Kontrollera att operativsystemet har uppdaterats till Service Pack 3 (SP3) eller
senare innan du forsoker installera ditt ATI grafikkort. Nar du har installerat
grafikkortet anvander WindoWsNT standard-VGA (640 x 480, 16 farger) efter
omstart.

Installera ATl avancerade drivrutiner for Windows ®NT 4.0

1 Satti CD-skivan ATl INSTALLATION i CDROM-lasaren.
Om Window® NT rstartar CD:n automatiskt fortsatter du med steg 6.

2 Klicka paStart.
3 Valj Kor.
4 Skriv féljande:

D:\ATISETUP
(OmD inte &r enhetsbeteckning for din CD-ROM lasare erséttBrrdad
korrekt enhetsheteckning.)

5 Klicka paOK.
6 Klicka paATI snabbinstallation for att starta installationsguiden.
7 Folj guidens instruktioner pa skarmen for att avsluta installationen.

Stod for flera bildskarmar i Windows ® 98

VIKTIGT: Se filen Readmepa ATI:s installations-CD-ROM fér den senaste
informationen om stod for flera bildskarmar i Wind&hes.

windows® 98 erbjuder stod for anvandning av fler &n en bildskarmsenhet at
gangen — du installerar helt enkelt ett separat PCI- eller AGP-grafikkort for varje
ytterligare bildskarm som du planerar att anvanda. Med flera bildsk&rmar kan du
utoka ditt skrivbord, kora olika program pa separata bildskarmar och aven spela
en del nya spel som visar olika vyer. Och varje bildskarm kan ha olika
upplésning och fargdjup!

Observera att under Windo®98 utser systemet automatiskt ett grafikkort till
primart grafikkort. Varje ytterligare grafikkort betecknas seekundart
grafikkort av systemet. Vissa 3D- och multimediafunktioner finns enbart
tillgangliga for detpriméara grafikkortet. Det priméra grafikkortet &r det som
visar POST informationen (Power on Self Test, sjalvtestinformationen) nar
datorn startas. Om du installerar mer an ett grafikkort bér du beakta féljande:

« Om du installerar bade PCI- och AGP-kort i samma system blir i allmanhet
AGP-kortet det sekundara. Fran vissa tillverkare kan man fa en uppgraderad
BIOS som gor att AGP-kortet kan utses till priméart grafikkort. Kontakta
leverantdren av ditt system for mer information.

» Om du installerat tva eller flera PCI-grafikkort i samma system sa blir det
primara grafikkortet normalt det kort som installerats pa PCl-platsen med det
lagstanumret. Detta &r vanligtvis den PCl-plats som befinnelésigst bort
fran datorns ISA-platser. Se handboken for ditt datorsystem for hjalp med att
vélja plats.
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Felsokningstips

Foljande felsokningstips kan du ha nytta av om du stoter pa problem. Kontakta
din aterférséljare om du vill ha ytterligare information om felsékning.

« Kontrollera att kortet sitter som det ska pa expansionskortplatsen.
» Kontrollera att bildskarmskabeln verkligen ar stadigt ansluten till kortet.

» Forsakra dig om att bade bildskarm och dator &r anslutna till eluttag och
paslagna.

« Om det behovs kopplar du bort alla eventuella inbyggda grafikfunktioner pa
moderkortet. Mer information hittar du i handboken till din dator.

» Kontrollera att du verkligen valde rétt bildskarmsenhet och grafikkort nar du
installerade den avancerade drivrutinen.

« For mer felsokningstips hogerklickar du pa ATl-ikonen i aktivitetsfaltet och
véljer Felsdkning

* Om du har problem under uppstart startar du din dd&elsékert lage |
Windows® 95, tryck pa tangenten F8 nar “Startar Windows 95" visas; eller, i
windows® 98, tryck och hall ned CTRL-tangenten till dess startmenyn i
Windows® 98 visas pa skarmen. Valj sedan siffran for Felsakert lage och
tryck p&Enter.

Anvanda online-handboken

Med grafikkortet levereras programvara med onlinehjalp, dar du far information
om kortets funktione©nline-handbokeninnehaller referenser, specifikationer,
juridiska texter och annat som inte finns i denna tryckta version.

S& har éppnar du online-handboken

1 Satti ATl:s installations-CD-ROM i CD-ROM-lasaren.
Om Window? startar skivan automatiskt fortsatter du med steg 6.
2 Klicka paStart.
3 Valj Kor.
4 Skriv in féljande:

D:\ATISETUP
(OmD inte ar enhetsbeteckning fér din CD-ROM lasare ersatterrdad
korrekt enhetsheteckning.)

5 Klicka paOK.

6 Klicka pa ikonen foOnline-anvandarhandbok.



Anvanda
4 [ | videoingangen

Spela in rorlig video eller stillbilder

Ditt nya RAGE™ 128-baserade grafikkort har funktioner for videoinspelning
(kallas aven kompositingadng) som gor att du kan spela in rorlig video eller
stillbilder. Anslut bara en videoenhet som en videobandspelare, videokamera
eller laserskivspelare till videoingangen pa baksidan av ditt grafikkort.

Ansluta en videoenhet

Nar du vill ansluta din dator till en videobandspelare, videokamera eller
laserskivspelare ansluter du en kompositkabelKoinpositutgdngepa din
videoenhet tillvideoingangema ditt grafikkort. De allra flesta videobandspelare,
videokameror och laserskivspelare hakempositutgangeller RCA-kontakt
som de ocksa kallas.

GOr s& har nar du vill ansluta en videoenhet

1 Stang av datorn och videobandspelaren, videokameran eller laserskivspelaren.
2 Kontrollera att grafikkortet ar korrekt installerat.

3 Leta ratt p&ompositutgangepa din videobandspelare, videokamera eller
laserskivspelare.

4 Leta réatt pa grafikortets utgangar pa baksidan av datorn. Anslut en
kompositkabel frakompositutgangepa din videoenhet tillideoingangema
ditt grafikkort.

5 Sla pa datorn och videoenheten.

6 Anvand programmet ATl Multimedia Center for att spela in video eller
stillbilder.

Mer information om hur du hamtar in video och olika videoformat finns i den
online-anvandarhandboken p& din ATI Installations-CD.
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Anvanda
4 [ ] videoutgangen

Se PC-bilden pa en TV!

Ditt nya RAGE™ 128-baserade grafikkort har videoutgang funktionalitet (kallas
aven for TV-ut). Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskarm eller bada. Du
kan till och med koppla grafikkortet till din videobandspelare och spela in
datorns skarmbild.

Visning pa TV ar idealiskt nar du spelar spel, gor presentationer, tittar pa filmer
och surfar pa internet. Foljande tips hjalper dig att f& ut det mesta av funktionen
for videoutgang.

VIKTIG INFORMATION
A for europeiska kunder

* Vissa PC-bildskarmar i Europan inte anvandas samtidigt med
TV-visning. Nar du aktiverar TV-visning i Europa ar
uppdateringsfrekvensen for bildskarmen och TV:n installd pa
50 Hz. Vissa bildskarmar stddjer eventuellt inte denna
uppdateringsfrekvens och kan skadas.

Vanligen kontrollera i dokumentationen som féljde med din
bildskarm for att se om din bildskarm stddjer en
uppdateringsfrekvens pa 50 H2m din bildskarm inte stodjer
50 Hz (eller om du ar osaker) ska du stanga av bildskarmen
innan du séatter pa din dator nar du anvander TV-visning.

For information om hur du avaktiverar TV-visning,Aletivera
och avaktivera TV-visning pa sidan 56.

 Vissa TV-apparater i Europa anvander eventuellt en SCART-
anslutning. Om du anvander SCART, vanligenAaganda
SCART-kontakter for europeiska TV-apparater pa sidan 56
innan du foérsoker ansluta din PC till TV:n.

Ansluta din PC till en TV eller en
videobandspelare

For att ansluta din dator till en TV eller en videobandspelare kopplar du in en
anslutningskabel fran TV:n (eller wdeobandspelaren) till ditt kort. De flesta TV-
apparater och videobandspelare har en ingéng for kompositvideo som aven kallas
phono-uttag eller RCA-ingang. Ett vaxande antal TV-apparater och
videobandspelare har en annan typ av videoingang som kallas S-Video eller S-
VHS. En anslutning med S-Video ger hogre bildkvalitet &n kompositvideo. Om
din TV endast har kabelingang, vilket galler &ldre enheter, kan du ansluta
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grafikkortet till din TV via videobandspelaren eller med hjélp av en RF-
modulator (finns i de flesta elektronikaffarer).

Ansluta ditt grafikkort med videoutgang till en TV eller en
videobandspelare

1
2

Stang av din dator och din TV eller videobandspelare.
Sakerstall att ditt grafikkort ar korrekt installerat.

For att anvanda TV-visning maste du ha den forbattrade ATI-drivrutinen
(version 6.0 eller hogre) installerad pa ditt systefdr information om hur

du sétter in kortet i din dator samt installerar den forbattrade ATI-drivrutinen,
se handbokeAtt komma igang...

Kontrollera om din TV eller videobandspelare har en anslutning fér S-Video
eller kompositvideo.

Leta efter ditt grafikkort p& datorns baksida. Anvand en S-Video- eller
kompositkabel och anslut den ena &nden av kabeln till ditt grafikkort och den
andra till din TV eller videobandspelare. (Sgur 1. Anslutning av ditt ATI
grafikkort till en TV eller videobandspelare.)

Satt pa datorn och TV:n eller videobandspelaren.

For att koppla av och pa TV-visning, Aktivera och avaktivera TV-visning
pa sidan 56.

Om inget visas pa din TV maste du eventuellt vaxla TV:n till videovisning. For
ytterligare information, se dokumentationen som féljde med din TV. Om du har
en TV ansluten till din videobandspelare kan du anvanda din TV som
datorbildskarm. For information om anslutning av en TV till din
videobandspelare, se dokumentationen som medféljde din videobandspelare.

t— Videoingang
1 Kompositutgang TV eller
— S-Video-utgang videobandspelaren

| VGA monitor
& kontakter

Kompositingdng 5
ELLER >

S-Video-ingang

v/ _ Compositkable
@\ ELLER
S-Videokable

Figur 1. Anslutning av ditt ATI grafikkort till en TV eller
videobandspelare
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Anvanda SCART-kontakter fér europeiska TV-apparater

. (Hoger = Rod)
Audio In (Véanster = Vit)
Anslut till TV Ansiut til
eller audio-kélla
videospelare —\
ll
— _/ Kabel 1
- - —
\ Kabel 2 .
SCART- Video In (Gul) Anslut till

grafikkortet

kontakt

Figur 2. Anvanda en SCART-kontakt med en kompositkabel

SCART-kontakten stddjer enbart formatet kompositvideo vilket ar den vanligaste
typen. Figur 2 visar hur du ansluter till en SCART-kontakt med en
kompositkabel.

Om din TV stodjer videoingdng av typen S-Video (aven kallat S-VHS) can du
anvanda en S-Videokabel (finns i de flesta affarer for konsumentelektronik) for
att se din PC paen TV.

Anvanda och justera videoutgang

Aktivera och avaktivera TV-visning

Starta Window®.

Klicka paStart.

Peka panstallningar och klicka darefter pgontrollpanelen.
Dubbelklicka paBildskarm.

Klicka pa flikenATI Bildskarmar .

Anvandare av WindoWs98: Klicka pa flikennstallningar och sedan pa
knappenAvanceratinnan du klickar pa flike&T| Bildskarmar.

6 Klicka pa den grona knappeaiktivera/avaktivera bredvid ordet “TV” for att
aktivera/avaktivera TV-visning.

7 Klicka pAOK ellerVerkstall for att spara de andringar du har gjort.

For information om hur du anvénder TV-visning och egenskapssidan ATI
Bildskarmar, klicka pa knappetijalp.

gaa b~ wWNPE
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Starta Window® med TV-visning aktiverad

TV-bilden kan temporart bli forvrangd nar den inledande Winelegon visas.
Detta ar bara en tillfallig effekt och din TV-skarm aterstalls inom nagra sekunder.

Under starten kommer ditt grafikkort med videoutgang att ga igenom en serie
med lagesinstallningar och under tiden kommer TV-bilden att forbli tom. Denna
procedur tar bara nagra sekunder och hjalper till med att programmera TV-
visningen.

Anvanda bildskarm jamfort med att anvanda TV-visning

Att anvanda TV:n for din datorbild ar idealiskt nar du ska spela spel, gora
presentationer, titta pa filmer och surfa pa internet. Visningen pa din bildskarm
kan eventuellt &ndras eller se hopklamd ut. Detta intraffar pa grund av att
visningen justeras for att passa storleken pa din TV. For att korrigera visningen pa
bildskarmen anvander du bildskarmens kontroller och justerar visningsstorlek
och lage.

Vissa bildskarmar med bara en enda frekvens fungerar eventuellt inte med TV-
visning aktiverad. Om du far problem med TV-visning aktiverad far du avaktivera
TV-visningen for att aterstalla visningen pa din bildskarm.

Justera visning pa bildskarmen

Storleken pa bilden pa din bildskarm kan vara mindre och inte riktigt centrerad
nar du har TV-visning aktiverad. Dessa effekter fororsakas av de andringar som
fordras for att tillhandahalla en ordentlig bild pa TV:n.

Anvand de kontroller som finns tillgangliga under fliken Justeringar pa sidan for
bildskarmsegenskaper (klicka pa knappddskarm pa sidan ATI Bildskarmar)

for att justera bilden enbart pa din bildskarm. Klicka pa knappefor att

justera enbart TV-bilden.

Se text pA TV:n

Pa grund av att olika teknologier anvands vid tillverkningen av TV-apparater och
PC-bildskarmar kan vanlig PC-text se for liten ut pa din TV. Du kan kompensera
detta genom att anvéanda storre teckensnitt.

Att anvanda storre skarmteckensnitt

Starta Window?8.

Klicka paStart.

Peka pdnstallningar och klicka darefter p&ontrollpanelen.
Dubbelklicka paBildskarm.

Klicka pa flikenInstallningar.

I rutanTeckenstorlek véljer du den storlek du 6nskar for de teckensnitt som
visas.

Anvandare av Windows® 98: Klicka pa knappemnceratoch valj sedan
Onskad teckenstorlek.

7 Klicka paOK ellerVerkstall, och folj sedan instruktionerma pa skarmen for
att spara de nya instéllningarna.

Ok, WDNPRE
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Reducera kantférvrangning

Nar du anvéander en TV for din PC-bild kan du eventuellt se lite kantférvrangning
pa den vanstra och hogra sidan av TV-skarmen. Denna effekt beror pa din TV och
den PC-tillampning som du kor.

For att reducera kantférvrangningen kan du 6ka den vagrata storleken.

Att 6ka den vagrata storleken

gaa b~ WNPE
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Starta Window®.

Klicka paStart.

Peka panstallningar och klicka darefter p&ontrollpanelen.
Dubbelklicka paBildskarm.

Klicka pa flikenATI Bildskarmar .

Anvandare av WindoWs98: Klicka pa flikennstallningar och sedan pa
knappenAvanceratinnan du klickar pa flike&T| Bildskarmar

Klicka pa knappefV.
Klicka pa flikenJusteringar.

Klicka pa plusknappent] under Vagrat skarm for att 6ka den vagrata
storleken p& TV-bilden.

Klicka pAOK eller Verkstall for att spara de andringar du har gjort.

Du kan aven reducera kantférvrangningen genom att minska ljusstyrkan.

Att &andra ljusstyrka
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Starta Window&.

Klicka paStart.

Peka pdnstallningar och klicka darefter p&ontrollpanelen.
Dubbelklicka paBildskarm.

Klicka pa flikenATI Bildskarmar .

Anvandare av WindoWs98: Klicka pa flikennstallningar och sedan pa
knappemAvanceratinnan du klickar pa flikeAT! Bildskarmar

Klicka pa knappeiTV.
Drareglagetfor ljusstyrka at vanster for att minska ljusstyrkan.
Klicka paOK eller Verkstall for att spara de andringar du har gjort.
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Andra bildkonfiguration

Om du flyttar din dator till en plats dar du enbart anvander TV-visning ska du se
till att du har funktionen for TV-visning aktiverad. 8&tivera och avaktivera
TV-visning pa sidan 56.

Om du andrar bildskarmslage avaktiveras TV-visning med lagen éver 800x600.
Om en TV &r din enda bildskdrmsenhet och ett lage véljs som inte stéds kommer
bilden pa TV:n att forsvinna. Forsok med att trycka pa ESC eller vanta i

15 sekunder for att se om bilden atervander. Om bilden inte &tervander maste du
koppla in en bildskarm till datorn for att ateraktivera TV-visning.

Anvéanda spel och tillampningar

Vissa aldre spel och tillampningar programmerar eventuellt grafikkortet direkt
for att kora i ett specifikt bildskarmslage. Detta kan goéra att din TV-bild stangs av
automatiskt eller forvrangs (PC-bildskarmen paverkas inte). Din TV-bild
aterstélls sa fort du avslutar spelet eller om du startar om systemet.
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