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KAPITEL 1

Erste Schritte

Willkommen in der Welt von integriertem PC, Fernsehen und
Video! Mit der neuen Technologie andert sich die Darstellung
von Fernsehen, Grafik und Video auf Ihrem PC.

Die ALL-IN-WONDER PRO ist ein leistungsfahiger TV-, 2D-
und 3D-Grafik- und Videobeschleuniger, dessen Funktionen
Ihrem Computer die Grafik- und Videofahigkeiten der nachsten
Generation verleihen.

Dieses Handbuch enthalt alle Informationen, die Sie brauchen,
um lhre ALL-IN-WONDER PRO zu installieren.

IN DIESEM KAPITEL...
= Aufbau des Handbuchsauf Seite 6

= Was ist ALL-IN-WONDER PRO?
auf Seite 7

= Systemanforderungenauf Seite 9

= Weitere Informationsquellen auf
Seite 10
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Aufbau des Handbuchs
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Dieses Handbuch ist folgendermalRen aufgebaut:

Installation der Hard- und Software auf Seite 11 erklart
schrittweise, wie die Karte in den Computer einbaut wird.

Installation der erweiterten ATI-Software fur

Windows® 95 / Windows® 98auf Seite 16 erklart, wie
Videotreiber und das Programm ATI Video Player installiert
werden.

Verwendung der ALL-IN-WONDER PRO auf Seite 25
erklart, wie Sie die neuen Funktionen der ALL-IN-
WONDER PRO nutzen kénnen.

Fir Benutzer von Windows® 98...auf Seite 5%eschreibt
die Funktionen von Windov@s98, die Sie mit lhrer
ALL-IN-WONDER PRO nutzen kdnnen.

Tips und Tricks auf Seite 65 stellt neue
Einsatzmdglichkeiten fr lhre Karte vor. Dazu gehdren
Video-E-Mail, Animation durch Stop-Motion und andere.

Weitere Hinweise und Informationenauf Seite 67 gibt
Ihnen Hinweise zur Fehlerbehebung und die technischen
Daten Ihrer Karte.
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Was ist ALL-IN-WONDER PRO?

Die ALL-IN-WONDER PRO ermdglicht 3D- und 2D-
Hochleistungsgrafik. Sie erschliel3t beim Spielen, Fernsehen,
Abspielen von Videos, Audio-CD héren und Internet surfen
neue Dimensionen und erdffnet beim Arbeiten unter
Windows® 95 oder Window® 98 ganz neue Mdglichkeiten.

Die moderne 3D-Grafikbeschleunigung der ALL-IN-
WONDER PRO stellt Ihnen detaillierte Farbgrafik und 3D-
Funktionen wie bilineares Texturing, Alpha-Blending und
Fogging zur Verfigung.

ALL-IN-WONDER PRO bietet au3erdem leistungsstarke 2D-
Grafikfunktionen, auf die Sie Uber das Dialogfeld
Eigenschaften von Anzeige zugreifen kénnen.

Ermdglicht es, GroRe,

Bildschirmauflosung, Farbtiefe und andere
Eigenschaften des Desktop lhren
Winschen anzupassen und verschiedene
Voreinstellungen fiir den Desktop zu
speichern, um sie spater wieder aufzurufen.

Ermoglicht es, Tastenkombinationen
festzulegen, um das Schwenken (Panning)

Einstellungen

ST des Desktop auf einem virtuellen Desktap
zu steuern.
Ermdglicht es, Position und
Bildausdehnung sowie die horizontalen
Anpassung

und vertikalen Bildwiederholfrequenzen
und die Synchronisation anzupassen.

Ermoglicht es, Farbtonabweichungen
zwischen den natirlichen Farben und der
Farbwiedergabe lhres Monitors zu

Farbkorrektur  korrigieren und verschiedene
Farbkorrekturvoreinstellungen zu
speichern, so daf3 diese bei Bedarf nur noch
geladen werden missen.

Umfangreiche Online-Informationen zu diesen Funktionen
erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den
Desktop und dann atfigenschaftenklicken, die Registerseite
auswahlen, zu der Sie Hilfe benétigen und dann auf die
SchaltflacheHilfe klicken.
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Die 3D RAGE-Beschleunigerchips von ATl machen erweiterte
3D-Unterstiitzung und beschleunigte 2D-Grafiken mdglich. Bei
Spielen und Anwendungen, die von dem Beschleunigerchip 3D
RAGE von ATI untersttitzt werden, auch Direct3D-
Anwendungen, werden Bewegungen ausgesprochen flissig und
Farben brillant wiedergegeben.

WONDER PRO | WONDER PRO

GRAFIKBESCHLEUNIGUNGS -
PROZESSOR

ATIRAGEPRO  ATIRAGE PRO
TURBO TURBO

Gouraud-Schattierung
Perspektivkorrektur
Alpha-Uberblendung
Mip-Mapping
Bilineares Filtern

Z-Buffering

Berechnung von
3D-Dreiecks-Setup

dbx® TV audio 0 O

Accelerated
Graphics Port (AGP)

O

ALL-IN-WONDER PRO ist Teil einer aulRerst erfolgreichen
Produktlinie von ATI-Grafikbeschleunigerkarten. Ihre 2D-
Spiele und -Anwendungen erwachen mit 64-Bit-
Beschleunigung und sich schnell aufbauenden, lebendigen
Farben zu neuem Leben.

Mit Hilfe der ALL-IN-WONDER PRO kénnen Sie lhren
Computer an ein Fernsehgerat anschlief3en. Diese Funktion
eignet sich ideal fur Spiele, Présentationen, Videosequenzen
und das Surfen im Internet. (Weitere Informationen finden Sie
im AbschnittVerwendung der ALL-IN-WONDER PR@f

Seite 25.)
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ALL-IN-WONDER PRO verwandelt Ihren PC auf3erdem in ein
intelligentes Fernsehgerat mit folgenden Funktionen:

e Zoom-in

e Programmgesteuerte Anzeige
» Sendersuchlauf

* Video-Aufnahme

» Bildtext mit den Funktionen “Stichwortsuche” und
“Ruckblattern”

» Programmtranskriptaufzeichnung

e TV-Magazin

» Sofortige Wiedergabe

» Digitaler Videorecorder mit Video-Komprimierung in
Echtzeit

« dbx¥® stereo audio TVHinweis: Da in Europa
besondere Normen fiur Stereo-TV verwendet werden,

arbeitet ALL-IN-WONDER PRO TV in Europa nur in
Mono.)

Systemanforderungen

Pentiun®/Pentium Pr8,
Computersystem Pentium I® oder kompatible Systemg
mit PCIl-Local-Bus oder AGP-Bus

Erweiterungs- 32-Bit PCl-Local-Bus (AGP-
steckplatz Steckplatz bei Ausfuhrungen fir AGP)

Windows® 95 oder Window?® 98;
unter Window® 3.1x, Windows N§

Betriebssystem (3.51, 4.0) und 08@2(2.1, Warp)
werden nur die Grafikfunktionen
unterstitzt

VGA, Mindestauflésung 640x480
Sollen die DDC1/DDC2-Funktionen
genutzt werden, wird ein Plug-and-
Play-Monitor bendtigt, der die VESA-
Display Channel-Spezifikationen
(DDC1 oder DDC2b) unterstitzt.

Monitor
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Weitere Informationsquellen

(14

Falls Sie zusatzliche Hilfe oder weitere Informationen
bendtigen, die in diesem Handbuch nicht enthalten sind, stehen
Ihnen folgende Informationsquellen zur Verfiigung:

Readme-Datei

In dieser Datei finden Sie die aktuellsten Informationen Uber die
Karte ALL-IN-WONDER PRO.

So zeigen Sie die Readme Datei in DOS an:
1 Legen Sie diATI-Installations-CD-ROMn Ihr CD-ROM-
Laufwerk ein.

2 Geben Sie in einer MS-DOS-B&X ein: (oder ersetzen Sie D
durch den Laufwerksbuchstaben fiir Inr CD-ROM Laufwerk).

3 Geben SIREADME ein.

Online-Hilfe

Weitere Informationen zur Verwendung der erweiterten Treiber
von ATl finden Sie in der unter Windo®95 und

windows® 98 verfiigbaren Online-Hilfe.

Informationen zu den Grafikfunktionen Ihrer ALL-IN-WONDER
PRO erhalten Sie, wenn Sie auf das ATI-Symbol doppelklicken,
das sich rechts unten auf lhrem Bildschirm befindet.

Verwendung des Online-Handbuchs

lhre ALL-IN-WONDER PRO wird mit einem Online-
Handbuch geliefert, das die vielfaltigen Mdglichkeiten lhrer
Grafikkarte beschreibt.

So 6ffnen Sie das Online-Handbuch:

1 Legen Sie die ATl-Installaions-CD-ROM in hr CD-ROM
Laufwerk ein.
Wenn Windows die ATI-INSTALLATIONS-CD automatisch
liest, fahren Sie mit Schritt 5 fort

2 Klicken Sie in der Taskleiste von Windd¥/85 / 98 aufStart.

Klicken Sie aufAusfiihren....

Geben Sie folgenden Befehl em\ATISETUP

(oder ersetzen Sie D durch den Laufwerksbuchstaben fur

Ihr CD-ROM Laufwerk.)

5 Klicken Sie auf das Symbol Online-Handbuch.

N W



11

KAPITEL 2

Installation der
Hard- und Software

Die Installation Ihrer Beschleunigerkarte erfolgt in drei
einfachen Schritten.

» Einbau der Karte in lhren Computer
* Installation der erweiterten Treiber von ATI

« Anschlul? der Eingangs- und Ausgangsadapterkabel und je
nach Wunsch Fernsehgerat, Videorecorder, Camcorder usw.

In diesem Kapitel wird erlautert, wie die Karte in den Computer
eingesetzt, die Software installiert und die Eingangs- und
Ausgangsadapterkabel angeschlossen werden.

IN DIESEM KAPITEL..

= Vorbereitung des Computersauf
Seite 12

= Installation der Hardware auf
Seite 12

= Installation der erweiterten
Treiber und des
ATI VIDEO PLAYER fur
Windows® 95 / Windows® 98
auf Seite 16

= Eingangs- und
Ausgangsadapterkabebuf
Seite 19

= Windows® 95 / Windows® 98
Lautstarkeregelung auf Seite 22

= Verwendung der VESA-BIOS-
Erweiterungen fur DOS-Spiele
auf Seite 23
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Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Hardware zuerst den
Netzstecker lhres Coputers, und entladen Sie dann lhren

Korper statisch. Beriihren Sie dazu ein geerdetes Tell,
beispielsweise das Metallgeh&duse des Netzteils.

Der Hersteller ibernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden,
die mittel- oder unmittelbar durch falsche Installation
eines Bauteils durch nicht befugte Personen verursacht
werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten
Computerfachmann, wenn Sie sich den Einbau der Karte
nicht selbst zutrauen.

Das Einschalten des Stroms wahrend des Einbaus kann
Systemkomponenten und die Beschleunigerkarte
beschadigen und gesundheitliche Schaden nach sich ziehen.

Vorbereitung des Computers

Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als WinB®soder
windows® 98 verwenden, sind vor der Installation der Karte
eventuell folgende MalRnahmen erforderlich:

Wenn Ihre aktuelle Systemkonfiguration spezielle Treiber
verwendet, die keine 640x480 VGA-Treiber sind, kbnnen
Konflikte mit der Karte auftreten. Wir empfehlen, dal? Sie zuerst
Ihr Betriebssystem flr einefiGA Treiber, der mit Ihrem
Betriebssystem geliefert wurde, rekonfigurieren, bevor Sie die
Karte installieren. Weitere Informationen tiber die Anderung der
Konfiguration lhres Betriebssystems finden Sie im Handbuch
zu Ihrem Betriebssystem.

Installation der Hardware

Nachdem Sie lhren Computer vorbereitet haben, kénnen Sie mit
dem Einbau der Karte beginnétalls Sie nicht sicher sind, ob

Sie die PCI- oder AGP-Ausfuhrung der ALL-IN-WONDER

PRO besitzen, vergleichen Sie die untere Kante der Karte mit
folgender Abbildung:

| —
e
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So installieren Sie |Ihre Karte:

1 Schalten Sie Computer und Monitor ausundlésen Sie
das Monitorkabel von der Riickseite des Computers.

MONITORKABEL

2 Nehmen Sie den Deckel des Computers .dbesen Sie
gegebenenfalls in der Dokumentation lhres Computers
nach, wie die Abdeckung entfernt wird.

Vergessen STROMVERSORGUNG

Sie nicht, Ih-
ren Kérper
durch Bertih-
ren des Me-
tallgehéuses
des Compu-
ters statisch
zu entladen.
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3 Wenn Sie unter WindoWs98 mehrere Anzeigen
verwenden wollen (siehénterstlitzung mehrerer Anzeigen
in Windows® 98&uf Seite 60), machen Sie mit Schritt 4
weiter.Anderenfalls entfernen Sie die vorhandene
Grafikkarte aus lhrem Computer.

Sollte die alte
Grafikkarte
sehr fest sit-
zen, bewe-
gen Sie sie
vorsichtig hin | SCHRAUBE
und her.
Bewahren
Sie die
Schraube
auf.

ALTE GRAFIKKARTE

Oder, falls Inr Computer GbeBrafikmodule auf der
Hauptplatine verfugt, missen diese zunactsaktiviert
werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in lhrer
Computerdokumentation.

4 Falls notwendig, entfernen Sie die Metallabdeckung von dem
leeren Erweiterungssteckplatz, den Sie ausgewahlt haben
(PCl-Karten benétigen einen PCI-Steckplatz, AGP-Karten
bendtigen einen AGP-Steckplatzghten Sie die Karte an
einem leeren Erweiterungssteckplatz aus, und driicken Sie
sie dann kraftig nach unten, bis sie fest sitzt

Fassen Sie
die Karte an
der oberen
Kante, und
driicken Sie
sle fest, aber
vorsichtig in
den PCI- bzw.
AGP-Steck-
platz. Verge-
wissern Sie
sich, dal3 die
Metallkontak-

te Uber ihre | ALL-IN-WONDER PRO
gesamie Lan- |\ ApTE (PCI oder AGP)
geinden

Stecksockel
eingerastet PCI-STECKPLATZ

sind.

AGP-STECKPLATZ
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Vergewis-
sern Sie sich,
dal3 das Mo-
nitorkabel si-
cher befestigt
ist.

Befestigen Sie die Karte mit der Schraubeund bringen
Sie das Gehéause wieder an.

ALL-IN-WONDER PRO
KARTE (PCI oder AGP)

Verbinden Sie das Monitorkabel mit Ihrer Karte, (wenn
Sie unter Window® 98, mehrere Anzeigen betreiben,
verbinden Sie deren Kabel mit den entsprechenden
Anschliissenyind schalten Sie dann Computer und
Anzeigegerat(e) ein

MONITORKABEL
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Installation der erweiterten ATI-Software fur
Windows © 95 / Windows ©® 98

Hinweis
Schlie3en
Sie vor der
Installation

der ATI-

Software

alle offe-

nen

Anwen-

dungen.

Die ALL-IN-WONDER PRO wurde so konzipiert, dal3 Sie
sowohl unter Window® 95 als auch unter Windo®<©8 ihre
volle Leistung entfaltet. Unter anderen Betriebssystemen
funktioniert sie nur als normale Grafikkarte.

Ihr Computer verwendet Programme, sogena@radiktreiber ,

um Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen. Mit den
erweiterten Treibern von ATI erhalten Sie héhere Geschwindigkeit,
Auflésung, Farbtiefe, Grafikhilfsprogramme und 3D-Funktionen.

Zusétzlich dazu erganzt der ATI VIDEO PLAYER die
Beschleunigerkarte ALL-IN-WONDER PRO um weitere
Funktionen.

Installation der erweiterten Treiber und des
ATI VIDEO PLAYER fiir Windows ® 95/ Windows ® 98

WINDOWS®
95

WINDOWS®
98

Sie miissen die erweiterten ATI-Treiber fiir Wind8@$ oder
Windows® 98 installieren, um die verbesserte Leistung, die
héhere Auflésung und die besonderen Funktionen lhrer Karte
nutzen zu kénnen.

Wenn Sie Window€ 95 benutzen, und Ihr System nach der
Installation der Karte ALL-IN-WONDER PRO zum ersten Mal
starten, erscheint moglicherweise eine Aufforderung, einen
Assistenten zu starten, um den “Standard PCI Graphics Adapter
(VGA)” zu installieren. Klicken Sie aukbbrechen.

Wenn Sie Window€ 98 benutzen, und Ihr System nach der
Installation der Karte ALL-IN-WONDER PRO zum ersten Mal
starten, erscheint moglicherweise eine Aufforderung, die
Windows® 98 CD einzulegerDies ist nicht notwendig

1 Klicken Sie aufOK, um den néchsten Schritt der Anleitung
anzuzeigen.
Sie werden aufgefordert, einen Speicherort fur die
Windows? 98 CD anzugeben.

2 Klicken Sie aufAbbrechen.
Sie erhalten die Meldung, daR die Treiber fur die neue
Hardware nicht installiert wurden.

3 Klicken Sie aufOK.

Verwenden Sie immer die Treiber von der ATI-Installations-
CD-ROM oder eine aktualisierte Version
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Benutzen Sie immer die neueste Version der ATI-
Installations-CD-ROM, wenn Sie ATI-Videotreiber und -
Multimediasoftware installieren. Die drei letzten Stellen der
Seriennummer der CD stehen flr die Version. Je héher die Zahl
Hinweis ist, desto neuer ist die Version.
Alle ATI-Installations-CD-ROMs enthalten einen vollstandigen
Satz Grafiktreiber und Multimediasoftware.
Installieren Sie ATI VIDEO PLAYER und erweiterte ATI-
Videotreiber von der gleichenATl-Installations-CD-ROM.

Die Grafiktreiber 5.20 auf Ihrer ATI-Installations-CD-ROM sind

0 zur Zeit die neuesten und schnellsten. Wir von ATl sind jedoch
standig bemiiht, unsere Produkte zu verbessern. Schauen Sie also
hin und wieder auf unserer Websitep://www.atitech.ca unter
Tech.Support/Driver Updatesvorbei, wo wir die neueste und
schnellste Software fur Sie bereitstellen.

So installieren Sie die erweiterten Treiber fur die ATI
RAGE-Produktfamilie und den ATI VIDEO PLAYER fiir
Windows © 95 oder Windows ® 98

Von CD:

1 Legen Sie die ATl-Installations-CD-ROM in das CD-
ROM-Laufwerk.

Wenn Window® 95 / Window® 98 die ATI-Installations-
CD-ROM automatisch liest, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

2 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste aSifart.

Klicken Sie aufAusfihren....

W

4 Geben Sie folgenden Befehl ein:

D:\ATISETUP (Ersetzen Si® durch den
Laufwerksbuchstaben fur Ihr CD-Laufwerk.)

5 Klicken Sie aufoK.

Klicken Sie aufinfache Installierung, um den
Installations-Assistenten zu starten.

o)}

7/ Folgen Sie den Hinweisen des Assistenten auf dem
Bildschirm, um die Installation abzuschliel3en.

Um korrekte Aufldsungen und Bildwiederholfrequenzen
E einzustellen, missen Sie dinzeigegeratuswahlen. Sie

kénnen auch di€arbpalettevon 256 Farben

(Standardvorgabe) auf eine héhere Zahl von Farben
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v

andern. Weitere Hinweise erhalten Sie in der ATI-Online-
Hilfe. Diese kdnnen Sie einfach durch Doppelklick auf das
ATI-Symbol in der Taskleiste 6ffnen.

Treiber, die von der ATI-Website heruntergeladen wurden:

Doppelklicken Sie auf die selbstentpackende .exe-Datei, um
die Installation zu starten.

Beachten Sie, dal3 der ATI VIDEO PLAYlERbhangigvom
Grafiktreiber heruntergeladen werden muf3. Verwenden Sie
immer Treiberversionen und Versionen des ATl VIDEO
PLAYER, digusammengehdren

Nach der Installation der Treiber fiihrt
Hinwels  Windows automatisch einen Neustart lhres
Systems durch.

So offnen Sie den ATI VIDEO PLAYER
fur Windows ® 95 oder Windows ® 98

1

2
3
4

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste abifart.
Zeigen Sie auProgramme k.

Zeigen Sie auATIl Multimedia ®.

Klicken Sie aufATI PLAYER .

Informationen zum ATI VIDEO PLAYER finden Sie in der
Online-Hilfe
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Eingangs- und Ausgangsadapterkabel

Hinweis
Um den
Fernsehton
zu héren,
mdssen
Sie die
Karte ALL-
IN-
WONDER
PRO mit
lhrer
Sound-
Karte
verbinden;
siehe
Seite 21.

Informatio-
nen zu den
CD-Audio-
Anschliis-
sen finden
Sie auf
Seite 71

Die ALL-IN-WONDER PRO kann durch Eingangs- und
Ausgangsadapterkabel an Audio- und Videogerate
angeschlossen werden. Sie kénnen diese Adapter fur folgende
Zwecke verwenden:

e Zum Anschluf} eines Videorecorders, Laserdisc-Players oder
Camcorders und zum Abspielen von Videos auf lhrem PC.

e Zum Anschluf’ des Camcorders und Abspeichern von
Videobildern, die in Présentationen, oder Webseiten
verwendet werden sollen oder zum Einsatz von
Videokonferenzprogrammen von anderen Anbietern.

e Zum AnschlufR von Grof3format-Fernsehgeraten und zur
gemeinsamen Nutzung des PCs mit anderen Personen oder
fur Spiele auf dem grof3en Bildschirm des Fernsehgerats.

e Zum Anschlul3 eines Videorecorders an den Videoausgang
und zur Aufzeichnung von Prasentationen, Spielen, Internet,
USw.

cD-Audio . ALL-IN-WONDER PRO

Anschlisse

Monitor
Buchse

SGRAM-Speicher
ATl 3D RAGE PRO  SO-DIMM-Speicher
Grafikbeschleuniger ~ Aufriistsockel
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So spielen Sie Videos auf Ihrem PC ab oder speichern
Videobilder vom Videorecorder, Camcorder oder
Laser-disc-Player:

SchlieRen Sie den Videorecorder, Camcorder oder Laserdisc-
Player Gber das 4fach-Adapterkabel wie in der Abbildung
dargestellt an die ALL-IN-WONDER PRO an.

Die Audio- und VidecAusgéangelhres Videorecorders,
Camcorders oder Laserdisc-Players &hneln diesen Abbildungen.
Verwenden Sie den@/POSITEVIDEOAUSGANG oder den
S-CoMPOSITEVIDEOAUSGANG. S-Video ergibt bessere Qualitat.

COMP.

Re. AUDIO Li. AUDIO S-VIDEO

Ausgang Ausgang XLZSS\Q Ausgang

@ g Kabel mit S-Video-Steckverbindern
auf jeder Seite. Das Kabel erhalten
Sie von lhrem

@Computerfachhéndler.

4fach-
Eingangsadapter

@ IA/V OUT|
Kabel mit RCA-Steckverbindern

auf jeder Seite. Sie erhalten diese
vom Computer-Fachhandler.

ALL-IN-

Audio re WONDER
N - PRO
Audio li
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So geben Sie Ausgaben des PCs auf dem Fernsehgeréat

wieder und speichern Ausgaben des PCs auf Video-
band ab:

SchlieRen Sie den Videorecorder, Camcorder oder Laserdisc-
Player Gber das 3fach-Adapterkabel wie in der Abbildung
dargestellt an die ALL-IN-WONDER PRO an.

Die Audio- und Videokingangelhres Videorecorders, Camcorders

Q oder Laserdisc-Players dhneln dieser Abbildung. Verwenden Sie den

COMPOSITEVIDEOEINGANG oder den S-\WEO-EINGANG. S-Video
ergibt bessere Qualitat.

Re. AUDIO Li.auplo  COMP g yipEO
Eingang Eingang VIDEO

Eingang Eingang

® ®

Kabel mit S-Video-
E%DE Steckverbindern auf jeder Seite.
Das Kabel erhalten Sie von

Ihrem Computerfachhandler.
Kabel mit RCA-
Steckverbindern auf N\
jeder Seite. Das Kabel 3-fach A@\'
erhalten Sie von Ausgangsadapterkabel | cany
Ihrem
Computerfachhandler. ﬁ

—|

CrCm

—~ S~ o

SOUND

KARTE o
ALL-IN-
WONDER

PRO
LINE IN
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Windows ® 95 / Windows ® 98
Lautstarkeregelung

MIDI
CD Audio

Damit die Audio-Ubertragung richtig funktioniert, muR3 der
Line-Eingang lhrer Soundkarte aktiviert sein. So kénnen Sie die
Einstellung des Line-Eingangs in der Window&€95

Windows® 98 Lautstarkeregelung anzeigen lassen:

1

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das

Lautsprecher-Symbol in der Tasklei:::ﬂg (in der Regel in

der rechten unteren Ecke des Bildschirms).

Klicken Sie aufLautstarkeregelung 6ffnen

Falls der Schieberegler fur die Eingangslautstérke nicht

sichtbar ist, klicken Sie a@ptionen und dann auf

Eigenschaften

Klicken Sie auf das Markierungsfeld fline-In -

Lautstarkeregelung und danach &u.

* Falls das Markierungsfelton ausmarkiert ist, klicken
Sie darauf, um die Stumm-Schaltung zu deaktivieren.

Fuhren Sie folgende Schritte aus, wenn das
Lautsprechersymbol nicht in der Taskleiste angezeigt
wird:

» Kilicken Sie in der Windows-Taskleiste dsitfart,
zeigen Sie auEinstellungen und klicken Sie auf
Systemsteuerung

» Doppelklicken sie aufultimedia.

» Aktivieren Sie im Registefudio die Option
Lautstarkeregelung in der Taskleiste anzeigen

So wahlen Sie den Soundkarten-Anschluf fir das
TV-Audiosignal aus:

Es héngt vom Soundkartenanschluf? ab, welcher Mixer-Regler
durch den Lautstarkeregler des ATl VIDEO PLAYER gesteuert
wird.

1

AN wN

Klicken Sie auf die Schaltflache SelEll  im Bedienfeld
Fernsehempfanger.

Klicken Sie auf das Registsfideo.
Klicken Sie auf das Listenfeldudioeingang

Waébhlen Sie einen Soundkartenanschlul® aus der Dropdown-
Liste.
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Tips zum Fernsehempfang

« Achten Sie darauf, dal3 Sie im Register Fernsehempfanger die
richtige Einstellung fur Kabel bzw. Antenne gewéhlt haben

* Bei Zimmerantennen verwenden Sie am besten ein Modell
mit Antennenverstarker und stellen dieses weit wie
maglich vom Monitor entfernt auf.

Verwendung der VESA-BIOS-Erweiterungen
fur DOS-Spiele

Die Funktion der VESA-BIOS-Erweiterungen (VBE)

F(;?/!/i‘i unterstitzt Programme, die mit Modi arbeiten, die mit VESA-
keine Standards kompatibel sind.
Sxfrlzgs' " Damit VBE richtig funktioniert, kbnnen Sie ein speicherresidentes

die unter ~DOS-Programm (TSR-Programm) mit der Bezeichnung M64VBE
DOS aus-  laden. Wenn |hre Software und/oder Spiele der VBE-Norm

gefihrt  entsprechen, sollten Sie zuerst M64VBE laden.
werden

mdssen,

kénnen S0 installieren Sie das Programm M64VBE.COM:
Sie die-
senAb- 1 Starten Sie den Computer neu im Modus MS-DOS.

;52,”’2 2 Legen Sie die ATI-Installations-CD-ROM in das
J CD-ROM-Laufwerk.

hen.
3 Geben Sid: ein (WennD nicht Ihr CD-ROM-Laufwerk
ist, ersetzen Sie D durch den richtigen Buchstaben).

4 Geben SiecD UTILITY ein.
5 Geben SiéNSTALL ein.

6 Wahlen Sie aus dem Hauptmenaétallation von
Hilfsprogammen.

7 Driicken Sie EINGABE, um das Standardzielverzeichnis
zu Ubernehmen.

8 Wenn das Installationsprogramm Sie dazu auffordert,
lassen Sie die Anderungen an lhrer Autoexec.bat-Datei
automatisch vornehmen.

9 Driicken Sie ESC, um das Installationsprogramm zu
verlassen.

10 starten Sie den Computer neu.
Sie kénnen nun M64VBE laden.
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So laden Sie M64VBE:
Geben Sie im MS-DOS-Modus in der BefehlszkigdVBE ein.

So entfernen Sie M64VBE aus lhrem System:

1 Starten Sie Ihren Computer im MS-DOS-Modus.

2 Geben Sie auf der Befehlszel4VBE U ein.

Weitere Informationen dariiber, wie speicherresidente
Programme (TSRs) aus dem Speicher entfernt werden,
finden Sie in Ihrer DOS-Dokumentation
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KAPITEL 3

Verwendung der
ALL-IN-WONDER PRO

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die speziellen
Funktionen, die Ihre ALL-IN-WONDER PRO unterstitzt,
verwenden kdnnen. Da das Fernsehen in Nordamerika und
Europa nach unterschiedlichen Normen arbeitet, sind Bildtext
und die dazugehoérenden Funktionen nur in Nordamerika
verfugbar, wahrend Teletext nur in Europa ausgestrahlt wird.
ALL-IN-WONDER PRO TV-Audio arbeitet in Europa nur in
Mono.

IN DIESEM KAPITEL...

= Verwendung des ATl VIDEO
PLAYER auf Seite 26

= Abspielen von Mediendateien
auf Seite 32

= Abspielen von Audio-CDsauf
Seite 33

= Teletextauf Seite 35

= Intelligenter
Fernsehempfangerauf Seite 36

= Anschlul? des Fernsehgerats an
die Karte ALL-IN-WONDER
PRO auf Seite 49

= Aufnahme von Video und
Audio auf Seite 51

= ATI VIDEO PLAYER —
Erweitertes Setupauf Seite 56
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Verwendung des ATl VIDEO PLAYER

In Windows ® 95 / Windows © 98

1 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste gbtart.
2 Zeigen Sie auProgramme .

3 Zeigen Sie auATI Multimedia ®.

4 Klicken Sie aufATI PLAYER .

Informationen zu den Bedienelementen des
ATI VIDEO PLAYER finden Sie in der Online-Hilfe.

Das Hauptbedienfeld

Das Hauptbedienfeld zeigt, in welchem Modus sich der Player
befindet und welche Funktionen gerade aktiv sind. (Das
Hauptbedienfeld auf Ihrem Bildschirm kann von der Abbildung
abweichen. Bedienelemente werden nur fir installierte
beziehungsweise verfiigbare Funktionen angezeigt.)

Kontextbezogene Hilfe ist standig verfligbar und kann mit der
F1-Taste gedffnet werden. Alle Bedienfelder unterstiitzen eine
Tip-Hilfe; sobald Sie mit der Maus auf ein Bedienelement
zeigen, wird die betreffende Funktionsbeschreibung angezeigt.

)

in

Sofortiger Zugriff auf die gewlinschte Funktion —
das Hauptbedienfeld zeigt an, was passiert.
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Umschaltmodi

Mit den Schaltflachen im Hauptbedienfeld kdnnen Sie zwischen
Audio-CD, Medien-Wiedergabe, Fernsehempfang, Teletext und
Aufnahme umschalten.

. SieheAbspielen von
@ Audio-CD SpieliStand A, | el Spailf
Audio-CDs ab. .
Seite 33

Medien- Spielt MPEG-  SieheAbspielen von
Wieder- und AVI-Video-  Mediendateierauf
gabe dateien ab. Seite 32

Zeigt Ubertra-
gungen von Vi-  Siehelntelligenter

TV deoquellen an,  Fernsehempfanger
z.B. Fernsehpro- auf Seite 36
gramme.

Ermaoglicht An-
zeige und BIlat-
tern im

H Teletext europaischen Te
letext, ein-
schlief3lich
FasText.

< RTINS SieheAufnahme von

w purmalme LD VERO e
bildfolgen oder .
Seite 51

nur Audio.

SieheTeletextauf
Seite 35
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ALL-IN-WONDER PRO — Die Bedienfelder

Wenn Sie im Hauptbedienfeld einen Modus auswahlen oder
eine Tastenkombination driicken, wird das Bedienfeld diesem
Modus angepaldt. In allen Modi steht kontextbezogene Hilfe zur
Verfigung; sieh@nline-Hilfeauf Seite 31.

Medien-
Wiedergabe

Fernsehempfang

Teletext

Aufnahme

Zum Aufruf von Wiedergabe, Fernsehempfang, Aufnahme,
CD-Audio oder Teletext kdnnen Sie auch folgende
Tastenkombination verwenden:

ﬁ CD-Audio Druicken Sie F4

Medien-

Wiedergabe Driicken Sie F5

T
ﬁ Fernsehempfang Driicken Sie F6
H Teletext Driicken Sie F7

Aufnahme Druicken Sie F8
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Regelung der Lautstarke

Die Bedienfelder fir Fernsehempfang, Audio-CD und
Medien-Wiedergabe verfiigen Uber einen Schieberegler fir
die Lautstarke. Sie kdnnen ihn mit der Maus betétigen. Sie
kénnen festlegen, welcher Regler des Audio-Mixers dadurch gesteuert wird.
Klicken Sie auf die Setup-SchaltflacB®  und danach auf das Rager
Klicken Sie auf das Listenfeldludio-Eingang, und wahlen Sie in der
Dropdown-Liste einen Eingang. Weitere Informationen dazu finden Sie auf
Seite 22.

Abschalten des Tons

[— Die Bedienfelder fiir Fernsehempfanger, Audio-CD und

<8 Medien-Wiedergabe verfiigen iiber eine Schaltflache zur
Stummschaltung; ein Klick darauf schaltet den Ton
zeitweilig ab. Ein neuer Klick oder ein Verstellen des
Lautstarkereglers schalten ihn wieder ein.

Das Anzeigefeld

Das Anzeigefeld ist das Fenster, ir
dem die Medienaufnahmen
abgespielt werden. Die Anzeige
ahnelt dem Fernsehbild und kann i
der Grél3e geandert, vor anderen
Fenstern eingeblendet und
automatisch an einer von neun
verschiedenen
Bildschirmpositionen angezeigt
werden.

Mit der Taste F2 wird das
Bedienfeld ein- oder ausgeblendet

Das Anzeigefeld 143t sich
verschieben, auf Vollbild

= 1vergrof3ern oder zu einem Symbol
damit nicht der ganze Desktop verkleinern.

belegt ist.
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Einstellen der Grol3e des Anzeigefelds

Die Grol3e des Anzeigefelds kdnnen Sie mit der Maus, den
Schaltflachen des Bedienfelds oder mit
STRGTastenkombinationen andern:

Cgé?ggef?rl]d STRG + Aufwartspfe|l
Mz STRG + Abwértspfeil
verkleinern
Wiedergabe im

@ Vollbildmodus STRG +F

Wenn Sie imTV-Modus Videos in Vollbilddarstellung
wiedergeben, wird das Wiedergabefeld “schmaler”. Driicken
Sie F2, um das verkleinerte Wiedergabefeld ein- oder
auszublenden.

Sie kdnnen mit de8TRG Taste auch folgende voreingestellte
Formate abrufen:

160x120 Bildpunkte. STRG+1
240x180 Bildpunkte. STRG+2
320x240 Bildpunkte. STRG+3
640x480 Bildpunkte. STRG+4
Umschalten zwischen STRG+F

\ollbild und aktueller Gro8  ALT+F

Fixierung und Plazierung von Bedienfeldern

Sie kdnnen Bedienfelder fiir die ALL-IN-WONDER PRO vom
Anzeigefeld I6sen, zu einer beliebigen Position auf dem
Bildschirm verschieben und dort wieder fixieren. Mit dem
Anzeigefeld verbundene Felder benutzen gleichfalls die
Einstellungerfenster fixieren an:undimmer anzeigen
(Weitere Informationen dazu finden Sie uni@zeigeim
AbschnittATI VIDEO PLAYER — Erweitertes Sets
Seite 56).
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So I6sen Sie ein Bedienfeld:

Halten Sie die Shift-Taste gedrtiicktklicken Sie auf das
Feld, an dem die Kanten aneinander liegen,zielden Sie
das Bedienfeld weg.

So fixieren Sie ein Bedienfeld:

Ziehen Sie es zum Anzeigefeld, bis sich die Umri3linien
andern, undassenSie dann die Maustaste los. Daraufhin
verschmelzen beide Felder.

Online-Hilfe

F1

ATI Player-Hilfe . Sie kénnen jederzeit auf die Hilfe-
Schaltflache klicken, um die Online-Hilfe zu 6ffnen.

Kontextbezogene Hilfe Kontextbezogene Hilfe ist in jedem
Bedienfeld verflgbar. Sie brauchen nur die F1-Taste zu
drucken.

Hilfe-Tip . Bewegen Sie einfach den Mauszeiger tber ein
Bedienelement, um eine Beschreibung seiner Funktion
anzuzeigen. Wenn Sie mit der ALL-IN-WONDER PRO vertraut
sind, kénnen Sie die Tip-Hilfe abschalten. Klicken Sie auf das
Markierungsfensteifip-Hilfe anzeigenim
KonfigurationsdialogAnzeige (Weitere Informationen dazu
finden Sie unteAnzeigeim AbschnittATI VIDEO

PLAYER — Erweitertes Setapf Seite 56).

ATI-Desktop-Hilfe . Hilfe zu den Grafikfunktionen der ALL-
IN-WONDER PRO erhalten Sie durch Doppelklicken auf das
ATI-Symbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.
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Abspielen von Mediendateien

Klicken Sie auf
die Schalftflache
fir Medien-
Wiedergabe im
Hauptbedienfeld.

Fl

Das

Hauptbedienfeld FeR T mEEE

wird zum e () | T o £ (o0 K= e e i 0
Wiedergabe-

Feld. Kontextbezogene Hilfe ist jederzeit verfligbar
und wird angezeigt, wenn Sie die F1-Taste driicken.

Alle Bedienelemente verfiigen lber Tip-Hilfe;

Driicken Sie F2,

um das ; : : . .
Wiedergabefeld bewegen Sie den Mauszeiger einfach yber eine

. Bedienelement, und nach kurzer Verzégerung wird
ein- oder eine Beschreibung der Funktion des Elements
aUSZUb|enden. eingeb[endet_

Mit dem Feld Medienwiedergabe kdnnen Sie folgende
Mediendateien abspielen:

» Digitale MPEG-1-Audio- und -Videodateien

* MPEG-1-Videodateien fir interaktive CDs, Standard CD 2.0
» Karaoke-CDs

* .AVI-Videodateien

So spielen Sie eine Datei ab:
1 Klicken Sie im Wiedergabe-Feld auf die Schaltflache Datei

offnen.

2 Wahlen Sie eine Datei aus der Liste.

wW

Klicken Sie auHinzufiigen und dann auOK.
4 Klicken Sie auf die Wiedergabe-Schaltflacil
Die Datei wird im Anzeigefeld abgespielt.

Weitere Informationen zur Verwendung und zu den
Funktionen der Bedienelemente des Bedienfelds fur
Medien-Wiedergabe finden Sie in der Online-Hilfe
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Abspielen interaktiver Discs (Video-CD 2.0)

Beim Abspielen

von Video-CDs 1" i e (8 (=] (e
2.0 wird das (022 0 R I I = |
il (= o T G

interaktiven Feld.  kontextbezogene Hilfe ist jederzeit verfiigbar
und wird angezeigt, wenn Sie die F1-Taste driicken.

Alle Bedienelemente verfiigen (ber Tip-Hilfe;
bewegen Sie den Mauszeiger einfach tiber eine
Bedienelement, und nach kurzer Vlerzégerung wird
eine Beschreibung der Funktion des Elements
eingeblendet.

Abspielen von Audio-CDs

Klicken Sie auf
die Schaltflache
fur Audio-CD im
Hauptbedienfeld.

i

Das
Hauptbedienfeld fame
wird durch das
Bedienfeld ftir
Audio-CDs
ersetzt.

el bl o T S I

Mit dem Bedienfeld Audio-CD kdnnen Sie normale Audio-CDs
abspielen. Auch erweiterte Funktionen wie Abspielen in
zufélliger Reihenfolge, Anspielen jedes Musikstiicks (jeweils
die ersten 10 s) und Endlosschleife sind verfugbar.

Der Audio-CD-Player hat ein eigenes Anzeigefenster.
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So spielen sie eine Audio-CD ab:

1
2

Legen Sie die Audio-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Klicken Sie im Bedienfeld Audio-CD auf die Schaltflache

Setup—Diangﬁ

Klicken Sie auf das Regist&isc Info.

Entfernen Sie aus der Listerfligbare Tracks
unerwiinschte Titel, oder figen Sie neue hinzu. Die
Abspielliste zeigt die aktuelle Auswahl.

Klicken Sie aufOK.
Klicken Sie im Bedienfeld Audio-CD auf die Wiedergabe-

Schaltfléche

Der Audio-CD-Player verwendet die Standard-INI-Datei
von Window® 95 / Window& 98, um Namen von Discs,
Tracks und die Abspielliste zu speichern. Uber den Setup-
Dialog kénnen Sie den Namen des Kunstlers und der Disc
eingeben.

Weitere Informationen zur Verwendung und zu den
Funktionen der Bedienelemente des Felds Audio-CD finden
Sie in der Online-Hilfe.
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Teletext

Funktion
fiir Europa

Klicken Sie auf
die Schaltflache

Der ATI VIDEO PLAYER unterstitzt europaischen Teletext

einschlie3lich FasText. Mit den Bedienelementen flr Teletext
kénnen Sie durch die Leitseiten und Unterseiten blattern und
Seiten direkt anwahlen. Text wird im Anzeigefeld dargestellt.

Falls Sie ein Teletext-
Programm von anderen
Anbietern verwenden,
wird die Schaltflache
Bildtext @ im Bedienfeld fir den Fernsehempfanger durch eine
Schaltflache ersetzt, die Ihr Teletextprogramm startet.

Wenn Sie den Text in einem Fenster anzeigen, kdnnen Sie
dieses positionieren und fixieren.

&

Teletext im
Hauptbedienfeld.

Das

Hauptbedienfeld

VBVZZZZ;Z/ d fiir Kontextbezogene Hilfe ist jederzeit verfligbar

Toletext und wird angezeigt, wenn Sie die F1-Taste driicken.

' Alle Bedienelemente verfiigen (iber Tip-Hilfe;
bewegen Sie den Mauszeiger einfach (iber eine
Bedienelement, und nach kurzer Verzégerung wird
eine Beschreibung der Funktion des Elements
eingeblendet.
MediaNet

TV-Online von MediaNet ist ein erweitertes Teletextprogramm,
das direkt aus ATI-TV gestartet werden kann. Nach Installation
der Software kénnen Sie TV-Online durch einen Klick auf das
Symbol Teletext im Feld Fernsehempfanger starten.
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Intelligenter Fernsehempfanger

\Von heute an kdnnen Sig
auf Ihrem Computer
fernsehen!

o ALL-IN-WONDER PRO
Méglicher unterst.l.Jtzt bis zu 125 Ka
weisesind belkanéle und 70 normal

nicht in Fernsehsender, die Sie a
jedem — pyckfreies Full-Motion-

Land alle Vid . . =

Kanéle ideo in einem enster
verfiigbar. oder im Vollbildmodus

verfolgen kénnen.

Nehmen Sie Bildfolgen
und Videoclips auf, klik-  informationen in Echtzeit ganz nach
ken Sie durch die Pro-  Wunsch. Verschieben Sie das TV-
gramme, und legen Sie  Fenster, vergrdf3ern Sie es bis zum
eigene Transkripte an. Vollbild, nehmen Sie Video und

] Bilder auf.
Funktionen
Hinweis " \jideowiedergabe in Fernsehqualitat in einem Fenster oder als
In Europa als Vollbild und in db® Fernseh-Stereoton.
St‘[‘];’ztfzie = Composite-Video- und S-Video-Eingangéir Videorecorder,

Videokamera, Laserdisc-Player, Videospielkonsolen, usw.

ALL-IN- . S X
wonper = Aufnahme von Video und Audianit einem einfachen
PRO nur Mausklick.
Mono- « Desktop mit Live-Video. Verwenden Sie lhre
Fernseh- Lieblingsfernsehshow als Hintergrund.
ton. « Sendersuchenach allen verfiigbaren Sendern innerhalb von
Sekunden.
setzensSie " VergroRern eines beliebigen Bildausschnitts.
die neu- = Unterstiitzt Bildtext (nur fir NTSC), einschlieRlicErstellen
&, FUfie von Transkripten undStichwortsuchedie sich automatisch
genden meldet, sobald die ALL-IN-WONDER PRO Informationen
Eunktio- empfangt, die Sie interessieren.
nen von « Visuelle Senderauswahl— Wahlen Sie Sender aus, indem Sie
Windows auf ihre “Thumbnails” (Miniaturvorschaubilder) klicken.
98 ein. « Programmierte Anzeige— Spielen Sie Dateien und/oder
Siehe Ka- ausgewahlte Fernsehsender zu vorher festgelegten Zeiten ab.
pitel 4, =« TV-Magazin — Transkribieren Sie Bildtext, und blenden Sie
Fir Be- Werbung, Bilder und Text aus.
nuizer « Sofortige Wiedergabe— Die ALL-IN-WONDER PRO kann
von Win- Live-Videos mit einer Verzégerung von 2 bis 10 Sekunden
dows 98. wiederholen, wahrend Fernsehsendungen empfangen werden.u

« SendersperreundProgrammsperre als Kindersicherung.
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« Zweites Audioprogramm.

« Digitaler Videorecorder — Programmieren Sie
Fernsehsendungen ein, und zeichnen Sie sie auf Festplatte auf .

Verwendung des Fernsehempfangers

Der Fernsehempfanger zeigt Kabel- oder normale Fernsehsender

und ruckfreies Full-Motion-Video im Vollbildmodus oder in

einem Fenster. Mit dem Fernsehempfanger kénnen Sie:

e Wahrend der Arbeit mit einem anderen Programm
Fernsehsendungen auf dem Computer anzeigen lassen.

 Videobandaufzeichnungen oder Filme auf Laserdisc auf dem
Computer abspielen.

* Fernseh- und Videobilder aufnehmen, abspeichern und
drucken.

« Sie kdnnen Teletext anzeigen und speichern.

¢ |hren Desktop-Hintergrund durch eine Live-Fernsehsendung
ersetzen.

ALL-IN-WONDER PRO kann eine Vielzahl von

Videoeingangssignalen verarbeiten: TV-Antenne oder Kabel,

Videorecorder, Videokamera, Laserdisc und Videospiele.

Klicken Sie auf

die Schaltflache | =
Fernsehempfan-

ger im Hauptbe-

dienfeld.

Das

Hauptbedienfeld

wird zum

Bedienfeld

Fernsehempfang. Sie kénnen die Schaltflact@etup verwenden, um die

(In dieser Farbe einzustellen, die Fernsehnorm auszuwéhlen, Sender
Abbildung ist hinzuzuftigen und zu I6schen und um Optionen fir

CATV Bildtext auszuwahlen (sienédeo, Fernsehempfanger,
ausgewdbhit.) undBildtext im AbschnittATI VIDEO PLAYER —

Erweitertes Setupuf Seite 56

Oder driicken Sie die Tabulatortaste, und benutzen Sie die
Pfeiltasten, um das Bild auf dem Bildschirm anzupassen.

Kontextbezogene Hilfe ist jederzeit verfiigbar

und wird angezeigt, wenn Sie die F1-Taste driicken.
Alle Bedienelemente verfiigen (ber Tip-Hilfe;
bewegen Sie den Mauszeiger einfach lber eine
Bedienelement, und nach kurzer Verzégerung wird
eine Beschreibung der Funktion des Elements
eingeblendet.
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Setup des Fernsehempfangers

Flahren Sie folgende Schritte aus, um den Fernsehempfanger
einzurichten:
Wahlen Sie Antenne oder Kabel

1 Klicken Sie im Modus Fernsehempfanger auf die
Schaltflache Setlﬁ .

2 Klicken Sie auf das Registeernsehempfanger

3 Wihlen Sie aus dem Listenfeld eine Ubertragungsart
(Antenne, Kabel, HRC-Kabel, oder IRC-Kabel).

Nehmen Sie die Einstellungen fiir den Ton vor

Wahlen Sie den Soundkartenanschluf3, den Sie als Eingang fur
das Tonsignal des Fernsehempfangers benutzen:

Linen 1 Klicken Sie im Modus Fernsehempfanger auf die

MIDI Schaltflache Setugg .

CD-Audio

iz 11y 2 Klicken Sie auf das Regist®iideo.
Wave | g

Wave
3 Klicken Sie auf das Listenfeldudio-Eingang.
4 Wabhlen Sie einen Soundkartenanschluf aus der Dropdown-
Liste.
Fihren Sie einen Sendersuchlauf durch

1 Klicken Sie im Madus Fernsehempfanger auf die
Schaltflache Set

2 Klicken Sie auf das Registeernsehempfanger

3 Klicken Sie im Setupdialog fiir den Fernsehempfanger auf
die Schaltflach&endersuchlauf

Der Fernsehempfanger sucht alle verfligbaren Programme und
speichert sie, wenn Sie auf die SchaltflaEbstlegenklicken.
Danach kdnnen Sie fur jeden Sender einen Namen eingeben.
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Prifung der Fernsehsender Kanéle

Wenn Sie im Setupdialog fiur den Fernsehempfanger auf die
Schaltflach&endersuchlaufklicken (siehdernsehempfanger
unterATI VIDEO PLAYER — Erweitertes Setauf

Seite 56), sucht der Fernsehempfénger nach samtlichen
verfigbaren Sendern und speichert diese. Danach kénnen Sie
fur jeden Sender einen Namen eingeben. Wahlen Sie vor
Beginn des Sendersuchlaufs im Dropdown-Listenfeld die
Fernsehnorm und die Kabelnorm.

Verwenden Sie den Schieberegler am oberen Rand des Dialogs,
falls Sie die Senderzuordnung &ndern wollen. Beispielsweise
koénnen Sie Sender 5 dem Kanal 2 der Karte ALL-IN-WONDER
PRO zuweisen.

» Durch einen Doppelklick auf den Schieberegler wird die
Standard-Senderzuordnung wiederhergestellt; zum Beispiel
wird bei Auswahl von Kanal 2 Sender 2 empfangen.

» Durch Klick auf die Schaltflach8endersuchlaufwerden
alle Senderzuordnungen auf die Standard-Zuordnung
zurlckgesetzt.

VergrolRern und Verkleinern

Sie kdnnen einen
Ausschnitt des
Anzeigefelds
durch Auswahl
mit der Maus
vergrof3ern

So wéhlen Sie einen Ausschnitts des Anzeigefelds aus
und vergrol3ern ihn:

1 Klicken Sie innerhalb des Anzeigefelds.

2 Halten Sie die Maustaste gedriickt, und ziehen Sie ein
Fenster um den Bereich auf, der vergré3ert oder verkleinert
werden soll.

Um die Anzeige auf Normal zuriickzusetzen, klicken Sie im
Bedienfeld auf die Schaltflachéerkleinern .
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Stich- worte

Funktion
fiir Nord-
amerika

Lassen Sie Ihren Computer fir sich fernseivgehn Sie die
Funktion Bildext aktivieren, kbnnen Sie Worter und Floskeln
eingeben, die die ALL-IN-WONDERHRO dann im Bildéxt
sucht. Wahlen Sie Stichworte, um mit deanskriptionvon
Text zu keginnen oder das FernsehbildwigréRern, wenn das
Stichwort auftaucht.

Stichworte déinieren Sie mit deniKonfigurationsdialog
Stichworte. (SieheStichworte unterATI VIDEO PLAYER —
Erweitertes Setupuf Seie 56.)

So legen Sie Stichworte fest:

1 Klicken Sie im Modus Fernsehempfanger auf die
Schaltflache Senig.

2 Klicken Sie auf das iste Stichworte.

Geben Sie dasagrinschte Stichwort ein.

W

4 Legen Sie fest, nach welchen Ubereinstimmungen gesucht

werden soll:
Immer  Wird immer akiv, wenn das Stickiort erscheint.

Mit Wird nur aktv, wenn direkt nach dem Stichwort
ein bestimmtes zweité&bort folgt.

Ohne Wird nur aktv, wenn direkt nach dem Stichwort
nicht ein bestimmtes zweit&¥ort folgt.

Bereich Wird aktiv, wenn das Stiakiort in einem
definierbaren Bereich zusammen mit einem
bestimmten zweitekvort gefunden wird.

5 Geben Sie ggebenenfalls ein zweit&¥ort ein, und klicken
Sie aufHinzuftigen.

6 Soll die ALL-IN-WONDER FRO von Symboldarstellung
auf Fensterdarstellung umschalten, kdic Sie auf das
MarkierungsfeldStichwortsuche akivieren.

7 Damit die Sticlvortsuche diéranskription einleitet,
klicken Sie auf das Markierungsfeldanskription bei
Erkennung aktvieren.

So aktivieren/deaktivieren Sie spezifis che Stichworte:

Wahlen Sie das Stigbort aus der Liste, und kken Sie auf die
Schaltflache Akivieren/Deakivieren.
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+ wird bei aktiviertem Stichwort angezeigt
- wird bei deaktiviertem Stichwort angezeigt

Die Schaltflache BildteE im Bedienfeld Fernsehempfang
mufd aktiviert sein, wenn die Stichwortsuche funktionieren soll.

Sendersperrung

Durch Sendersperre wird verhindert, da’ jemand ohne Kenntnis
des Kennworts bestimmte Sender empfangen kann. Wenn Sie
zum ersten Mal einen Sender sperren, wird das Dialogfeld
Sendersperre eingeblendet, in dem Sie ein vierstelliges
Kennwort eingeben missen.

So sperren Sie einen Sender:

o Klicken Sie im Modus Fernsehempfanger auf die
Hinweis

Falls Sie Ihr Schaltflache Setuig .

Kennwort 2 Klicken Sie auf das RegistBernsehempfanger
vergessen

haben, 3 Wahlen Sie den Sender aus, den Sie sperren wollen, und

B S klicken Sie auf das Markierungsfeld rechts neben dem
die Software d

fiir die ALL- Sendernamen.

IN-WON- i g : :

SRR 4 Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein.

deinstalie- 5 Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung nochmals ein.
ren und neu

installieren, Das Markierungsfenster neben dem Sendernamen
wenn Sie verwandelt sich in ein VorhangeschloR
die kenn- . .
wortge- 6 Klicken Sie aufOK.
schlitzten . " " . " s .
e ——  Die Schaltflachen zum Vorwarts- und Rickwartsblattern im

hen wollen. Feld Fernsehempféanger tberspringen gesperrte Sender.
Gesperrte Sender kdnnen Sie nur auswahlen, indem Sie
Name oder Nummer des gesperrten Senders eingeben und
auf die Aufforderung hin das Kennwort eingeben.

» Wenn ein Kennwort einprogrammiert ist, werden Sie
aufgefordert, das Kennwort einzugeben, sobald Sie den
Dialog Fernsehempfang 6ffnen. Falls Sie das Kennwort
nicht eingeben, 6ffnet sich der Dialog Fernsehempfang,
aber alle Bedienelemente sind deaktiviert. Dadurch wird
verhindert, dal} Unbefugte die Sendereinstellungen
andern, ohne das richtige Kennwort zu kennen.
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So entsperren Sie einen Sender:

1 Klicken Sie im Modus Fernsehempfanger auf die
Schaltflache Setuig .

2 Klicken Sie auf das Registeernsehempfanger

3 Geben Sie Ihr vierstelliges Kennwort ein.

4 Wabhlen Sie den Sender, den Sie entsperren wollen, und
klicken Sie auf das Vorhangeschlol3 rechts neben dem
Sendernamen.

Programmsperrung

Hinweis
Falls Sie Ihr
Kennwort
vergessen
haben,
missen Sie
die Soft-
ware fir die
ALL-IN-
WONDER
PRO dein-
stallieren
und neu in-
stallieren,
wenn Sie
die kenn-
wortge-
schlitzten
Sender se-
hen wollen.

Wenn Sie die Funktion Fernsehempfang nutzen, kénnen Sie mit
der Programmsperre bestimmte Programme zu bestimmten
Zeiten sperren und mit einem Kennwort wieder entsperren. Im
Dialog Programsperre kénnen Sie Programme, Zeiten und
Dauer festlegen.

So sperren Sie ein Programm:

1

2

€]

Klicken Sie im Modus Fernsehempfanger auf die
Schaltflache Settﬁ .

Klicken Sie auf das Registéernsehempféanger

Waéhlen Sie das Programm, das Sie sperren wollen, und
klicken Sie auf das Markierungsfeld rechts neben dem
Sendernamen.

Geben Sie ein Kennwort ein.
Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung nochmals ein.
Klicken Sie aufOK.
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Video- Desktop

So ersetzen Sie lhren Desktop-Hintergrund durch das
Live-Fernsehprogramm, wenn Sie den ATI Video Player
zum Symbol verkleinern:

1 Klicken Sie auf die Schaltflache Se@

2 Klicken Sie auf das Markierungsfelideo-Desktopim
KonfigurationsdialogAnzeige (sieheAnzeigeunterAT]
VIDEO PLAYER — Erweitertes Setayf Seite 56).

3 Verkleinern Sie den Player zum Symbol.

In der Taskleiste erscheint ein Symbol fur den Player.

Klicken Sie auf das Symbol, um ein kleines Bedienfeld
einzublenden, mit dem Sie Sender &ndern und die Lautstarke
regeln kénnen. Zusétzlich tGbertragene Informationen werden
nicht wiedergegeben.

Anzeigen von Bildtext

Funktion
fiir Nord-
amerika

Sie kdnnen den Bildtext anzeigen, der bei Fernsehsendungen

nach NTSC-Norm mit Ubertragen wird. ALL-IN-WONDER

PRO zeigt auch Bildtext auf NTSC-Videobandern an, sofern

diese Bildtext-Informationen enthalten.

* Im Vollbildmodus tberdeckt der Text das Video wie bei
normalen Fernsehsendungen.

< Wenn Sie Videos in einem Fenster abspielen, kbnnen Sie den
Text auch in einem separaten Fenster anzeigen.

So zeigen Sie Bildtext an:

Klicken Sie auf die Schaltflache Bildtell  im Bedienfeld
Fernsehempfang.

So wird der Text vor dem Video dargestellt:

1 Kilicken Sie auf die Schaltflache Se@

2 Klicken Sie auf das Markierungsfel@éxt tiber Videoim
KonfigurationsdialodgBildtext (sieheBildtext unterAT]
VIDEO PLAYER — Erweitertes Setanf Seite 56).

So legen Sie ein Bildtext-Transkript an:

Klicken Sie auf das Markierungsfeldanskript in Datei
anlegen...im Konfigurationsdialodildtext (sieheBildtext
unterATIl VIDEO PLAYER — Erweitertes Setuy
Seite 56).
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Visuelle Senderauswabhl

Sie kénnen gleichzeitig mehrere Fernsehsender verfolgen und
die Sender durch Klicken auf die “Thumbnails”
(Miniaturanzeigen) der Sender auswahlen. Jedes Thumbnail
zeigt die Sendernummer an und wird regelmafig durch das
laufende Programm aktualisiert.

« Falls ein Sender in der Auswahlliste ein gesperrter Sender ist,
muf3 ein Kennwort eingegeben werden, um ihn anzuzeigen.
Falls kein Kennwort eingegeben wird, werden nur die nicht
gesperrten Kanale anzeigt.

* Nach einem automatischen Sendersuchlauf werden alle
erkannten Sender in die Auswabhlliste aufgenommen. Links
neben dem Sperrsymbol erscheint eine Lupe. Klicken Sie auf
die Schaltflache Lupe, um den Sender aus der Auswabhlliste
zu entfernen oder ihn hinzuzufiigen.

* \Wenn die visuelle Senderauswahl aktiv ist, sind die meisten
Bedienelemente deaktiviert.

So verwenden Sie die visuelle Senderauswabhil:

1 Klicken Sie auf die Schaltflache Luﬁ im Bedienfeld
Fernsehempfang.

Auf der Fernsehbildanzeige erscheinen in einem Raster
angeordnete Thumbnails.

2 Klicken Sie auf das Thumbnail fur den Sender, dessen
Programm Sie kurz einblenden wollen.
Der angeklickte Sender wird aktiviert und spielt einige
Sekunden lang Video und Audio ab.

3 Um einen Sender anzuzeigen, doppelklicken Sie auf ein
Thumbnail.

Die Rasteranordnung der Thumbnails wird ausgeblendet
und der ausgewahlte Sender auf dem Bildschirm angezeigt.
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Programmgesteuerte Anzeige

Mit der programmierten Anzeige kdnnen Sie den ATI VIDEO
PLAYER so einrichten, daf3 er zu bestimmten Zeiten bestimmte
Dateien abspielt und/oder bestimmte Fernsehsender Gberwacht.

Wenn Sie den ATI VIDEO PLAYER installieren, wird die
programmierte Anzeige in lhrem Windows-Ordner Autostart
ablegen, so daR sie jedes Mal gestartet wird, wenn Windows
gestartet wird. Wenn Sie die Liste der programmierten Anzeige
ergéanzen, wird jedesmal eine Warnmeldung angezeigt, sobald
Sie auf OK Klicken.

So verwenden Sie die programmierte Anzeige:

1 Klicken Sie im Modus Fernsehempfanger auf die
Schaltflache Setugg -

2 Klicken Sie auf das Regist®rogrammierung.

3 Tragen Sie die Ereignisse und Zeiten ein, die automatisch
ausgefuhrt werden sollen.

* Ereignisse, deren Datum voriber ist (Monat & Tag),
werden nicht automatisch entfernt. Um ein Ereignis zu
reaktivieren, stellen Sie Monat & Tag auf heute oder
spater ein.

Falls der Setup-Dialog des Players gedffnet ist oder das
Fenster Info Gber Hilfe.. getdffnet ist, kann der Player
keine Ereignisse verarbeiten. Falls ein Ereignis eintritt,
werden Sie mit einer Warnmeldung informiert, daf3 ein
bestimmtes Ereignis nicht verarbeitet wurde.

Wenn der Player zum ersten Mal startet, Ereignisse
einprogrammiert sind und die programmierte Anzeige
nicht lauft, werden Sie mit einer Warnmeldung
informiert, dal3 ein programmiertes Ereignis nicht
verarbeitet wird.
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Digitaler Videorecorder

Hinweis
Fiir die
Aufzeich-
nung wer-
den die
zur Zeit
gliltigen
Einstellun-
gen ver-
wendet.
Siehe Auf-
nahme
von Video
und Audio
auf
Seite 51.

Mit der ALL-IN-WONDER PRO kdnnen Sie einen bestimmten
Fernsehsender zu einer bestimmten Zeit fiir eine bestimmte
Dauer aufzeichnen.

1

2

W

N O O A

Klicken Sie im Modus Fernsehempfénger auf die
Schaltflache Setufg .

Klicken Sie auf das Regist@®rogrammierung.

Klicken Sie aufAusfiihren: TV aufnehmen, und wéahlen
Sie den Sender, den Sie aufzeichnen wollen.

Geben Sie Datum und Uhrzeit fur die Aufzeichnung ein.
Geben Sie einen Dateinamen und einen Speicherort ein.
Geben Sie die Aufnahmedauer in Minuten an.

Klicken Sie auf OK, und minimieren Sie den Player, oder
schlieRen Sie ihn.

Der Player wird zu der entsprechenden Zeit automatisch
aktiviert.
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TV- Magazin

) Wenn Sie den Fernsehempfang nutzen, kénnen Sie mit dem TV-
Z’;’;\’;Zf; Magazin Bildtextsendungen einschlieRlich Bildern und Text
amerika transkribieren. Die Dateien werden im Format RTF (Rich Text

Format) gespeichert. Dabei bleibt die Formatierung erhalten,
und die Dateien kdnnen in vielen Textverarbeitungen verwendet
werden.

So verwenden Sie das TV-Magazin:

1 Klicken Sie im Modus Fernsehempfanger auf die
Schaltflache Setufig .

2 Klicken Sie auf das Regist&l-Magazin.

3 Klicken Sie im Dialog TV-Magazin aufV-Magazin
aktivieren.

4 Klicken Sie auf die gewiinschten Einstellungen.

Erlaubt die Speicherung von Tran-

Bildlayout skripten in vier Text- und Bildlayouts.

Automatische Zei- Wandelt alle Zeichen in Grol3- oder
chenumwandlung Kleinschreibung um.

Schwarzweil3- Sichert Bilder nur Schwarzweil3, um
bilder Festplattenplatz zu sparen.
. Legt die Anzahl der Textzeilen zwi-
Bildrate . .
schen einzelnen Bildern fest.
Uberspringt automatisch Werbeblocke,
Werbung wahrend Sie Bildtext anzeigen oder tran-
ausblenden skribieren. Am besten arbeitet die Funk-

tion mit Programmen, bei denen der
Bildtext rollt, weniger gut mit “Sprech-
blasen”. Sie eignet sich also zum Bei-
spiel fiir Talkshows, Nachrichten,
Sportsendungen und TV-Serien.

(Je nach dem Bildtextformat werden
mitunter auch Werbeblécke aufge-
zeichnet - mit etwas Ubung finden Sie
schnell heraus, wie Sie optimale Er-
gebnisse erzielen.)
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Sofortige Wiedergabe

Hinweis
Falls Ihre
Anzeige
auf 32 bpp
eingestellt
ist, funktio-
niert die
Sofortige
Wiederga-
be mdgli-
cherweise
nicht kor-
rekt.

Mit der Funktion Sofortige Wiedergabe kdnnen Sie Live-Videos
mit einer Verzégerung von 2-10 Sekunden wiederholen,
wahrend Sie das Fernsehprogramm verfolgen. Sie kénnen

die Aufzeichnung unterbrechen und wieder aufnehmen,

das aufgezeichnete Video wiedergeben und Suchlauf und
Pausentaste benutzen,

das momentan wiedergegebene Bild mit 24 bpp Farbtiefe in
die Windows-Zwischenablage kopieren.

So starten Sie die Sofortige Wiedergabe:

Klicken Sie im Bedienfeld Fernsehempfang auf die
Schaltflache Sofortige Wiedergabe anzei

So 6ffnen Sie das Bedienfeld fur die Sofortige
Wiedergabe:

Klicken Sie im Bedienfeld Fernsehempfang auf die
Schaltflache Sofortige Wiedergabe anzeiﬁ\

Neben dem Anzeigefeld 6ffnet sich das Feld Sofortige
Wiedergabe und spielt das aufgezeichnete Video mit der
gewtunschten Verzdgerung ab.

Wenn Sie den
Regler fir Verzo-
gerung nach
links schieben,
kénnen Sie die
Verzdgerung bis
auf 2 s verkir-
zen.

Schieben Sie ihn
nach rechts, um
eine Verzoge-
rung biszu 10 s
einzustellen.

So blenden Sie das Feld fir die Sofortige Wiedergabe
ein oder aus:

Klicken Sie im Bedienfeld Fernsehempfang auf die Schaltflache
Sofortige Wiedergabe anzeig
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Zweites Audioprogramm (SAP)

Hinweise

Nicht alle
Fernseh-
sender
libertra-
gen in Ste-
reo oder
SAR

In Europa
untersttitzt
die ALL-IN-
WONDER
PRO nur
Mono-
Fernseh-
ton.

SAP-Ste-
reo istin
Japannicht
verfiigbar.

Das zweite Audioprogramm kann zum Beispiel eine
fremdsprachige Fassung, einen Vorleseservice fir
Sehschwache, Wetterberichte oder Informationen Uber eine TV-
Show Ubertragen.

So kénnen Sie das zweite Audioprogramm abhdren
oder von Stereo auf Mono umschalten:

Klicken Sie im Bedienfeld Fernsehempfang auf die Schaltflache
SAPW, um das zweite Audioprogramm abzuhéren.

Klicken Sie nochmals auf die Schaltflache SAP, um den
Fernsehton in Mono Uber den linken Kanal und das zweite
Audioprogramm Uber den rechten Kanal zu héren.

Klicken Sie ein drittes Mal auf die Schaltflache SAP, um den
Fernsehton in Mono zu héren. Wenn Sie nochmals auf die
Schaltflache SAP klicken, wird die Einstellung auf Stereo-
Audio zurtickgesetzt (Standardvorgabe).

Anschlul? des Fernsehgerats an die Karte
ALL-IN-WONDER PRO

Mit Hilfe der ALL-IN-WONDER PRO kénnen Sie ein
Fernsehgerat als Computerdisplay verwenden. lhre
ALL-IN-WONDER PRO unterstitzt folgende Funktionen:

e Computerausgaben direkt in NTSC- oder PAL-Fernsehnorm
auf lhrem Fernsehgerat

« Anschluf3 tber Composite- oder S-Video-Ausgange

« Gleichzeitige Anzeige von Bildern sowohl auf dem
Fernsehgerat als auch dem PC-Monitor

+ Einsatz eines Grof3bildschirms mit dem PC - ein Erlebnis bei
Spielen, Prasentationen, Videoclips und beim Surfen im
Internet

So schlief3en Sie lhre Grafikkarte an ein Fernsehgerat an:

1 Schalten Sie den Computer und das Fernsehgerat aus.

2 Prifen Sie, ob lhr Fernsehgerat eine S-Video- oder eine
RCA-Buchse als Videoeingang aufweist.
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Hinweis
Sie miis-
sen ein
Fernseh-
gerét an-

schliel3en,

bevor Sie

das TV-Si-

gnal akti-
vieren.

3

Suchen Sie auf der Riickseite Ihres Computers die
Grafikkarte (siehe folgende Abbildung).

Anschlisse der ALL-IN-WONDER PRO

AIVIN Composite-Video-, S-Video- und
@ . Audio-Eingang zum Anschluf3 von
Adapterkabeln

—Kabel- und TV-Antenneneingang

Composite-Video-, S-Video- und
Audio-Eingang zum Anschluf3 von
Adapterkabeln

L Monitoranschluf3

Schlie3en Sie das mitgelieferte Ausgangsadapterkabel an
den mit A/V OUT bezeichneten Ausgang der
ALL-IN-WONDER PRO an.

SchlieRen Sie am Ausgangsadapterkabel und an lhrem
Fernsehgerat ein Kabel mit S-Video- oder RCA-Steckern
an.

Schalten Sie den Computer und das Fernsehgerét ein.

Falls kein Bild erscheint, missen Sie eventuell die
Fernsehgeratewiedergabe aktivieren.

Detaillierte Verkabelungsplane und Audioanschlisse
finden Sie unteEingangs- und Ausgangsadapterkabel
auf Seite 19

So aktivieren Sie die Fernsehgeratewiedergabe:

D 00 A W N R

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste abifart.
Zeigen Sie auEinstellungen w.

Klicken Sie aufSystemsteuerung
Doppelklicken Sie auAnzeige

Klicken Sie auf das Regist&instellungen

Aktivieren Sie das Markierungsfeltiv-Signal, um die
Fernsehbildanzeige zu aktivieren.

Weitere Informationen Uber die Fernsehbildanzeige
erhalten Sie durch Klicken auf Hilfe.
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Aufnahme von Video und Audio

Standbilder. Sie kdnnen Vollfarbbilder mit 24- Bit Farbtiefe

pro Bildpunkt aus MPEG-Videos, von Ihrem Camcorder oder
vom Fernsehgerat aufnehmen, auf der Festplatte speichern und
ausdrucken. Die Bilder werden in der Zwischenablage
gespeichert, kdnnen aber auch in einem eigenen Fenster als
“Thumbnails” (Minibilder) angezeigt werden.

Die ALL-IN-WONDER PRO speichert Standbilder als
Standard-Windows-Bitmaps (.bmp). Auch die meisten in der
Branche Ublichen Grafikformate werden untersttitzt. Sie kbnnen
daher die Bilder auch in Berichte, Prasentationen, Briefe und
andere Unterlagen einfigen und so den Informationsgehalt von
Lernprogrammen und Prasentationen erhdhen.

Full-Motion Video. Sie kénnen den digitalen Videorecorder
benutzen, und eine Folge von Full-Motion Videos einschlieRlich
Ton von lhrer Videoquelle aufnehmen und als .AVI-Datei auf
der Festplatte des Computers speichern.

Klicken Sie auf
die Aufnahme-
Schaltflache im
Hauptbedienfeld,
um in den Modus
Aufnahme
umzuschalten.

Verwenden Sie das Dialogfeld zum Videorecorder-
Setup, um Aufhahmequalitat, Aufnahmedauer und
Ziellaufwerk fur Videoaufzeichnungen festzulegen. In
der Statusanzeige wird lhnen angezeigt, wieviel
Aufnahmezeit lhnen bei einer bestimmten

ualitatseinstellung zur Verfligung steht.
Anstelle des Q 9 gung

Hauptbedienfelds = — g
widderdgizie  |(CaelEalE@ NG

Videorecorder ﬂ{' L2 4| Click on record to capture.

angezeigt.
geses e (afinE] chssspecs

Kontextbezogene Hilfe ist jederzeit verfiigbar
und wird angezeigt, wenn Sie die F1-Taste drlicken.

Alle Bedienelemente verfiigen (ber Tip-Hilfe;
bewegen Sie den Mauszeiger einfach (iber ein
Bedienelement, und nach kurzer Verzégerung wird
eine Beschreibung der Funktion des Elements
eingeblendet.
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Aufnahme von Standbildfolgen

So kénnen Sie Standbildfolgen aufnehmen:

Klicken Sie auf die Schaltflache Kamei2d , um die aktuelle
Bildfolge aufzunehmen.

So kdnnen Sie aufgenommene Bilder anzeigen:
Klicken Sie auf das Thumbnail des Bildes.

« Falls das ausgewahlte Biticht gespeichert wurde, tragt das
Thumbnail einen roten Rand/urde es gespeicherttragt es
einen grinen Rand.

« Falls ein Bildgespeichertaber nicht ausgewahlt wurde, hat
es einen grauen Rand. Wurden&ht gespeichert, hat es
keinen Rand.

Mit den Schaltflachen am oberen Rand des Fensters zur
Standbildaufnahme kénnen Sie das aufgenommene Bild
abspeichern,l6schen,drucken oder in eirHintergrundbild
fur den Desktopverwandeln.

Falls Sie versuchen, ein nicht gespeichertes Bild zu I6schen,
fordert das Programm Sie auf, das Bild vor dem Ldschen zu
speichern. Falls mehrere nicht gespeicherte Bilder vorhanden
sind, kénnen Sie diese Uber die Schaltflache Alle I6schen
entfernen, ohne dald weitere Dialogfelder angezeigt werden.

Informationen zum Erstellen von Dateien fiir Aufnahmen
finden Sie unteBtandbildaufnahmeunterATI VIDEO
PLAYER — Erweitertes Setapf Seite 56.

Aufnahme von Videos

Videos kénnen Sie auf zwei Arten aufnehmen:

« Als Video- und Audiostream, gespeichert als .AVI-Datei.
Sie haben auRerdem die Mdglichkeit, nur Ton aufzunehmen.

» Als Folge von Standbildern,gespeichert als .AVI-Datei.

So nehmen Sie einen Video- und Audiostream auf:

Klicken Sie im digitalen Videorecorder auf die Schaltflache

Video aufzeichne .

ALL-IN-WONDER PRO beginnt mit der Video- und
Audioaufzeichnung.
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So nehmen Sie eine Folge von Standbildern auf:

J— Klicken Sie im digitalen Videorecorder auf die Schaltflache
In diesem Aumahmeseque

Modus  Bei jedem Klick auf die Schaltflache Aufnahmesequenz
wird kein 7 gjichnet die ALL-IN-WONDER PRO ein Bild auf.

Ton aufge- ] ] ) ) )
zeichnet.  Die Qualitat der Videoaufzeichnung hangt dabei von folgenden

Bedingungen ab:

* Rechnergeschwindigkeit (CPU)

» Grole des Arbeitsspeichers (RAM)

 Leistung der Festplatte

» GrofRe des Videoaufnahmefensters

« Verwendetes Video- Komprimierungsverfahren (codec):

Fuhrt zu optimaler Qualitat, benétigt aber

YUV9 den meisten Speicherplatz.

Setzt einen Pentium 166 oder schneller
ATIVCR 1.0  voraus und verringert den benétigten
Speicherplatz erheblich.

Komprimiert in Echtzeit und erreicht eine
Kompression von bis zu 9:1 im Vergleich
zu YUV16, setzt jedoch einen Pentium
MMX oder Pentium Il voraus.

ATIVCR 2.0

Informationen zum Erstellen von Dateien fur Aufnahmen
finden Sie unteBetup des Videorecordetsd Erweitertes
Setup des Videorecordeis AbschnittATI VIDEO
PLAYER — Erweitertes Setapf Seite 56.

Aufnahme von Video und Audio vom Videorecorder
oder Camcorder durch ALL-IN-WONDER PRO

Mit ALL-IN-WONDER PRO haben Sie die Méglichkeit,
Audio- und Videodaten von Videokassette in digitales Format
auf den PC zu uberspielen. Dadurch wird Ihr Computer zu
einem digitalen Studio, in dem Sie Ihre Videos schneiden,
bearbeiten und vorfiihren kénnen!

Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Hardware auf
Seite 20 dieses Handbuchs, um die richtigen
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Kabelverbindungen zwischen der ALL-IN-WONDER PRO und
dem Videorecorder oder Camcorder herzustellen.

1

S G hNWN

~N

10

11

12

13

14

15

16

Schalten Sie lhren Computer ein.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste abifart.
Zeigen Sie auProgramme k.

Zeigen Sie auATIl Multimedia ®.

Klicken Sie aufATI PLAYER .

Klicken Sie auf dagwufnahmesymbolin der oberen
Symbolleiste.

Klicken Sie auf das Symbol fur die Bildquelle (Kabel,
Composite- oder S-Video), von der sie aufnehmen wollen.

Stellen Sie sicher, daf3 das entsprechende Quellbild im
Vorschaufenster angezeigt wird.

UnterSetupim RegisteiVideo kdnnen Sie Farbe, Farbton,
Helligkeit, und Kontrast einstellen.

Die folgenden Einstellungen kdnnen unBatupim
RegisteVideorecorder vorgenommen werden.

Waéhlen Sie die gewinschteifnahmequalitat. (Beachten
Sie: Je hoher die Qualitat, desto geringer die mogliche
Aufnahmedauer bei gleichem Speicherplatzbedarf).

Falls Sie nicht die Standardeinstellungen zur Aufnahme
verwenden mochten, sondern Videoformat, Bildrate,
Audioformat, oder zugewiesenen Festplattenplatz andern
wollen, klicken Sie auErweitert.

Geben Sie untekufnahme fir __ Minuten die
Aufnahmedauer in Minuten ei@DERwahlen SieStop bei
Betatigung der LEERTASTE , falls sie die Aufnahme
manuell beenden oder Ihre gesamte Festplatte flllen wollen.

Geben Sie untekufzeichnung auf Laufwerk an, auf
welcher Festplatte die Speicherung erfolgen soll.

Klicken Sie aufOK, um die Anderungen zu iibernehmen und
danach nochmals aGfK, um das Setup-Menu zu schlie3en.

Klicken Sie auf das Symbol fifidoeaufnahme um den
Aufnahmevorgang vorzubereiten.

Spulen Sie lhren Videorecorder oder Camcorder auf die
Position, an der Sie mit der Aufnahme beginnen wollen.

Klicken Sie aufOK, um die Aufnahme zu starten.
Beachten Sie, dald Tastatur und Maus deaktiviert sind,
wahrend Videoaufnahmen laufen. Beachten Sie auf3erdem,
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daf in einer Countdown-Anzeige im Bedienfeld Video
Player eine Schatzung des restlichen freien Speicherplatzes
zur Aufnahme auf der Fesplatte angezeigt wird.

17 Drucken Sie die EERTASTE, oder klicken Sie mit der
Maus, um die Aufnahme zu beenden.

18 Wabhlen Sie einen Dateinamen und einen Speicherort, um
die Aufnahme zu speichern.

Abspielen von Video- und Audioaufnahmen

So spielen Sie Video- und Audioaufnahmen ab:

Klicken Sie im Bedienfeld Digitaler Videorecorder auf die
Wiedergabe-Schaltflachy .

ALL-IN-WONDER PRO spielt nun die aufgenommene Datei ab.

Bearbeiten von Video- und Audioaufnahmen

Mit der Funktion zum Videoschnitt kdnnen Sie Anfang und
Ende eines aufgenommenen Videoclips markieren und nur den
Teil speichern, den Sie ausgewahlt haben.

Klicken Sie im

=T e g 7| digitalen

oo oo scomtocoons ———f Videorecorder
auf die

e [ 1 ] o] 15T

k = BT e —y Schaltflache
Videoschnitt.
Der digitale

feA (863 (G =] Videorecorder
1 1 £ £ £ ) 5 L = | o
el Bearbeiten.

Kontextbezogene Hilfe ist jederzeit verfiigbar
und wird angezeigt, wenn Sie die F1-Taste drlicken.

Alle Bedienelemente verfiigen (ber Tip-Hilfe;
bewegen Sie den Mauszeiger einfach (ber ein
Bedienelement, und nach kurzer Verzégerung wird
eine Beschreibung der Funktion des Elements
eingeblendet.
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ATl VIDEO PLAYER — Erweitertes Setup

Anzeige

Standbild-
aufzeich-
nung

Video

Die Standardeinstellungen der ALL-IN-WONDER PRO sind
fur die meisten Zwecke gut geeignet. Sie kdnnen jedoch die
Setup-Dialoge benutzen, um die Einstellungen lhren
Beddrfnissen anzupassen.

Durch Klick auf die Schaltflache Setﬁ im Hauptbedienfeld
konnen Sie Dialoge auswahlen, in denen Sie folgende
Einstellungen vornehmen kénnen (manche Einstellungen sind
nur in bestimmtem Modi verfiigbar):

Richtet die Anzeige und ihre Funktionen ein.

Paldt die Grolle des Anzeigefelds an.

Legt die Position des Feldes auf Basis eines Rasters
fest und ob es immer angezeigt werden soll.

Schaltet Tip-Hilfe ein/aus.

GroRenverhaltnis beibehalten ein/aus.

Definiert eine Tastenkombination, mit der der Player
ausgeblendet werden kann.

Ersetzt Ihr Hintergrundbild durch eine Live-
Fernsehsendung.

Regelt die Aufnahme von Standbildern. Sie kénnen
festlegen, wo diese gespeichert werden sollen.

Nimmt Standbilder auf und speichert diese in der
Zwischenablage, in numerierten Dateien (zum
Beispiel, image01.bmp, image02.bmp, usw.) oder
zeigt sie in einem Fenster an.

Definiert die Druckeroptionen fiir die
aufgenommenen Bilder.

Definiert Skalierung, Bildqualitat und Grol3e.

Stellt Farbe, Farbton (nur NTSC-Video), Kontrast
und Helligkeit ein.

Wabhlt den Eingangsanschluf3 (TV, Composite- oder
S-Video) aus.

Wahlt die Fernsehnorm: NTSC, PAL, SECAM
(diese Funktion ist nur bei bestimmten Karten
aktiviert).

Zeigt ein oder zwei Anzeigefelder oder beide im
Interlaced-Modus an.
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Fernsehemp-
fang

Bildtext (nur
NTSC-
Videos)

Stichworte
(nur NTSC-
Videos)

Videorecor-
der-Setup

Erweiterte
Einstellun-
gen zum
Videorecor-
der-Setup

MPEG

Startet den Sendersuchlauf und trégt die Sender|in
eine Liste ein.

Fugt Sender in die Liste ein oder l6scht und benennt
sie.

Wahlt den Antennen- oder Kabeleingang und die
Kabelnorm.

Andert mit dem Schieberegler die Senderzuordnung.
Sperrt ausgewahlte Sender.

Blendet Bildtext Giber Live-Videos, in einem eigenen
Fenster oder Uberhaupt nicht ein.

Wahlt fur den Text einen undurchsichtigen oder
getonten Hintergrund.

Ubertragt den Bildtext in eine Textdatei.

Aktiviert/deaktiviert die Stichwortsuche fur
Bildtext.

Erganzt oder andert die Stichwortauswahl.

Programmiert die Stichwortsuche zum
automatischen Start der Text-Transkription.

Wahlt die Aufnahmequalitét aus.
Gibt die Dauer der Aufnahme in Minuten an.
Stoppt, wenn die LEERTASTE gedriickt wird.

Gibt das Laufwerk an, auf dem das Video
gespeichert werden soll

Klicken Sie auf die SchaltflacHerweitert, um die
automatischen Einstellungen zu é&ndern, und um |auf
alle Optionen fur die Aufzeichnung von Video fur
Windows zugreifen zu kénnen.

Wahlt eine Bildrate.
Wabhlt ein Audio- und Video-Format.

Gibt an, ob im Arbeitsspeicher oder auf Festplatte
aufgezeichnet werden soll.

Begrenzt die Aufnahme auf eine voreingestellte
Zeitdauer.

Gibt an, wieviel Prozent der Festplatte frei bleiben
sollen.

Legt im voraus die maximale Dateigrof3e fest.

Wabhlt die Grofe in Bildern oder nach Zeitdauer.
Aktualisiert die Stellung des Schiebereglers.
Spielt eine eingelegte CD automatisch ab.
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Audio-CD

Programm-
sperre

TV-Magazin

Programm-
gesteuerte
Anzeige

Zeigt Disc-Tracks und die aktuelle Abspielliste an.
Erganzt oder entfernt Tracks in der Abspielliste.

Erlaubt die Eingabe des Namens des Kinstlers und
des Titels der Disc.

Legt Kennworte fur Programmsperre, Zugang zur
Seite der Programmsperre, Zugang zu gesperrten
Programmen, Zugang auf den Senderplaner, die
doppelte Sperre eines Felds und eines Senders fest.

Definiert das Bildlayout.

Wahlt zwischen Darstellung in Grol3- oder
Kleinschreibung.

Speichert Bilder in Schwarzweil3.
Definiert die Zeilenzahl fur Bildtext im Bild.
Blendet Werbeblécke aus.

Zeigt einprogrammierte Ereignisse an.
Definiert die Ausfiihrungszeiten.

Wahlt Dateiwiedergabe, Fernsehsendungen oder
spielt CDs ab.

Anzeige im Vollbildmodus.

Transkribiert Bildtext.

Deaktiviert einprogrammierte Ereignisse.
Schliel3t den Player.

Ermdglicht die Eingabe eines neuen Ereignisses|

Entfernt markierte Ereignisse oder alle Ereignisse
aus der einprogrammierten Liste.

Wenn Sie zusétzliche Informationen lber diese Setup-Dialoge
bendtigen, klicken Sie auf die Schaltflache Hilfe. Falls wahrend
des Setup oder beim Einsatz der ALL-IN-WONDER PRO
Probleme auftreten, lesen Sie bitte den AbscHijits zur
Fehlerbehebunguf Seite 69.



59

KAPITEL 4

FUr Benutzer von
Windows ® 98...

Windows® 98 bietet Benutzern von ALL-IN-WONDER PRO
neue, spannende Moglichkeiten. Der schnellste Weg sie zu
nutzen, ist, das Setup fir ALL-IN-WONDER PRO unter
Windows® 95, nach der Installationsanleitung in Kapitel 2
dieses Handbuchs durchzufiihren und danach einen Upgrade
des Betriebssystems auf Wind&@8 vorzunehmen. Die
Festplatte mul3 dabei nicht neu formatiert werden.

IN DIESEM KAPITEL...

Unterstutzung mehrerer Anzeigen in
Windows® 98 auf Seite 60

WebTV® fiir Windows auf Seite 61
Interaktives Fernsehenauf Seite 62
WaveTop™ auf Seite 62
NetMeeting™ 2.1auf Seite 63
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Unterstitzung mehrerer Anzeigen in
Windows ® 98

Hinweis
Sie kén-

nen meh-

rere
Monitore
und ein
Fernseh-

gerét

gleichzei-
tig einset-

zen.

Windows® 98 unterstiitzt den gleichzeitigen Einsatz mehrerer
Anzeigegerate. Sie installieren einfach eine separate PCI- oder
AGP-Grafikkarte fur jeden zusatzlichen Bildschirm. Mit
mehreren Anzeigegeraten kénnen Sie lhren Desktop erweitern,
verschiedene Programme auf separaten Anzeigen starten und
sogar bestimmte neue Spiele mit Multibild-Darstellung spielen.
Jede Anzeige kann andere Aufldsungen und Farbtiefen
verwenden!

Windows® 98 verwendet eine der Grafikkarten automatisch als
primare Grafikkarte (Hauptgrafikkarte). Jede zusétzliche
Grafikkarte wird durch das System akkundéare Grafikkarte
behandelt. Bestimmte 3D- und Multimediafunktionen sind nur
fur dieprimare Grafikkarte verfugbar. Wenn Sie mehr als eine
Grafikkarte installieren, missen Sie folgendes beachten:

* Wenn Sie im gleichen System sowohl eiffél- als auch
eine AGP-Grafikkarte installieren, wird diaGP-
Grafikkarte zuisekundarenGrafikkarte.

* Wenn Siezwei oder mehr PCI-Grafikkarten im gleichen
System installieren, gilt als erste Grafikkarte in der Regel die
Karte im PCI-Steckplatz mit defedrigsterNummer. Das ist
in der Regel der PCI-Steckplatz, der sich am weitesten
entfernt von den ISA-Steckplatzen des Computers befindet.
Schlagen Sie in lhrem Computerhandbuch nach, welchen
Steckplatz Sie auswéhlen kdnnen.

Die aktuellsten Informationen Uber die Installation von ATI-
Karten und erweiterten Treibern fiir Windd%8 finden Sie in
der Readme-Datei auf der ATI- Installations-CD-ROM.

Manche Hauptplatinen (Motherboards)
ermdglichen es, eilkGP-Grafikkarte als

priméare Grafikkarte zu verwenden. Um diese
Funktion zu nutzen, wird méglicherweise ein
Flash-BIOS auf der Hauptplatine (beispielswe|se
ASUS oder Intel) bengtigt. Informationen dazy
finden Sie auf der Website des Herstellers Ihrer
Hauptplatine.

HINWEIS
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WebTV® fir Windows

Hinweis
WebTV
bendtigt
die Grafik-
treiber der
Windows
98-CD
oder ATI-
Treiber der
Version
5.20 oder
neuer.

Hinweis
WebTV
und ATI Vi-
deo Play-
er kénnen
nicht
gleichzei-
tig benutzt
werden.
Eine die-
ser Funk-
tionen
mul3 been-
det wer-
den, bevor
die ande-
re gestar-
tet werden
kann.

Der erweiterte Funktionsumfang des Fernsehempfangers von
ALL-IN-WONDER PRO ist wie geschaffen fir die neue WebTV-
Schnittstelle von Windo98. Sie kénnen damit tiber Ihren
Internetanschluf? jederzeit Fernsehprogramminformationen fur
laufende und zukiinftige Sendungen laden.

Wenn Sie keinen Anschlul? an das Internet haben, kénnen Sie
die gleichen Programminformationen iber einen Kabelanschluf3
laden. Mit WebTV erweitern sich lhre Méglichkeiten zur
Programmauswabhl, und Sie kdnnen interaktive Programme
steuern. Sie werden lhre Lieblingssendung nie mehr verpassen!

WebTV auf PCs mit einer ALL-IN-WONDER PRO Karte benétigt
die Grafiktreiber von Window%98 fiir ALL-IN-WONDER PRO
oder Treiber der Version 5.20 oder neuer. Falls Sie keine
Mdoglichkeit haben, die ATI-Videoteiber der Version 5.20 oder
neuer zu laden, befolgen Sie die Anleitung im AbscBiaitt
installieren Sie Treiber von der Windows® 98 CD fur die
ALL-IN-WONDER PROQauf Seite 73).

So installieren Sie WebTV unter Windows © 98:

1 Kilicken Sie in der Windows-Taskleiste abifart.

2 Zeigen Sie auEinstellungen ik, und klicken Sie auf
Systemsteuerung

3 Doppelklicken Sie auProgramme
hinzufiigen/entfernen

4 Klicken Sie auf das Regist®Vindows-Setup

5 Doppelklicken Sie aufVeb TV fur Windows.

Vergewissern Sie sich, dal3 sowohl WaveTop Data
Broadcasting als auch WebTV fur Windows markiert sind.

6 Klicken Sie aufOK, und ermdglichen Sie Windo®98
die Installation der neuen Komponenten.

Im ATI Video Player stehen Ihnen folgende erweiterte
Funktionen zur Verfigungsofortige Wiedergabauf Seite 48
und Aufnahme von Video und Audiaf Seite 51 un@iVebTV,
um mit interaktiven Programmfihrern und interaktiven Web-
Inhalten arbeiten zu kdnnen.
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Interaktives Fernsehen

Die Integration der Intercd¥tSoftware von Intel in die WebTV-
Schnittstelle von Microsoft Windoso8 stellt den Beginn der
Verschmelzung von Fernsehen und Internet dar. Mit Intercast
und ALL-IN-WONDER PRO kénnen Sie beim Fernsehen neben
dem Ublichen Programm dynamische Links zu Webseiten
einblenden. Wéahrend Sie |hr Lieblingsprogramm sehen, werden
Ihnen Hinweise auf Text, Standbilder, Audioaufnahmen und
Videos aus dem Internet eingeblendet.

Die Programmkomponente zum interaktiven Fernsehen kann erst
installiert werden, nachdem WebTV auf Ihrem System korrekt
installiert wurde.

« Fuhren Sie von der Windof98-CD das Programm
D:\drivers\webtwintercst\iit22020.exeaus.

* Flhren Sie nach der Installation von Intercast einen Neustart
Ihres Systems durch.

Um zum Interaktiven Fernsehen zu gelangen, klicken Sie auf das
‘i’ Symbol, das erscheint, wenn WebTV auf einen Kanal
eingestellt it, das interaktive Inhalte sendet.

WaveTop ™

«

Hinweis
WaveTop
bendtigt
die Grafik-
treiber der
Windows
98-CD
oder ATI-
Treiber der
Version
5.20 oder
neuer.

Windows® 98 bietet die Lésung fir Benutzer ohne
Internetanschluf? und fir jene, die von langsamen und teuren
Internetverbindungen enttauscht sind. WaveTop blendet “Best of
the Web” auf Inrem Computer ein, indem digitale Daten
zusammen mit den Standardfernsehsignalen verschliisselt
werden und tber lhren Kabel- oder Antennenanschlul an Ihre
ALL-IN-WONDER PRO gelangen.

Zur Zeit sind WaveTop-Rundfunknachrichten,
Zeitschriftenartikel, Sportergebnisse, Aktienkurse und Software
Uber das in Nordamerika weit verbreitete Rundfunksystem PBS
verfugbar. WaveTop wird auf Ihre Interessengebiete abgestimmt,
und ALL-IN-WONDER PRO empfangt die aktuellsten
Informationen dazu, auf die Sie dann tiber den Win8ows
Explorer zugreifen kénnen. Sie kénnen alle gewiinschten
Informationen erhalten, ohne Verbindungsgebuhren fir das
Internet zu bezahlen!

Sie kénnen WaveTop installieren, indem Sie der
Installationsanleitung fir WebTV auf Seite 61 folgen. Der
Installationsassistent fur WebTV wird nach dem Neustart Ihres
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Computers gestartet. Ermoéglichen Sie WaveTop, die bei Ihnen
verflgbaren Kanéle zu durchsuchen, und folgen Sie der
Anleitung des Assistenten, um lhre Interessengebiete
auszuwahlen.

Benutzer von Windows® 95 kdénnen WaveTop von www.wavetop.net
herunterladen.

NetMeeting ™ 2.1

Hinweis
Net-Mee-
ting beno-

tigt die
Grafiktrei-
ber der

Windows

98-CD
oder ATI-
Treiber der
Version

5.20 oder

neuer.

NetMeeting 2.1 fur WindowR98 ermdglicht Teamwork unter
allen Programmen fuir Windows, stellt ein Interface fur
Arbeitsgruppen zur Verfiigung und unterstitzt
Videokonferenzen in hoher Qualitat Gber ein LAN oder das
Internet. Sie benotigen lediglich eine Digitalkamera, die einen
Composite- oder Video-S-Ausgang besitzt. Verbinden Sie sie
mit dem Videoeingang der ALL-IN-WONDER PRO, und schon
kénnen Sie Ihren Computer als Internet-Bildtelefon verwenden!

So installieren Sie Microsoft NetMeeting auf Ihrem
Computer:

1 Kilicken Sie in der Windows-Taskleiste &bifart.

2 Zeigen Sie auProgramme ¥, dann aufnternet
Explorer #, und klicken Sie danach aMficrosoft
NetMeeting.

Folgen Sie dem Installationsassistenten fir NetMeeting,
indem Sie ein paar einfache Schritte ausfiihren und den
Treiber fur Aufzeichnungen angeben, der benutzt werden
soll. Wahlen Sie den Treiber mit der Bezeichnung

VIW MM 16-bit WDM capture driver .
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KAPITEL 5

Tips und Tricks

Dieses Kapitel enthalt interessante Hinweise auf zusatzliche
Einsatzmoglichkeiten lhrer ALL-IN-WONDER PRO. Sie
missen an lhre ALL-IN-WONDER PRO eine Videokamera
anschlieRen, entsprechend der Anleitung im Abschnitt auf
Seite 20. Die meisten Camcorder und digitalen Kameras haben
Composite- oder S-Video-Ausgénge, Uber die Sie auf lhrem
Fernsehgerét ein Live-Bild anzeigen kénnen.

IN DIESEM KAPITEL...

= Video Email auf Seite 66

= Stop-Motion-Animation auf Seite 66
» Uberwachungskameraauf Seite 66
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Video Email

) Zeichnen Sie mit lhrer ALL-IN-WONDER PRO ein Video auf,
Siehe . -
Aufnahme  Und senden Sie es als Anlage zu lhrer E-Mail an Freunde und
von Video  Bekannte.

“”dA‘;d’O Da Videodateien sehr gro sein kénnen, sollten Sie eine kleine

Sef;g 57 Bildgrofie wahlen, beispielsweise 240x160 oder kleiner und die
Komprimierungsfunktionen der ALL-IN-WONDER PRO
benutzen, um die Dateigrdf3e gering zu halten (Informationen zur

Komprimierung von Videodaten finden Sie auf Seite 53).

* Indeo 3.20der4.1sind verbreitete
Komprimierungsverfahren (CODECs = Encoder-Decoder),
durch die Dateigrof3en drastisch verringert werden und eine
gute Qualitat erhalten bleibt. Indeo 3.2 kann auf jedem
Windows 95 / Windows 98 System angezeigt werden.

 Falls Sie das Komprimierungsverfahi&hl VCR 1.0 oder
2.0benutzen, um ein Video in Echtzeit zu komprimieren,
sollten Sie sich vergewissern, daf3 der Computer, auf dem die
Datei angezeigt werden soll, das entsprechende Verfahren
einsetzen kann.

Stop-Motion-Animation

[ Mit der FunktionAufnahme einer Bildfolge kénnen Sie eine
Aufnahme ~ Folge von Stgndt_)ildern _als AVI-Videodatei speichern. Sie
von Videos ~ kbnnen damit Zeichentricksequenzen erzeugen oder

auf beispielsweise den Fortschritt von Abldufen festhalten.
Seite 52.
Uberwachungskamera
. Ihre ALL-IN-WONDER PRO bietet ideale Voraussetzungen
Siehe Auf-

nahme von aflr, Uber einen langen Zeitraum hinweg

Videos auf ~ Videoaufzeichnungen durchzufuhren, ohne Angst haben zu
Seite 52 missen, das Videoband kdnnte zu kurz sein. Stellen Sie fir die

und ATI V- ALL-IN-WONDER PRO einfach eine niedrigere Bildrate fiir

Plei_%_ die Aufnahme ein, und schon kénnen Sie Uber Tage hinweg

Erweitertes automatisch qualitativ hochwertige Standbilder aufzeichnen.

Setup auf .

Seite 56. Empfohlene Einstellungen
Komprimierungsverfahren ATI VCR 2.0
Grole 320x240
Bildrate 1 Bild pro Sekunde
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KAPITEL 6

Weltere Hinwelise und

Informationen

Dieses Kapitel enthélt Tips zur Fehlerbehebung und die
technischen Daten lhrer ALL-IN-WONDER PRO.

IN DIESEM KAPITEL...

Start des
Diagnoseprogrammsauf
Seite 68

Tips zur Fehlerbehebungauf
Seite 69

Der ATI Multimedia
Channel (AMC) auf Seite 74

ALL-IN-WONDER PRO
Tabelle der Videomodiauf
Seite 76

Compliance Information auf
Seite 78
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Start des Diagnoseprogramms

Hinweis

Sie kén-

nen das
Diagnose-
programm
nicht in ei-

nem DOS-

Fenster
unter Win-
dows aus-

flihren.

Sie kdnnen das Diagnoseprogramm benutzen, um die Hardware
auf lhrer Karte zu testen. Alle installierten Grafikmodi kbnnen
angezeigt und getestet werden.

So fuhren Sie das Diagnoseprogramm unter DOS aus:

1
2

&}

Starten Sie lhren Computer im DOS-Modus.

Legen Sie diATI-Installations-CD-ROMn Ihr CD-ROM-
Laufwerk ein.

Geben Sie hinter der Eingabeaufforderung von MS-DOS
folgenden Befehl ein:

XCOPY DAUTILITY\M64DIAG.EXE c:\mach64\ /Y
(FallsD nicht der Laufwerksbuchstabe Ihres CD-ROM-
Laufwerks ist, ersetzen Sie D bitte durch den richtigen
Buchstaben.)

Falls Sie den ATI VIDEO PLAYER nicht installiert haben,
missen Sie den DOS-Befehl zum Erstellen von
Verzeichnissen (MD) benutzen und das Verzeichath64
erstellen.

Mit der oben angegebenen Befehlszeile wird das Programm
M64DIAG.EXE auf Ihre Festplatte kopiert.

Geben Sie€€D C:\MACHG64 ein.
Geben SieM64DIAG ein.

Driicken Sie di&ingabetaste,um das Programm
auszufuhren.

Wahlen SieDiagnose
Geben Sie ein, wie oft Sie die Tests durchftihren wollen.
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Tips zur Fehlerbehebung

Bei Problemen kénnen folgende Tips zur Fehlerbehebung
hilfreich sein. Wenn Sie ausfihrlichere Informationen zu
diesem Thema benétigen, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler.

Allgemeine Hinweise zur Fehlerbehebung

Prufen Sie, ob di&arte richtig im Erweiterungssteckplatz
installiert ist. Kann das Problem bei PCI Karten nicht
behoben werden, versuchen Sie, die Karte in einem anderen
PCI-Steckplatz zu installieren.

Vergewissern Sie sich, dal dédenitorkabel richtig mit
der Karte verbunden ist

Vergewissern Sie sich, daf3 déonitor und der Computer
mit dem Stromnetz verbunden sindund mit Strom
versorgt werden

Deaktivieren Sie unter Windo®<95 / Window® 98alle auf

der Hauptplatine installierten Grafikfunktionen . Weitere
Informationen dazu finden Sie in Ihrer Computerdokumenta-
tion.

Vergewissern Sie sich, daf} Sie bei der Installation des
erweiterten Treibers daithtigen Monitor ausgewéhlt
haben.

Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden, empfiehlt sich ein
Modell mit Antennenverstarker. Ordnen Sie die Antenne

so weit wie mdglich vom Monitor des PCs entfernt arym
Stdérungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, daR deine-Eingang der Soundkarte
aktiviert ist (siehewindows® 95 / Windows® 98
Lautstarkeregelunguf Seite 22).
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Tips zur Fehlerbehebung unter Windows ®o5/
Windows ® 98

Tips zur Fehlerbehebung unter Wind&@5 / Window® 98
erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das ATI-
Symbol in der Taskleiste klicken uiéhlerbehebung
auswahlen.

Wenn Probleme wahrend des Starts auftreten, starten Sie lhren
Computer im abgesicherten Modus.

So laden Sie Windows ® 95 / Windows ® 98 im abgesi-
cherten Modus:

1 Schalten Sie den Computer ein.

2 Dricken Sie in Window<® 95 die Taste=8 wenn die
Meldung Windows 95 wird gestartet... auf dem Bildschirm
erscheint. Driicken Sie Windows® 98 die TasteSTRG,
und halten Sie sie gedrlckt, bis das Startmeni von
Windows 98 erscheintWahlen Sie dann die Zahl fiir den
abgesicherten Modusund driicken Sie digingabetaste

3 Wabhlen Sie den Modusbgesichert

 Deaktivieren Sie alle Programme, die automatisch
starten, wenn Sie Windo®©5 / Window& 98 starten.

* Prifen Sie, ob Sie in den Eigenschaften der Anzeige die
richtigen Monitor- und Anzeigetreiber ausgewahlt haben.
Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie im
Startment auf Hilfe klicken.

* Prifen Sie, ob Speichermanager installiert und korrekt
konfiguriert sind.

« Weitere Informationen finden Sie in der Wind&gs /
Window<® 98 README-Datei im Stammverzeichnis der
ATl-Installations-CD.

Wenn Sie keinen Ton hdérensollten Sie sich
vergewissern, dafd der Line-Eingang der Soundkart
aktiviert ist (siehaVindows® 95 / Windows® 98
Lautstarkeregelunguf Seite 22).
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CD-Audio-Anschlisse

Die folgende Abbildung zeigt die CD-Audio-Anschliisse lhrer
ALL-IN-WONDER PRO.

CD-AUDIO-Eingang
Anschlusse (siehe Handbuch
zu |hrer Soundkarte)

s

— 00\ 0
—» | 0000

SOUND-
KARTE

i S s e B

1 I

CD-Ausgang
Anschlisse,
Kontakte 2und 4 | 2t[°808][c000]ne
(Siehe fOIgende D-AUSGANG CD-EINGANG
Tabelle)

ALL-IN-WONDER PRO

zeigt die PRO

Belegung der
Steckkontakte :

e CD Ao
Anschlusses

WONDER
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Videoaufzeichnung

Wenn Probleme bei Videoaufnahmen auftreten, sollten Sie sich
vergewissern, daf der Jumper JU1 auf der ALL-IN-WONDER
PRO auf der Position ENA steht.

Wenn Sie die Funktion Aufnahme der ALL-IN-WONDER
PRO benutzen wollen, sollten Sie sich vergewissern, dal3
der Jumper JU1 (mit INT bezeichnet) auf der Karte in der
Position ENA steht.

ALL-IN WONDER PRO-Karte

Stecken Sie den %’E H

Jumper uber <

die zwei Kontakte n@ i -
z O
- >

links auf3en

So entfernen Sie den ATI VIDEO PLAYER:

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste abifart.
Zeigen Sie auEinstellungen k.
Klicken Sie aufSystemsteuerung

AN W N R

Doppelklicken Sie auProgramme
hinzufugen/entfernen

Wabhlen SieAT| VIDEO PLAYER aus der Liste.
Klicken Sie auHinzufigen/Entfernen..
7 Klicken Sie aufOK.

S O
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So installieren Sie Treiber von der
Windows ® 98 CD fiir die
ALL-IN-WONDER PRO:

1 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste abifart.

Beachten
Sie,daB 2 Zeigen Sie auEinstellungen k-, und klicken Sie auf
diese Systemsteuerung
Treiber
nichtmit 3 Doppelklicken Sie auf das Symb®ystem
dem AT/
vibpeo 4 Klicken Sie auf das Regist&eratemanager
PLAYER . . .
zusammen 5 Doppelklicken Sie aufnzeigeadapter
arbeiten. g Klicken Sie auf Ihre ATI-Karte. (Die Bezeichnung sollte
ATl 3D RAGE PRO lauten).
7 Klicken Sie aufEigenschaften

Klicken Sie auf das Registéreiber.
9 Klicken Sie auf das Feltireiber aktualisieren....

10 Klicken Sie aufWeiter (um nach einem neuen Treiber zu
suchen.)

11 Klicken Sie aufListe aller Treiber an einem bestimmten
Platz anzeigenund danach auiveiter.

12 Klicken Sie aufALL-IN-WONDER PRO (atir3) und
danach aufVeiter.

13 Der Treiber sollte als:\windows\dxati.inf aufgefiihrt sein.
Klicken Sie aufwWeiter.

14 Klicken Sie aufFertigstellen, und erméglichen Sie es
Windows, das System neu zu starten.

Nach der Installation der Treiber fiihrt
HiNnwEls  Windows automatisch einen Neustart lhres
Systems durch.



74 Weitere Hinweise und Informationen

Der ATl Multimedia Channel (AMC)

o

A

Der AMC-Steckverbinder ist zwar kompatibel mit dem VGA-
Steckverbinder (VFC), verflgt aber auRerdem Uber erweiterte
Funktionen fiir neue Multimediagerate wie serielle Steuerung
und Audiounterstiitzung.

Weitere Informationen tUber ATI-Produkte zum Anschluf3 an
den AMC finden Sie auf unserer Website
untemwvww.atitech.ca .

Der AMC-Anschlul} ist genauso belegt wie der VFC-
Anschlul3, verfiigt jedoch Uber weitere Kontaktstifte fur
zusétzliche Multimediamodi. Beim Anschluf3 eines
Flachbandkabels an einen AMC/VFC-Steckverbinder ist
besonders vorsichtig zu arbeiten. An einigen der Kontaktstifte
liegt Spannung an, und eine falsche Verbindung kann sowohl
die Grafikkarte als auch die Erweiterungskarte beschadigen.

Japanische Benutzer...

Bitte beachten sie, dalR die Stereofunktion “zweites
Audioprogramm (SAP)” in Japan nicht unterstitzt wird.
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Technische Daten

Systemanforderungen— Pentium/Pentium Pro oder kompatible
Systeme mit PCI-Local-Bus.

Windows® 95 oder Window® 98,

unter DOS 5,0 oder héher,
Betriebssystem Windows 3.1x, Windows NT, OS/2 2.1

oder OS/2 Warp werden nur die

Grafikfunktionen unterstitzt.

Videospeicher 8 MB nicht erweiterbar,

S-RAM
Synchronisations- Separate horizontale und vertikale
signale Synchronisation mit TTL-Pegel.
Video-BIOS Nach PCI 2.1.
i 15-polige Sub-D-Buchse,
Video-Ausgang IBM-Norm.

2x20-poliger Stecker. Benutzt den
gleichen Ausgang wie der
2x13-polige VGA-
FunktionsanschluB, nur VGA-
Ausgang, VESA-Norm.

AMC
-Anschlufd

VIBISRH ISl PCI — System auto-konfigurierbar,

(Fur zukunftige -
Anwendungen mit emstellparen Jumpern
reserviert) (Standard ist AUS).

Betriebsspannung  +5 V £5%, bei typisch 1,3 A.

* Betrieb — 10 bis 50 C
Umgebungs- (50° bis 122 F).
temperatur * Lagerung — O bis 70 C
(32° bis 162 F).

* Betrieb— 5% bis 90%
nicht-kondensierend.

e Lagerung — 0 % bis 95%
Mittlere Ausfallzeit 120.000 Stunden.

Relative
Luftfeuchtigkeit
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ALL-IN-WONDER PRO
Tabelle der Videomodi

ALL-IN-WONDER PRO-Viedomodi

Farben (Bit pro

. . . Bild Horizon- . Pixel)
B|Id5f:h|rm- wiederhol- tal- Pixel- 8 MB
auflésung frequenz frequenz Frequenz ——
(Hz) (KH2) (MHz) 16 24 *32

640x480 60 31,5 25,1 o o .
640x480 72 37,4 32,0 o o o J
640x480 75 37,5 31,5 o o . .
640x480 85 43,3 36,0 o o o .
640x480 90 48 39,9 LI .
640x480 100 52,9 44,9 o o o o
640x480 120 63,7 55,0 o o o U
640x480 160 84,1 70 o o o .
640x480 200 100,2 81,0 LI .
800x600 48 33,8 36,0 o o o o
800x600 56 35,2 36,0 o o o J
800x600 60 37,8 39,9 o o o U
800x600 70 445 44,9 LI B .
800x600 72 48 50,0 o o o .
800x600 75 46,9 49,5 o o o
800x600 85 53,7 56,2 o o o U
800x600 90 57,1 56,6 o o o U
800x600 100 62,5 67,5 o o o .
800x600 120 76 81,0 o o o .
800x600 160 99,6 106,0 o o o o
800x600 200 125,9 135,0 o o e .
1024x768 43 35,5 44,9 o o o U
1024x768 60 48,4 65,0 L B .
1024x768 70 56,5 75 o o e o
1024x768 72 58,2 75 o o o o
1024x768 75 60 78,8 o o . U
1024x768 85 68,7 94,5 o o . U
1024x768 90 76,2 100 o o o .
1024x768 100 79,0 110,0 o o o o
1024x768 120 96,7 130,0 o o o U

1024x768 140 113,3 157,5 o o e e
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ALL-IN-WONDER PRO-Viedomodi
Farben (Bit pro

Bild

Bildschirm-  wiederhol- 12" Pixel- Pe)
auflésung frequenz P Frequenz

(Hz) q (MHz)

(kHz)

1024x768 150 120,6 160 o o o
1152x864 43 45,9 650 o o o o
1152x864 47 44,9 650 o o o o
1152x864 60 54,9 80 « e e .
1152x864 70 66,1 100 o o o e
1152x864 75 75,1 1100 o s o e
1152x864 80 76,4 1100 o s o e
1152x864 85 77,1 1215 o o o e
1152x864 100 90,2 1350 o o o e
1152x864 120 108,7 1720 o o .
1280x1024 43 50,0 80 e e .
1280x1024 47 50,0 80 e e .
1280x1024 60 64,0 1100 o o o o
1280x1024 70 74,6 1260 o o o e
1280x1024 74 77,9 1350 o s o e
1280x1024 75 80 1350 o s o e
1280x1024 85 91,2 1575 o s o e
1280x1024 90 96,2 160 o o o e
1280x1024 100 106,4 1720 o o .
1600x1200 52 68,0 1350 o s o e
1600x1200 58 75 1350 o s o e
1600x1200 60 76,2 156,0 o s o e
1600x1200 72 89,7 1944 o o .
1600x1200 75 93,8 2020 o+ o o

1600x1200 85 106,2 229,5 LI
*Farbtiefen von 32 - 24 Bit pro Pixel werden in einem

32 Bit-Format verarbeitet.
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Compliance Information
FCC Compliance Information

ALL-IN-WONDER PRO complies with FCC Rules Part 15.
Operation is subject to the following two conditions:

e This device may not cause harmful interference, and

e This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

» Re-orient or relocate the receiving antenna.
» Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

» Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

e The use of shielded cables for connection of the monitor to the
graphics card is required to ensure compliance with FCC
regulations.

« Changes or modifications to this unit not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's
authority to operate this equipment.

Industry Canada Compliance Statement

ICES-003 This Class B digital apparatus meets all requirements of the
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B Respecte toutes les
exigences du Reglement sur le matérial brouiller du Canada.
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CE Compliance Information

EMC Directive 89/336/EEC and Amendment 92/31/EEC, Class B
Digital Device

EN 50081-1, Generic Emissions Standard for Residential, Commercial
and Light Industrial Products

(EN 55022/CISPR 22, Limits and Methods of Measurement of Radio
Interference Characteristics Information Technology Equipment)
Warning: This is a Class B product. In a domestic environment this
product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.

EN 50082-1, Generic Immunity Standard for Residential, Commercial
and Light Industrial Products

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)

Directive EMC 89/336/CEE et amendement 92/31/CEE, dispositif
numeérique de Classe B

EN 50081-1, Norme sur les émissions génériques pour les produits
domestiques, commerciaux et industriels légers

(EN 55022/CISPR 22, Limites et méthodes de mesure des
caractéristiques d'interférences radiophoniques, Matériel des
technologies de l'informatiomjlise en garde: ceci est un produit de
Classe B. Il risque produire des interférences radiophoniques dans un
environnement domestique auquel cas l'utilisateur peut se voir
demandé de prendre des mesures adéquates.

EN 50082-1, Norme sur I'immunité générique pour produits
domestiques, commerciaux et industriels légers.

(CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4)

EMC Richtlinie 89/336/EEC und Anderung 92/31/EEC, Digitales
Gerat der Klasse B

EN 50081-1, Allgemeiner Emissions-Standard fir Haushalt- und
kommerzielle Produkte sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(EN 55022/CISPR 22, Beschrénkungen und Verfahren der Messung
von informationstechnischen Ausriistungen mit Funkstérmerkmalen)

Warnung: Dies ist ein Erzeugnis der Klasse B. Dieses Erzeugnis kann
Funkstérungen im Wohnbereich verursachen; in diesem Fall kénnen
entsprechende MaRRnahmen seitens des Benutzers erforderlich sein.

EN 50082-1. Allgemeiner Unempfindlichkeits-Standard fir Haushalt-
und kommerzielle Produkte sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)
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