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Einfihrung 1

KAPITEL 1

Einflhrung

Holen Sie sich Echtzeit-Infor-
mationen nach Bedarf. Das TV-
Bild kann im Fenster oder im
Vollbildmodus dargestellt und

Mit der ATI TV Wonder
koénnen Sie 125 Kandle
pro Kabel und 70
Kanéle per Antenne
empfangen und im
Vollbild oder Fenster
betrachten.

Sie kénnen Standbilder
und Filmausschnitte
aufnehmen, durch die
Kanale zappen, Ihr
eigenes TV-Programm
zusammenstellen und
Ihren PC als Digital-
Videorecorder einsetzen.

Hinweis: Nicht alle Kanale sind in allen Landern verfiigbar.
In jedem Land gibt es ein anderes Angebot an Sendern.

Voraussetzungen

« Computersystem — Pentium®, Pentium® 11/111, Celeron™
oder AMD™ K6 mit mindestens 8 MB Hauptspeicher.

 Bildschirm - VGA, Minimalauflsung 640x480.
« Betriebssystem— Windows® 95 OSR2 oder Windows® 98.
« Soundkarteund Lautsprecher zertifiziert fur Windows® 95

und Windows® 98.
e Steckplatz— PCI.

« Grafikbeschleuniger mit Overlay-Funktion. Die ATI-
Website www.atitech.com bietet eine aktuelle Liste

unterstitzter Grafikkarten.
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Leistungsmerkmale

Fernsehqualitat in einem Fenster oder im Vollbild mit
dox® Stereo-Ton in Nordamerika. Nicam und FM-
Modulation in Europa.

Composite Video und S-Video Eingangefur Videorecorder,
Videokamera, Laserdisc-Player, Video-Spielkonsolen usw.

Video- und Audio-Aufzeichnungen mit einem Mausklick.

Video-Desktop mit I hrer Lieblingssendung als Desktop-
Hintergrund.

Vergrof3ern eines beliebigen Bildschirmausschnitts.

Bildtext-Unterstiitzung mit Transcript Creation und Hot
Wor ds, die Sie benachrichtigen, wenn das ATl Multimedia
Center neue Informationen fur Sie empfangen hat. (Nur fir
NTSC in Nordamerika.)

Teletext-Unterstiitzung fir Europa.

K analvor schau— Durchsuchen Sie alle Kanéle in
Sekundenschnelle.

Programmplanung — Lassen Sie bestimmte Dateien
und/oder TV-Kanéle zu festgel egten Zeiten abspielen.

TV-Magazin — Erstellen Sie mit Microsoft ® Word ein
eigenes "TV-Magazin" mit Bildern und Texten aus lhren
Lieblingsprogrammen. (Nur fir NTSC in Nordamerika und
Japan.)

Digital-Videorecorder — Programmieren Sie die
Aufzeichnung von Fernsehsendungen

auf der Festplatte.

Kontrollieren Sie mit Kanalsperrung und
Programmsperrung, welche Programme Ihre Kinder sehen.

Zweiter Audiokanal in Nordamerika.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung - Sie sollten alle Sicherheitshinweise und
Anleitungen lesen, bevor Sie dieses Produkt einsetzen.
Bewahren Sie die Anleitungen auf - Sie sollten die
Sicherheitshinweise und Anleitungen als Nachschlagewerke
aufbewahren.

Beachten Sie Warnhinweise - Sie sollten alle Warnhinweise auf
dem Produkt und in der Betriebsanleitung genau beachten.
Kompatibilitat - Diese optionale Karte ist nur fir IBM-kompatible
PCs geeignet, die auf der URL genannt sind und uber
Installationsanleitungen fir die Installation von
Erweiterungskarten verfuigen.

Erdung - ACHTUNG: Zum Schutz vor elektrischen Schlagen und
Feuer darf dieses Zubehor nur in Geraten installiert werden, die
Uber einen Netzstecker mit Schutzkontakt fur die Erdung verfiigen.
Dieser Stecker paf3t nur in Steckdosen mit Erdungskontakt. Dies
dient zu lhrer Sicherheit. Umgehen Sie auf keinen Fall diese
SicherheitsmaBnahme.

Alle Kontakte der Karte missen fest eingesetzt werden, um eine
sichere Verbindung zum PC zu gewabhrleisten.

Antennenerdung - Stellen Sie sicher, dal3 die angeschlossene
Hausantenne oder das Fernsehkabel geerdet sind, um vor
Spannungsspitzen und statischen Aufladungen geschitzt zu sein.
Blitzschlag - Trennen Sie wahrend eines Gewitters oder bei
langerer Nichtbenutzung das Produkt von der Stromversorgung
und der Antenne oder dem Fernsehkabel. Damit vermeiden Sie
Schéaden durch Blitzschlag und Spannungsspitzen.
Stromleitungen - Eine Hausantenne sollte nicht in der Nahe freier
Stromleitungen oder anderer Leitungen installiert werden, damit
nicht die Gefahr besteht, dal3 die Antenne auf eine solche Leitung
fallen kann.

Die Beruihrung solcher Leitungen ist geféhrlich und unbedingt zu
vermeiden.
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Installation der ATI-TV Wonder

1
2

Schalten Sie den PC ab und ziehen Sie den Netzstecker ab.

Offnen Sie das Gehéuse des Computers. Bei Bedarf finden
Sie eine Anleitung dazu im Handbuch zu Threm Computer.

BerUhren Se den Metallrahmen des Gehauses, umdie
statische Aufladung in Threm Kérper abzul eiten.

Waéhlen Sie einen freien PCI-Steckplatz fur die
ATI-TV Wonder TV-Karte.

Entfernen Sie das Slotblech, fassen Sie die Karte am oberen
Rand und setzen Sie sie fest in den Steckplatz ein.

Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube.

Wenn Se eine interne Audioverbindung herstellen wollen,
lesen Se“ Interne Audioverbindung” auf Seite 6. (Wir
empfehlen eine externe Audioverbindung.)

Schlieffen Sie das Gehéduse des Computers.

Verbinden Sie das TV-Kabel oder Ihre Videoquelle mit der
ATl -TV Wonder.

Weitere | nformationen zu den Anschliissen der ATI-TV
Wonder finden Sein“ Anschlisse der ATI-TV Wonder” auf
Site 8.

PCI-Steckplatz.

Abbildung 1. Installation der ATI-TV Wonder
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Audioverbindung

Die Audioverbindung fir die ATI TV-Wonder kénnen Sie
extern oder intern herstellen. ATI empfiehlt den externen
Anschluf. Wenn Sie eine interne Audioverbindung herstellen
wollen, lesen Sie Interne Audioverbindung auf Seite 6.

Externe Audioverbindung

1 Auf dem Slotblech Ihrer ATI TV-Wonder finden Sie einen
Audioausgang. Stecken Sie ein Ende des Audiokabelsin
diesen Audioausgang.

2 Auf dem Slotblech Ihrer Soundkarte finden Sie einen
Audioeingang. Stecken Sie das andere Ende des
Audiokabels in diesen Audioeingang. In der
Dokumentation zu lhrer Soundkarte erfahren Sie, welcher
Anschlul3 der Audioeingang ist.

Audio-
eingang— T @
M@N

o
>
3
<

@0

@ SVIDEO IN

JOYSTICK d
o COMP IN AU io_

@ -
AUD OUT ausgang

o Ihre Soundkarte kann Ao

\_{ etwas anders aussehen. M

Soundkarte ATI-TV Wonder

Abbildung 2. Externe Audioverbindung
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Interne Audioverbindung

Prifen Sie vor dem AnschluB von Kabeln an den PC genau die Stecker und die

Buchsen. Das Audiokabel Ihrer

ATI-TV Wonder paf3t nur in einer Position in die Buchse.
SETZEN SIE DEN STECKER NICHT MIT GEWALT EIN!
Richten Sie den Stecker bei Problemen neu aus. Setzen Sie den Stecker dann

vorsichtig in die Buchse ein.

HINWEIS: ATI empfiehlt die externe Audioverbindung. Wenn Sie bereits die
externe Audioverbindung verwenden, brauchen Sie die interne Audioverbindung

1

nicht herzustellen.

Schalten Sie den PC ab und ziehen Sie den Netzstecker ab.

Offnen Sie das Gehéuse des Computers. Bei Bedarf finden
Sie eine Anleitung dazu im Handbuch zu Threm Computer.

Berlihren Sie den Metallrahmen des Gehauses, um die
statische Aufladung in Threm K orper abzul eiten.

Schlief3en Sie den schwarzen oder den weil3en Stecker
eines der mitgelieferten Audiokabel an den CD-
Audioausgang an der Riickseite hres CD-ROM-L aufwerks
an. In der Dokumentation zu lhrem CD-ROM-L aufwerk
erfahren Sie, welcher Anschluf3 der Audioausgang ist.
Verwenden Se das Ende des Audiokabels, an dem sich der
wei3e und der schwarze Stecker befinden. Schlief3en Senur
EINEN dieser Secker an das CD-ROM-Laufwerk an.

Verbinden Sie das andere Ende des Audiokabels (einzel ner
weiler Stecker) mit dem CD -Audioeingang lhrer ATI-TV
Wonder.

Schlief3en Sie den schwarzen oder den weil3en Stecker des
anderen mitgelieferten Audiokabels an den CD-
Audioeingang an lhrer Soundkarte an. In der
Dokumentation zu lhrer Soundkarte erfahren Sie, welcher
Anschlufl3 der CD-Audioeingang ist.

Verbinden Sie das andere Ende des A udiokabels (einzel ner
weil3er Stecker) mit dem CD -Audiocausgang lhrer ATI-TV
Wonder.

Schlieffen Sie das Computergehause und schlief3en Sie den
Netzstecker wieder an.



Audioverbindung

CD AUDIO-AUSGANG
Schwarz oder Weil3

CD-ROM

Verbinden Sie
entweder den
schwarzen oder
den weillen
Stecker mit
lhrem CD-ROM-
Laufwerk.

Mit der
ATI-TV Wonder
mitgelieferte Audiokabel

L\

CD IN CD OUT
(WeiB) ™ g g (Weil)
|
ATI-TV Wonder
Tunerkarte D
1 F\J
Die CD-IN-
Buchse ist
CDIN entweder
\ feed Schwarz oder
Weil3. Verwenden
m | Sie den
/K passenden
Scﬂvarz oder W,
Sound-
karte
1

Abbildung 3. Interne Audioverbindung
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Anschlusse der ATI-TV Wonder

Der TV-Tuner bietet einen Stereo-Audioeingang, einen
Audioausgang und drei Videoeingange:

o
>
=
<

Fur den Anschluf3 des
CATV TV-Kabels oder der

Antenne.
S-Video Eingang fur S-
Eingang -Videoquellen.
Composit-  Eingang fur Composit-
Eingang Videoquellen.
Audioausg  Fir die Ausgabe tiber
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ang die Soundkarte.
AUD IN Audioeing  Stereo-Audioeingang
ang fr externe Quellen.

L

Abbildung 4. Die Anschliisse der ATI-TV Wonder

Wahlen Sie fur eine optimale Qualitat nach Moéglichkeit nicht Composit, sondern
S-Video.

Neuer Hardwareassistent fiir Windows®

Nachdem nun alle notwendigen Verbindungen hergestellt sind,
kénnen Sie Ihr System wieder einschalten. Nach dem Start
meldet das System, dal3 neue Hardware gefunden wurde.
Beachten Sie die folgende Anleitung, damit Windows® die neue
Hardware richtig identifizieren kann.

Neue Hardware in Windows® 95 einrichten

1 Schalten Sie lhr System ein.

Windows® 95 meldet kurz, dai? neue Hardware gefunden
wurde und startet den Assistenten zur Einrichtung neuer
Hardware.

Falsder Assistent nicht erscheint, fahren Sie direkt mit
Installation des ATl Multimedia Centersauf Seite 9 fort.

2 Klicken Sie auf Abbrechen.
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Sie kdnnen nun die Software ATI Multimedia Center installieren.
Beachten Sie die folgende Anleitung, um die Installation
abzuschlieflen.

Neue Hardware in Windows® 98 einrichten

1 Schalten Sie lhr System ein.

Windows® 98 meldet kurz, dai? neue Hardware gefunden
wurde und startet den Assistenten zur Einrichtung neuer
Hardware.

2 Klicken Sie auf Weiter.

Sewerden gefragt, ob Windows den besten Treiber fur Ihr
Gerét suchen soll, oder ob Se eineListe aller Treiber
anzeigen wollen.

3 Lassen Sie Windows den besten Treiber suchen.

Sewerden gefragt, ob Sie einen Treiber wahlen oder einen
Soeicherort angeben wollen.

4 Klicken Sie auf Abbrechen.

Der Assistent versucht, Treiber fir ein PCI-
Multimediagerét zu installieren.

5 Klicken Sie wieder auf Abbrechen.

Sie kénnen nun die Software ATI Multimedia Center installieren.
Beachten Sie die folgende Anleitung, um die Installation
abzuschlieflen.

Installation des ATl Multimedia Centers

Sie miissen die Software ATI Multimedia Center installieren, um
alle Funktionen der ATI-TV Wonder nutzen zu kdnnen.

So installieren Sie das ATI Multimedia Center in Windows®
95 oder Windows® 98

1 Legen Siedie ATI-Installations-CD in Ihr CD--ROM-
Laufwerk ein.

Wenn Windows® die CD-ROM automatisch startet, fahren
Semit Schritt 5 fort.

2 Klicken Siein der Windows-Startleiste auf die Schaltflache
Start.

Ein Menl wird angezeigt.
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3 Klicken Sie auf Ausfiihren.
Ein Menl wird angezeigt.
4  Geben Siefolgendesim Ausfihren-Dialogfeld ein:

D:\SETUP
(D ist der Buchstabe des CD-ROM-Laufwerks. Geben Sie
den fUr Ihr System zutreffenden Buchstaben ein.)

5 Klicken Sie auf OK.
Der ATI-Sartbildschirm erscheint.

6 Klicken Sie auf Weiter, um die Software ATI Multimedia
Center zu installieren.

7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

ATl Multimedia Center

Das ATl Multimedia Center wird bei Start von Windows®
automatisch aktiviert. Mit dem ATI Multimedia-Startfeld haben
Sie direkten Zugriff auf alle Funktionen des ATI Multimedia
Centers.

Beim ersten Start des ATl Multimedia Center wird der TV-
Install ationsassistent ausgefihrt. Mit diesem Assistenten
kénnen Sie das AT Multimedia Center schnell konfigurieren.
Nahere Informationen finden Sie unter TV Player-Setup auf
Seite 15.
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KAPITEL 2

Verwendung von ATI Multimedia Center

In diesem Kapitel wird erlautert, wie Sie die speziellen Features
einsetzen, die lhr ATI Multimedia Center bietet.

Das Multimedia Center bietet Funktionen fir TV,
Videobearbeitung, Audio-CD, DVD und Video-CD.

Weil nordamerikanische und européische Fernsehgeréte
unterschiedliche Sendestandards verwenden, sind die

Bil dtextfunktionen und damit zusammenhangende Funktionen
nur in Nordamerika verfugbar. Teletext ist in Europa verflgbar.

IN DIESEM KAPITEL...

Starten des ATl Multimedia
Centers auf Seite 12

TV Player auf Seite 14

Video und Standbilder
aufnehmen auf Seite 29

Digital-Videorecorder auf
Seite 31

Standbilder-Galerie auf
Seite 33

Video-Editor auf Seite 35
CD Audio Player auf Seite 36
Video-CD-Player auf Seite 39
Planen auf Seite 46
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Starten

des ATl Multimedia Centers

Starten tber LaunchPad

par G@d

%ﬁ Video CD

“ 4 Video Editor
Television

CD Audio

Optionen

OPTION
GrolRe:
Andocken
Immer im
Vordergrund

Beim Start
laden

Info

SchlieRen

Das LaunchPad bietet eine praktische Méglichkeit zum Starten
all Ihrer Multimedia Center-Funktionen — klicken Sie einfach
auf die gewiinschte Funktion. LaunchPad wird automatisch
gedffnet, wenn Sie lhren Computer starten. Wenn Sie dies
vorziehen, kdnnen Sie auch mit der rechten Maustaste auf
LaunchPad klicken und die Markierung der Option Beim Start
laden im Dropdown-Menu entfernen. »

Mit den Schaltflachen oben rechtsin LaunchPad kénnen Sie auf
I hre Desktop-Einstellungen zugreifen, die Hilfe aufrufen und
LaunchPad schliefen.

far ATl Multimedia Launch Pad

Die Optionen fur das ATI Multimedia Launch Pad werden
angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das AT
Multimedia Launch Pead klicken. Ein Dropdown-Meni
erscheint.

BESCHREIBUNG:
GroR3, Kleine Zeile, Kleine Spalte
ATI Launch Pad erscheint als Symbolleiste
ATl Launch Pad bleibt im Vordergrund tber allen
offenen Anwendungen
ATI Launch Pad wird bei jedem Systemstart
automatisch geladen

Zeigt die Version des ATI Multimedia Center Launch
Pad an

Schliel3t ATI Multimedia Center Launch Pad



Verwendung von ATI Multimedia Center 13

Start von der Windows® Taskleiste

1 Wahlen Sie Start von der Windows® 9x Taskleiste.
Ein Popup-Meni erscheint.

2 Waéhlen Sie Programme aus dem Popup-Mendl.
Eine Liste der installierten Anwendungen erscheint.

3 Waéhlen Sie AT Multimedia aus der Liste der installierten
Anwendungen.

Ein ATI-Untermen erscheint.
4 Wéhlen Sie Launch Pad aus dem ATI-MenU.

Fixieren und L6sen von Bedienfeldern

Sie kénnen die Bedienfelder fir TV, Video-Editor, DV D-Player
und Video-CD-Player von ihren Anzeigefeldern |6sen, zu einer
beliebigen Position auf Ihrem Bildschirm verschieben und dort
wieder fixieren.

So |6sen Sie ein Bedienfeld:

Bewegen Sie den Cursor zum Rand des Bedienfelds, das Sie
[6sen mdchten. Wenn der Cursor den Rand erreicht, wird er zum
Losesymbol. Klicken Sie auf das Bedienfeld, und ziehen Sie es

weg.
So fixieren Sie ein Bedienfeld:

Ziehen Sie ein Feld zu dem Feld, das Sie fixieren mdchten, bis
sich die Umrif3linie andert, und lassen Sie dann die Maustaste
los. Daraufhin verschmelzen beide Felder wieder.

Online-Hilfe

F1

Feature-Hilfe. Klicken Sie in einem beliebigen Bedienfeld auf
die Schaltflache Hilfe, um die Online-Hilfe zu 6ffnen.

Kontextbezogene Hilfe. Kontextbezogene Hilfeist fir jedes
Feature stets verfigbar. Driicken Sie einfach die Taste F1.

Hilfe-Tip. Setzen Sie den Mauscursor einfach auf ein
Bedienfeld, um eine Beschreibung seiner Funktion anzuzeigen.
Um die Hilfe auszuschalten, klicken Sie auf das
Kontrollkéastchen Quick Tip in der Registerkarte Anzeige.
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TV Player

Hinweis: ~ Sehen Siemit [hrem
U. u.sing  Computer fern! Sie
nichtin  konnen biszu 125
Jjedem Kabelkandleund biszu 70
Land alle A ptennenkanale als
Kanéle . .
verfiighar. ru_ckelfra es Full-Motion-
Video in einem Fenster
oder als Vollbild
anzeigen. Der TV Player
bietet verbesserte
Fernsehfunktionen:
Bildtext, Sofortige
Wiedergabe,
Video/Standbildaufnahme, Kanal surfen, Geplante Ereignisse,
Programmsperrung und vieles mehr.

Wenn Sie auf das Logo oben linksin der Anzeige klicken, wird
der ,Info...”-Hinweis angezeigt. Wenn auf lhrem System mehr
alsein Featureinstalliert ist, wird ein Task-Menl angezeigt, das
verflighare und aktive Features enthélt. Mit dem
Planungsprogramm kdnnen Sie TV-Programme zu von lThnen
festgel egten Terminen und Uhrzeiten aufzeichnen (siehe Planen
auf Seite 46.)

Starten des TV Players

727 Gmm Uber LaunchPad:

%ﬁ Video CD

Klicken Sie im LaunchPad auf TV. Informationen zum
LaunchPad finden Sie Optionen fur ATl Multimedia Launch
Pad auf Seite 12

“ 4 Video Editor

Television

CD Audio

Uber die Windows® 95 / Windows® 98 Taskleiste:

1 Klicken Siein der Windows-Taskleiste auf Start und dann
auf Programme ».

2 Wahlen Sie ATl Multimedia » und klicken Sie dann auf TV.
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TV Player-Setup

Der TV Player Assistent startet automatisch, wenn Siedie TV-
Tuner Option zum ersten Mal benutzen. Der TV Player-
Assistent fur die erstmalige Ausfuhrung fuhrt Sie schnell und
bequem durch das Setup Ihres TV Players.

1 Mitdem TV Player-Assistenten konnen Sie steuern, wie
Video mit dem DVD Player angezeigt wird. Kreuzen Sie
die gewiinschte Option an.

OPTION

Video-
Desktop

Proportionales
Bildseiten-
verhéltnis

Immer im
Vordergrund
Quick Tips
anzeigen

Tastaturkirzel
anzeigen

Player-Hotkey
ausblenden

BESCHREIBUNG:

Diese Option verwandelt den
Desktop in einen Fernseher. Zur
Aktivierung dieser Funktion missen
Sie den Player minimieren.

Halt die FernsehbildschirmgroRe
konstant.

Zeigt den Player immer Uber anderen
Fenstern an.

Ein Popup-Hilfefeld wird angezeigt,
wenn Sie mit dem Cursor auf ein
Bedienelement zeigen.

Zeigt Tastaturkiirzel an, wenn Sie mit
der Maus auf ein Bedienelement zeigen.

Hiermit kénnen Sie den Fernsehschirm
mit einer speziellen Tastenkombination
vollstandig ausblenden.

2 Waéhlen Sie Weiter.

3 Wenn Siedie Einstellungen fur den Fernseher
vorgenommen haben, miissen Sie den richtigen
Audioeingang wahlen. Wahlen Sie den Audioeingang, der
der Verbindung zwischen der TV Wonder und lhrer
Audiokarte entspricht.

4 Wéhlen Sie Weiter.

5 Mitdem Assistenten fir die erstmalige Ausfiihrung kénnen
Sie das Aufzeichnungsformat und das L aufwerk festlegen,
auf dem die Aufnahme gespeichert werden soll.

6 Wahlen Sie Wkiter.
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Setup mit Hilfe des Assistenten fir die erstmalige Ausfiihrung

Mit dem Assistenten fur die erstmalige Ausfiihrung kdnnen Sie
fruhere Einstellungen jederzeit andern.

Klicken Sie auf "Konfiguration", dann auf die
Registerkarte Anzeige.

Klicken Sie auf I nitialisierung, um den Assistenten fiir die
erstmalige Ausfiihrung zu 6ffnen. Wahlen Sie die gewlinschten
Features (setzen Sie lhren Mauscursor auf die Kontrollkéstchen,
um deren Funktion anzuzeigen). Der Assistent hilft Ihnen, lhre
Fernsehanzeige, die Fernsehkandle, Audio, Videoaufnahme und
sofortige Wiedergabe einzurichten.

e TV Player-Setup auf Seite 15
* TV Player-Empfangereinstellungen auf Seite 19
* Video und Standbilder aufnehmen auf Seite 29

Setup ohne den Assistenten fir die erstmalige Ausfiihrung

Antenne oder Kabel auswéhlen

Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im TV Player-
Bedienfeld und dann auf die Registerkarte Empfanger.

Klicken Sieim Feld Globaler Standard auf das TV-Sendeformat.

Audio-Setup

Wahlen Se die Audiokarten-Verbindung, die fir den Tv-
Audioeingang verwendet wird:

= Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im Bedienfeld des TV
Player, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Anzeige.

Klicken Sie auf I nitialisierung und dann dreimal auf Weiter,
um den TV-Toninitialisierungs-Assistenten zu 6ffnen.

Klicken Sie auf den Audioeingang, der der Verbindung zwischen I hrer
ATI-Karte und Ihrer Audiokarte entspricht. Wenn Sie dierichtigen
Einstellungen gewahlt haben, horen Sie Ton aus den Lautsprechern.

Nach verfligbaren Kanélen suchen
h 1 | Klicken Sie auf Setup und dann auf die Registerkarte TV-Tuner.
Klicken Sie auf AutoScan.
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Der TV Player sucht nach allen verfligharen Kanden und speichert sie,
wenn Sieauf OK klicken. Wenn die Suche abgeschlossen ist, kénnen
Sieim Feld Kanalname einen Namen fiir jeden Kanal eingeben.

GroRRenanpassung der TV Player-Anzeige

Sie kénnen die GroRRe der TV Player-Anzeige mit Hilfe der

\; / STRG-Tastenkombinati on anpassen:
Anzeigefeld vergrofRern STRG + Pfeiltaste nach oben
Anzeigefeld verkleinern STRG + Pfeiltaste nach unten
Vollbild anzeigen Strg + F

Mit der Funktionstaste F2 wird das Bedienfeld
eingebl endet/ausgeblendet, um Desktop-Platz zu sparen.

Sie konnen auch die Taste STRG verwenden, um diese
voreingestellten GrofRen anzuzeigen:

160 x 120 Pixel STRG+1
240 x 180 Pixel STRG+2
320 x 240 Pixel STRG+3
640 x 480 Pixel STRG+4

Zwischen Vollbild und aktueller STRG+F
GroRe hin- und herschalten ALT+F

Echtzeit-MPEG-Codierung

Falls Ihr Rechner einen Pentium® 11/111-Prozessor ab 300 MHz
verwendet, kénnen Sie Video aufnehmen und in Echtzeit im MPEG-
Format speichern.

Wenn Sie den Assistenten fir die erstmalige Ausfiihrung zum ersten
Mal starten (siehe I nitialisierung unter TV Player-Setup auf

Seite 15), liefert der Initialisierungsassistent fur die TV-
Videoaufnahme das Format MPEG-1.

MPEG-Aufzeichnungseinstellungen individuell festlegen

1 Klicken Sieauf der Seite "Digital-Videorecorder-Einstellungen”
(siehe Digital-Videorecorder: Benutzerdefinierte Einstellungen
auf Seite 33) auf Benutzer definiert und dann auf Festlegen.
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Die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen wird gedffnet.

2 Klicken Siein der Liste Format auf In MPEG-1 Format
aufnehmen oder In M PEG-2 Format aufnehmen.

Der Einstellungsassi stent MPEG-Eigenschaften wird
gedffnet.

3 Folgen Sie den Schritten im Einstellungsassistenten
M PEG-Eigenschaften, um Bildfolge, Videobitrate, Motion-
Schétzungsleistung, Bildeigenschaften und Audioformat
einzustellen.

MPEG-1 Dateien kdnnen im Tl Multimedia Center oder mit
dem Microsoft Video Player wiedergegeben werden.

HINWEIS: Sie kénnen im ATI Multimedia Center keine MPEG-1 Videos
bearbeiten.

Eine detaillierte Beschreibung der M PEG-Eigenschaften wiirde
den Rahmen dieses Handbuchs sprengen, doch gibt esviele
Informationsquellen, die Sie ausschopfen kénnen. Die Moving
Picture Experts Group hat eine Website, die umfassende
Informationen zu MPEG liefert.

TV Player-Videoeinstellungen

Mit der Seite Videoeinstellungen kénnen Sie eine
Videoverbindung auswahlen, Videoeigenschaften feineinstellen
und aufgenommene Videos einrichten (siehe Video und
Sandbilder aufnehmen auf Seite 29).

So offnen Sie die Seite Videoeinstellungen:

= Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im TV Player-
Bedienfeld und dann auf die Registerkarte Video.

Wahlen Sie Kabel-, Composite- oder S-Video-

Verbindung Eingang.

Standard Wahlen Sie den Sendestandard fur Ihren Bereich.
Farbe Stellt die Menge der Farbe in der Anzeige ein.
Helligkeit Stellt die Menge der Weil3tdne in der Anzeige ein.
Kontrast Stellt den Ubergang von Farbtonen zwischen

Farbton

Helligkeit, Halbténen und Schattierungen ein.

Stellt den Farbton von rot bis blau ein.



Verwendung von ATI Multimedia Center 19

TV Player-Empfangereinstellungen

Mit der Seite Empféngereinstellungen kdnnen Sie automatisch
nach aktiven TV-Kanalen suchen, den Kabel- oder
Antenneneingang auswahl en sowie kanal spezifische Optionen
einstellen.

So offnen Sie die Seite Empféangereinstellungen:

Sendersuch-
lauf

Globaler
Standard

Kanal
-name

Details...

Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im TV Player-
Bedienfeld und dann auf die Registerkarte Empféanger.

Klicken Sie auf diese Option, um nach allen
verfiigbaren Kanélen zu suchen und sie zu
speichern, wenn Sie auf OK klicken. Wenn der
Suchvorgang abgeschlossen ist, kbnnen Sie im
Feld Kanalname einen Namen fir jeden Kanal
eingeben.

Wahlen Sie das Land und den Kabel-
/Antenneneingang aus.

Geben Sie den Kanalnamen ein; der Name wird im
TV Player-Bedienfeld angezeigt, wenn der Kanal
aktiv ist. (Sie kdnnen den Namen auch direkt in das
Bedienfeld eingeben. Driicken Sie die Eingabetaste,
um die Eingabe zu bestatigen).

Waéhlen Sie einen Kanal und klicken Sie dann auf
Details..., um die Seite Kanaleigenschaftsdetails
anzuzeigen (siehe Kanaleigenschaftsdetails auf
Seite 20).
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Kanaleigenschaftsdetails

Wenn Sie einen Kanal auswahlen und dann auf der TV Player-
Empfangereinstellungsseite auf Details klicken, wird die Seite
Kanal eigenschaftsdetails gedffnet, mit der Sie Eigenschaften
bestimmter Kandle einstellen kdnnen—Favoritenliste,
Kanalzuwei sung und Eigenschaften fir Audio, Video,
Programmesperrung und Bildtext.

Kanalname Geben Sie einen Namen fir den Kanal ein.

Geben Sie den TV-Sender an, der empfangen wird,
wenn Sie auf einen bestimmten Kanal schalten. Sie

\}fvfcier(]:?:seltden kénntenz.B.dentatsachlichen Kanal5dem TV Player-
Sender Kanal 2zuweisen. Durchden Sendersuchlaufwerden

alle Kanalzuweisungen auf normal gestellt (siehe
Nach verfligbaren Kanélen suchen auf Seite 16).

Markieren Sie diese Option, um den Kanal zu den
Kanal auf Kanalen hinzuzufiigen, die der TV Player empfangt,
Favoritenliste  wenn Sie auf die Schaltflachen Nachster/Vorheriger
Kanal klicken.

Audio

Klicken Sie auf Audio und dann auf Details..., um die

Audiodetailseite zu 6ffnen.
Stummschaltings-Einstellung

Global Alle Kanale stummgeschaltet.
Stummschaltung  Schaltet ausgewahlten Kanal
aktivieren stumm.

Stummschaltung  Schaltet Stummschaltung aus.
deaktivieren

Zuriicksetzen  StelltvorherigeEinstellungen wieder her.
Kanal-

spezifische SAP Settings  (siehe Zweites Audioprogramm
Einstellungen (Secondary Audio Program oder
SAP) auf Seite 26.)

Global Aktiviert SAP fiur alle Kanale,
die dies ermdglichen.

Stereo Aktiviert Stereo flr diesen
Kanal, wenn maoglich.

Mono Aktiviert Mono fir
diesen Kanal.

SAP Aktiviert SAP flr diesen Kanal.
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Kanal-
spezifische
Einstellungen

Video
Klicken Sie auf Video und dann auf Details..., um die
Seite Kanalbasierte Videoeinstellungen zu 6ffnen.
Farbeinstellung
Klicken Sie auf Warm oder Kalt
Videoaufnahme
Klicken Sie auf Interlaced, Beide Felder oder Ein
Feld

Sendestandard
Waéhlen Sie den Sendestandard fir diesen Kanal.

Videoeigenschaften
DamitwerdenFarbe,Helligkeit,KontrastundFarbtonfur
diesen Kanal eingestellt.

Programmsperrung

Klicken Sie auf Programmsperrung und dann auf
Details..., um die Seite

Programmsperrung zu 6ffnen.Stellen Sie die
Programmsperrungfiir diesen Kanal ein (Einzelheiten
siehe Programmsperrung auf Seite 28).

Bildtext

Klicken Sie auf Bildtext und dann auf Details...,umdie
Seite Bildtext-Kanaleinstellung zu 6ffnen.

Stellen Sie die Bildtextfunktion fir diesen Kanal ein
(Einzelheiten siehe TV Player-Planeinstel lungen auf
Seite 22).
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TV Player-Planeinstellungen

Sie kénnen mit dem TV Player so planen, dal3 er an von Ihnen
angegebenen Daten und Uhrzeiten aktiviert wird. Sie kénnen
aul3erdem Ereignisse fur den Audio-CD-Player, TV-Magazin,
Video-CD-Player und die Videoaufnahme planen.

So 6ffnen Sie die Einstellungsseite der TV Player-Planfunktion:

Klicken Sie auf die Schaltflache " Setup” im Bedienfeld
des TV Players und dann auf die Registerkarte Planen.
(Einzelheiten siehe Planen auf Seite 46.)

TV Player-Bildtext

_ Blendet Bildtext tber Video
Nordamerik

anisches ~ Wie bel einem Standard-
Feature

Fernsehgerét ein. Sie Bae
konnen den Bildtext auch in - || e e

einem separaten Fenster etk petd
neben dem Video anzeigen. | {aaen - et
Wenn Sie das separate * Than il de b
Fenster verwenden, konnen
Sie mit Hilfe der Bildlaufleiste die |etzten Textminuten
einsehen. Sie kénnen die Hintergrundfarbe, die Schriftart und

die Schriftfarbe fir das Fenster einstellen.

TV Player-Bildtexteinstellungen

Mit der Seite Bildtexteinstellungen kénnen Sie angeben, wie
Bildtext angezeigt wird—uber Video oder in einem separaten
Fenster. Sie kdnnen aulRerdem die Hintergrundfarbe, die
Schriftart und die Schriftfarbe fir das Fenster auswéhlen.
AuRerdem koénnen Sie die Features HotWords und TV-Magazin
einrichten und aktivieren.
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So richten Sie die Bildtextfunktion ein:

‘E‘l Klicken Sieim TV-Bedienfeld auf die Schaltflache

Position

HotWords

TV-
Magazin

Bildtext bei
Stumm-
schaltung

Text
anzeigen,
wenn
vorhanden

Setup und dann auf die Registerkarte Bildtext.

Externes Fenster

Dadurch wird Bildtext in einem eigenen Fenster
angezeigt. Klicken Sie auf Schriftart..., um die
Anzeigeschriftart einzustellen.

Videofenster
Zeigt Bildtext Giber dem Video an. Klicken Sie auf
Schriftart..., um die Anzeigeschriftart einzustellen.

Vollfarben-Hintergrund

Zeigt Bildtext auf einem Vollfarben-Hintergrund an.
Schraffierter Hintergrund

Zeigt Bildtext auf einem schraffierten Hintergrund
an.

Aktivieren

Markieren Sie diese Option, um die HotWords-
Funktion zu aktivieren, wenn Bildtext angezeigt
wird (siehe HotWords ™ auf Seite 24).

HotWords Setup
Offnet die HotWords-Einstellungsseite.

Aktivieren
Aktiviert das TV-Magazin (siehe TV-Magazin auf
Seite 25)

TV-Magazin Setup
Offnet den TV-Magazin Setup-Assistenten.

Zeigt Bildtext an, wenn der Ton stummgeschaltet
wurde.

Wenn Bildtextdaten im T1-Modus im
Aufnahmestream vorhanden sind, wird bei Auswahl
dieses Kontrollkastchens eine volle Seite im T1-
Modus angezeigt, wobei Sie sich per Bildlauf durch
den Bildtext bewegen kénnen. Wenn Sie die
Funktion Bildtext deaktivieren oder den Kanal
wechseln, wird die Seite ausgeblendet.



24  Verwendungvon ATI Multimedia Center

HotWords "

Lassen Sie lhren Computer fiir sich fernsehen! Wenn Sie die Funktion

Nordamertk B\ text aktivieren, konnen Sie Worter und Floskeln eingeben, die der ATI
Feature TV Player dann fir Sieim Bildtext sucht. Sie kénnen HotWords einstellen,
um den Treffertext anzuzeigen, den TV Player wiederherzustellen, Audio
abzuspielen und das TV-Magazin oder den Digital-Videorecorder zu
aktivieren, wenn HotWords angezeigt werden. Sie kénnen HotWords
aktivieren und dann den TV Player minimieren. Wenn die angegebenen
Worter vorkommen, wird der TV Player gedffnet. Worter werden mit Hilfe
der Schaltflache HotWords Setup auf der Seite Bildtexteinstellungen
eingegeben.
So legen Sie HotWords fest:
‘EI Klicken Sieim TV-Bedienfeld auf die Schaltflache Setup und
dann auf Bildtext sowie auf HotWords Setup. Der HotWords
Setup-Assistent wird gedffnet.
Um HotWords zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollk&stchen
Aktivieren. Der HotWords Setup-Assistent fiihrt Sie durch das HotWords-
Setup.
Erstes Geben Sie das erste Wort ein, das gefunden werden
Wort soll.
Wahlen Sie den von Ihnen gewinschten
Ubereinstimmungstyp aus:
* Automatisch Benachrichtigung, wenn das erste
Wort auftritt.
e Gefolgt von Benachrichtigung, wenn das erste
- o Wort auftritt, auf das ein von lhnen angegebenes
Ubereinstim- : :
mungstyp optlonales Wort unmlttel.bar.folgt.
* Nichtgefolgtvon Benachrichtigung, wenn das erste
Wort auftritt, auf das ein von lhnen angegebenes
optionales Wort nicht unmittelbar folgt.
* Im Satz mit Benachrichtigung, wenn das erste
Wort auftritt, wenn es sich in einem Satz mit dem
optionalen Wort befindet.
Geben Sie das Wort ein, das Sie dem ersten Wort
Optionales zuordnen moéchten. Wenn Sie ein optionales Wort
Wort eingeben,suchtdasSystemnurnachderKombination
Erstes Wort+optionales Wort.
I Markieren Sie diese Option, um benachrichtigt zu
Teilweise

werden, wenn ein Teil des ersten Worts auftritt.

Mit Hilfe der Schaltfldchen Hinzufiigen und Entfernen kénnen Sie
Woérter zur Liste hinzufligen und aus dieser entfernen.
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Durchzufiihre
nde Aktionen
beim
Auffinden von
HotWords.

Aufzeichnung

TV-Magazin

Nordameri-

Ubereinstimmungstext anzeigen
Zeigt den Text an, der mit Ihrem/lhren HotWord(s)
Ubereinstimmt.

Player wiederherstellen
Offnet den TV Player in seinem aktuellen Zustand.

TV-Magazin aktivieren
Aktiviert das TV-Magazin (siehe TV-Magazin auf
Seite 25).

Digital-Videorecorder aktivieren
Aktiviert den Digital-Videorecorder (siehe Digital-
\Videorecorder auf Seite 31).

Verwenden Sie TV-Magazin, um Sendungen mit Bildtext

kanisches  €inschliefdlich Bild und Text zu transkribieren. Sie kdnnen
Feature  Dateien als RTF-Dateien (Rich Text Format) speichern,

wodurch die Formatierung beibehalten wird, und eine Viel zahl
von Textverarbeitungsprogrammen verwenden sowie reine
Textdateien (TXT) oder in Hypertext Markup Language
(HTML) speichern. Sie kénnen das Planungs-Feature
verwenden, um das TV-Magazin zu von | hnen festgel egten
Daten und Zeiten zu starten (siehe Planen auf Seite 46).

So starten Sie das TV-Magazin:

Klicken Sieim TV-Bedienfeld auf die Schaltfléche
Setup, dann auf Bildtext und TV-Magazin Setup.

Um das TV-Magazin zu aktivieren, markieren Sie die Option
Aktivieren. Der TV-Magazin Setup-Assistent fuhrt Sie durch
das HotWords-Setup.

Dateiname

Dateiformat

Geben Sie einen Namen fiir die Datei ein.

Waéhlen Sie ein Dateiformat (RTF, TXT oder HTML).
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Optionen

Transkribieren
stoppen nach

Layout
auswahlen

Dateien Uberschreiben

Markieren Sie diese Option, um vorhandene Dateien zu
Uberschreiben.

Markieren Sie diese Option nicht, wenn Sie vorhandene
Dateien behalten mdchten.

Werbung entfernen

Bei Auswahl dieser Option werden bei der Anzeige oder
Transkription von Bildtext automatisch Werbebl6cke
Uibersprungen. Diese Funktion funktioniert am besten
bei Programmen, die anstatt , Textblasen”
Bildlauftranskripte verwenden, um Bildtext
aufzuzeichen, z. B. Talkshows, Nachrichtensendungen,
Sportsendungen und Seifenopern.

(Je nach dem ausgewahlten Bildtextformat wird
Werbung gelegentlich aufgezeichnet—durch etwas
Experimentieren mit dieser Funktion lernen Sie bald,
wie Sie die besten Ergebnisse erzielen.)
Konvertierung GroR3-/Kleinbuchstaben

Damit werden alle Buchstaben in GroR3- bzw.
Kleinbuchstaben umgewandelt.

Geben Sie die Anzahl der Transkriptionsminuten an.

Kein Bild
Es werden keine Bilder gespeichert.

Bilder links
Bilder werden links angeordnet, Text rechts.

Bilder rechts
Bilder werden rechts angeordnet, Text links.

Bilder abwechseln
Bilder und Text werden abwechselnd links und rechts
angeordnet.

Schwarzweilbilder verwenden
Bilder werden als SchwarzweifRbilder gespeichert, um
Speicherplatz zu sparen.

Zweites Audioprogramm (Secondary Audio Program oder SAP)

Hinweis:  Das zweite Audioprogramm kann z.B. eine fremdsprachige
Nichtalle  Fassung, einen Vorleseservice fir Sehbehinderte, Wetterberichte

Fernseh-
sender

oder Informationen Uber eine Sendung Ubertragen.

tbertragen  pyjese Fynktion ist in den europaischen und japanischen Versionen

in Stereo

oder sap  desTV Player nicht moglich, und TV Player-Audioausgabe erfolgt
in Europa nur in Mono.
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So kénnen Sie das zweite Audioprogramm abhdoren:

P Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
== Schaltflache Stummschalten im TV Player-Bedienfeld,
und klicken Sieim Dropdown-Menti auf SAP.

Mit diesem Menli kénnen Sie auch:
« Bildtext einschalten, wenn Audio stummgeschaltet ist.
» Von Stereo auf Mono umschalten.

» Sowohl SAP als auch normale Audioausgabe simultan
abspielen (TV-Audio links, SAP-Audio rechts).

Hinzoomen und Wegzoomen

So wahlen Sie einen Teil der
Anzeige aus und vergréfern
diesen:

1 Klicken Sie auf das Anzeige-
Bedienfeld.

2 Hadlten Siedie Maustaste
gedrickt, und ziehen Sieein
Rechteck um den Bereich,
den Sie vergréfzern méchten.

@Um zur normalen
Anzeige zuriickzukehren, klicken Sieim Bedienfeld auf die
Schaltflache Wegzoomen.

Video-Desktop

So ersetzen Sie lhren Desktop-Hintergrund durch das
Live-Fernsehprogramm, wenn Sie den TV Player min-
imieren:

Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im TV Player-

Bedienfeld, dann auf die Registerkarte Anzeige.
Markieren Sie Video-Desktop.

Wenn Sieden TV Player minimieren, ersetzt eine Live-
TV-Anzeige lhren Desktop.

Ein TV-Symbol

wird im Tray auf

der rechten Seite
der Windows® Taskleiste
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angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um ein kleines Bedienfeld
anzuzeigen, mit dem Sie Kandle wechseln und die Lautstérke regeln
kdnnen. Es werden keine Bildtextinformationen angezeigt.

Wenn Sie keinen
Fernsehempfanger haben,
ist dieses Bedienfeld, das
Lautstérke- und
Stummschaltungsregler enthalt, verflgbar.

So stellen Sie
Desktop-Hintergrund und TV Player wieder her:

Klicken Sie mit rechts auf die Schaltflache TV in der Taskleiste.

Programmsperrung
Hinweis:  Mit der Programmsperrung kénnen Sie bestimmte Programme
Fla<//s Sielhr  zu bestimmten Zeiten sperren und ein Kennwort zum
vorgesesn  Aufsperren festlegen. Verwenden Sie die Seite
habenmis-  Programmsperrung, um Kanal, Uhrzeit und Dauer anzugeben.
v player  Bitte beachten Sie, dal3 bei den Kennwértern die Grof3- und
software  Kleinschreibung beachtet wird. KENNWORT, Kennwort und
s . kennWort sind also nicht dasselbe.
] und neu
installieren,  So sperren Sie ein Programm:
ki t- . . . . .
goeenimte 1 ¥EMKlicken Sie auf die Schaltflache Setup im TV
a”;‘;gf;’lg’;'ne Player-Bedienfeld und dann auf die Registerkarte

Empfanger.
2 Klicken Sie auf den gewiinschten Kanal und dann auf
Details.
3 Klicken Sie auf Programmsperrung und dann auf Details.
Klicken Sie auf Neu erstellen.

5 Der Programmsperrungs-Assistent filhrt Sie durch die
Vorgehensweise zum Sperren des Programms.

Auf der Kanalliste werden gesperrte Kanale mit
idl einem SchioR rechts neben dem Kanalnamen
angezeigt.

N
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So heben Sie die Programmsperrung auf:

1 MEH Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im TV Player-
Bedienfeld und dann auf die Registerkarte Empfanger.

2 Klicken Sie auf den Kanal, den Sie entsperren méchten,
und dann auf Details.

3 Klicken Sie auf Programmsperrung und dann auf Details.
4 Wahlen Sie das Programm, das Sie entsperren méchten.

5 Klicken Sie auf L 6schen. Um alle Programmsperrungen
aufzuheben, klicken Sie auf Alles 6schen.

6 Klicken Sie auf OK.

Video und Standbilder aufnehmen

Full-Motion Video. Sie @9 Rocordcd 00000

kénnen eine Folge von Full-
Motion Videos einschliefflich
Ton von lhrer Videoquelle aufnehmen und als .AVI-Datei auf
der Festplatte |hres Computers speichern. Sie haben auferdem
die Option, nur Audio aufzunehmen. Einzelheiten siehe Digital-
Videorecorder auf Seite 31.

@ Time remaining on disk 3:26:26

Standbilder. Nehmen Sie IEd stilis Gallery 200
Vollfarbbilder mit -24-Bit § _

Farbtiefe pro Bildpunkt vom ’
Fernseher und aus MPEG-
Videos auf (siehe Video-CD- | .
Player auf Seite 39), und _LOQVOL
speichern oder drucken Sie sie aus. Die Bilder werden in die
Standbilder-Gal erie aufgenommen, wo sie a's Standard-
Windows Bitmap-Dateien (.bmp) gespeichert werden.

Die Standbilder-Galerie unterstiitzt auch die meisten
branchentiblichen Grafikdateiformate, so dal3 Sie die Bilder in
Berichte, Présentationen, Briefe und andere Dokumente
einfligen kénnen, um Schulungen und Prasentationen
wirkungsvoller zu gestalten. Einzelheiten siehe Standbilder-
Galerie auf Seite 33.
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So nehmen Sie einen Video- und
Audio-Stream oder Stop-Motion-Video vom TV auf:

So nehmen Sie einen Video- und Audio-Stream auf:

(%P Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Schaltflache Aufzeichnen im TV Player-Bedienfeld
und dann im Ment auf Videoaufnahme.

Der Digital-Videorecorder beginnt, Video und Audio in einer
AVI-Datei auf der Festplatte |hres Computers zu speichern.

@ Um die Aufnahme zu stoppen, klicken Sie auf die
Schaltflache Stopp im Digital-Videorecorder. Ein

Diaogfeld Speichern unter wird gedffnet, so da3 Sie das

aufgenommene Video benennen und speichern kdnnen.

So kdénnen Sie Standbildfolgen aufnehmen (Stop-
Motion)

(%P Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Schaltflache Aufzeichnen im TV Player-Bedienfeld,
und klicken Sie dann im Menl auf Sequenzaufnahme.

Der Digital-Videorecorder wird getffnet und fordert Sie auf, auf
die Schaltflache Aufzeichnen zu klicken. Jedes Mal, wenn Sie
auf die Schaltflache klicken, wird ein Bild aufgenommen.

@ Um die Aufnahme zu stoppen, klicken Sie auf die
Schaltflache Stopp im Digital-Videorecorder. Ein

Diaogfeld Speichern unter wird gedffnet, so da3 Sie das

aufgenommene Video benennen und speichern kdnnen.

So nehmen Sie Standbilder vom TV Player auf:

Klicken Sie auf die Kamera-Schaltflache im TV Player-
ﬁ Bedienfeld. Das aktuelle Bild wird in die Standbilder-Galerie
aufgenommen (siehe Standbilder-Galerie auf Seite 33).

So nehmen Sie Standbilder von MPEG-Videos auf:

Klicken Sie auf die Kamera-Schaltfléche im Video-CD-
E Bedienfeld (siehe Video-CD-Player auf Seite 39). Das
aktuelle Bild wird in die Standbil der-Gal erie aufgenommen.
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Komprimieren und Speichern aufgenommener Videos

Mit der Seite Digital-Videorecorder-Benutzereinstellungen kénnen
Sie das aufgenommene Video komprimieren und in verschiedenen
Branchenstandards speichern (siehe Digital-Videorecorder:
Benutzerdefinierte Einstellungen auf Seite 33). Die Qualitét des
aufgenommenen Videos hangt von folgenden Punkten ab:

» Systemgeschwindigkeit (CPU)

» Systemspeicher (RAM)

Festplattenl eistung

GroRe des Videoaufnahmefensters

» Verwendeter Videocodec (Encoder-Decoder)

Bearbeitung aufgenommener Videos

Mit dem ATI Video-Editor konnen Sie | hr Video bearbeiten
(siehe Video-Editor auf Seite 35).

Digital-Videorecorder

Der Digital-Videorecorder @9 IS

bietet einfache secorded TS
Bediend emente und . Time remaining on disk 3:26:26
leistungsstarke

Aufnahmeoptionen. Sie kdnnen einen Video- oder Audio-Stream
oder eine Folge von Standbildern aufzeichnen. Der Digital-
Videorecorder speichert aufgenommene Video- und Audiodaten in
standardmafigen .AVI-Dateien. Mit der Planungsfunktion kénnen
Sie TV-Programme zu von | hnen angegebenen Daten und
Uhrzeiten aufzeichnen (siehe Planen auf Seite 46).

Informationen zur Vierwendung der Bedienelemente der Sandbil der-
Galeriefinden Sein der Online-Hilfe und in den Quick Tips.

So starten Sie den Digital-Videorecorder:

Wenn Sie einen Video-Stream (siehe So nehmen Se einen Video-
und Audio-Sream auf; auf Seite 30) oder eine Folge von
Standbildern (siehe So kénnen Se Standbildfolgen aufnehmen
(Stop-Motion) auf Seite 30) Uber das Fernsehen aufnehmen, wird
der Digital-Videorecorder automatisch getffnet.
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Digital-Videorecorder-Einstellungen

Auf der Registerkarte Digital-Videorecorder konnen Sie die
Aufzeichnungsqualitét bestimmen. Je besser die Qualitét, desto
weniger Video kann auf einem Datentréger gespeichert werden.
Die Option Dauer bestimmt die Aufzeichnungsdauer.
Verwenden Sie die Seite Digital-Videorecorder-Einstellungen,
um Aufzeichnungsqualitét, -dauer, allgemeine Optionen und
benutzerdefinierte Einstellungen einzugeben.

So richten Sie den Digital-Videorecorder ein:
1 KlickenSieauf Setup. =
2 Wahlen Sie die Registerkarte Digital-Videorecorder.

Digital-Videorecorder: Fortgeschrittene Einstellungen

Mit der Schaltflache Fortgeschrittene Einstellungen auf der
Digital-Videorecorder-Seite 6ffnen Sie die Seite mit den
fortgeschrittenen Einstellungen.

Die Optionen in den fortgeschrittenen Einstellungen fir den
Digital-Videorecorder.

Nachfrage vor der Aufzeichnung
Sie werden benachrichtigt, bevor die Aufzeichnung
gestartet wird.

Allgemeine Zu letzten Dokumenten hinzufligen

Optionen Damit werden aufgenommene Videos zur Liste der letzten
Dokumente im Men( Start von Windows hinzugefugt.

In Minuten anzeigen
Zeigt die Aufzeichnungszeit in Minuten an.

Auf Laufwerk aufzeichnen
Wahlen Sie ein Laufwerk zum Speichern aufgenommener

Temporéare Videos. Das System zeigt den verfligbaren Speicherplatz
Aufzeich- bei den aktuellen Qualitatseinstellungen an.

nungs- Menge des freien Speicherplatzes, der auf

dateien Festplatte verbleiben soll

Wahlen Sie die Menge des freien Speicherplatzes
mit Hilfe des Reglers.

Um die Videoaufnahme zu verbessern, kénnen Sie
eine Aufnahmedatei im voraus zuweisen, die grof3

\Vorzuwei- genug ist, um einen ganzen Videoclip aufzuzeichnen,
sungsdatei und die Datei vor der Aufnahme defragmentieren.
aktivieren Speicherplatzmenge, die auf Festplatte verwendet werden soll

Verschieben Sie den Regler, um die Menge des
Speicherplatzes fur die Vorzuweisungsdatei festzulegen.
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Digital-Videorecorder: Benutzerdefinierte Einstellungen
Hier kbnnen Sie individuelle Einstellungen fir I hre Video- und
Audioaufzeichnungen vornehmen. Hier kdnnen Sie
Videoformat, Bildgréfze und Bildrate wéhlen. Sie kdnnen auch
nur Video oder nur Audio aufzeichnen.
Verwendung der benutzerdefinierten Einstellungen fir den Digital-
Videorecorder
1 Klicken Sieauf Setup. M=l

2 Waéhlen Sie die Registerkarte Digital-Videorecorder.
3 Wahlen Sie Benutzerdefiniert.
4 Wahlen Sie Set.

Die benutzerdefinierten Einstellungen werden angezeigt. Prifen
Sie, ob die Aufzeichnung von Video und Audio ausgewahlt ist.

Standbilder-Galerie

Die Uber Fernsehen, sofortige  [§ :

Wiedergebe oder MPEG-Video || Bttt —
aufgenommenen Stanchilder |
werden in der Standbilder-
Galeriegespeichert. Siekonnen ||

Bilder in einer Vielzahl von O®MOE
Grafikformaten und -grofien
speichern. Mit den Bedienelementen der Standbilder-Galerie kdnnen Sie
Bilder l6schen, aushlenden, als Hintergrund speichern und ausdrucken.

Wenn Sie auf das Logo oben links in der Standbilder-Galerie
klicken, wird der , Info”-Hinweis angezeigt. Wenn auf Ihrem
System mehr asein Feature instaliert ist, wird ein Task-Meni
angezeigt, das verfligbare und aktive Features enthlt.

Informationen zur Vierwendung der Bedienelemente der Sandbil der-
Galeriefinden Sein der Online-Hilfe und in den Quick Tips.

Einstellungen der Standbilder-Galerie

Mit Hilfe der Seite Standbilder-Galerie Setup kdnnen Sie
definieren, wie die Standbil der-Galerie aufgenommene Bilder
speichert und druckt.
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So richten Sie die Standbilder-Galerie ein:

=i Klicken Sie auf die Schaltflache Setupim TV Player-

Aufnahme-
optionen

Speicher-
Optionen

Quick

Tips

Immer im
Vordergrund

Druck-
Optionen

Bedienfeld und dann auf die Registerkarte
Standbilder-Galerie.

Aufnahme in Galerie einfiigen
Nimmt die Standbilder in die Standbilder-Galerie
auf.

Aufnahme in numerierter Datei speichern
Speichert aufgenommene Bilder in numerierten
Dateien (pic001.bmp, pic002.bmp ...) auf lhrer
Festplatte.

Aufnahme in Zwischenablage ablegen
Legt aufgenommene Bilder in der Windows-
Zwischenablage ab.

Aufnahme auf Drucker ausgeben
Schickt das aufgenommene Bild zum Drucker.

Nur 256 Farben verwenden
Speichert aufgenommene Bilder als 256-
Farbdateien, um Speicherplatz zu sparen.

Wenn ohne Speichern geschlossen, warnen
Warnt Sie, wenn Sie dabei sind, TV Player oder
Standbilder-Galerie schliel3en, ohne die
aufgenommenen Bilder zu speichern.

Pfade gespeicherter Bilder anzeigen
Zeigt das Laufwerk, die Ordner und die Unterordner
an, die gespeicherte Bilder enthalten.

Quick Tips anzeigen
Zeigt Quick Tips zu den Bedienelementen der
Standbilder-Galerie an.

Tastaturkirzel anzeigen
Zeigt Tastaturkurzel fur die Bedienelemente der
Standbilder-Galerie an.

Zeigt die Standbilder-Galerie immer Uber anderen
Anwendungen an.

Bild zentrieren
Druckt das Bild auf der Seitenmitte.

BildgroRe:
Maximieren Ganzseitig ausdrucken.
1:1 Gleich grol3 wie Original drucken.

Doppelt Zweimal so grof3 wie Original drucken.
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Video-Editor

Mit dem Video-Editor |Ed Video Editor
kénnen Siein einem 7 2% Y
aufgenommenen Video
markieren Start- und
Endpunkte und den
ausgewahlten Teil
speichern.

Wenn Sie auf das Logo
oben linksin der Anzeige
klicken, wird der
»Info..”-Hinweis
angezeigt. Wenn auf
Ihrem System mehr als
ein Feature ingtalliert ist, wird ein Task-Menl angezeigt, das
verfligbare und aktive Features enthélt.

Informationen Uber die Verwendung der Bedienelemente des Video-
Editorsfinden Sein der Online-Hilfe und in den Quick Tips.

So starten Sie den Video-Editor:

v;; oad Uber LaunchPad:

%F Video CD

s Klicken Sieim LaunchPad auf Video-Editor. Informationen zu
Y MBSl Optionen fir ATl Multimedia Launch Pad finden Sie auf auf
Television S te 12.

CD Audio

Uber die Windows® 95 / Windows® 98 Taskleiste:

1 Klicken Siein der Windows-Taskleiste auf Start und dann
auf Programme ».

2 Waéhlen Sie ATI Multimedia », und klicken Sie dann auf
Video-Editor.

Automatischer Start. Wenn Sievom TV Player
aufgenommene Videos speichern, markieren Sie das
Kontrollkastchen Video Editing-Feature starten im Dialogfeld
Speichern unter —der Video-Editor wird automatisch
gedffnet, wenn Sie die Aufnahme stoppen. Bitte beachten Sie,
dai3 bei Aufnahme im MPEG-Format (siehe Echtzeit-MPEG-
Codierung auf Seite 17) keine Videobearbeitung méglich ist.

E Sie kénnen den Video-Editor auch von anderen Features
von Multimedia Center aus starten wie TV Player, CD-
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Player, DVD-Player oder Video-CD-Player. Klicken Sie auf das
ATI-Logo oben linksim Bedienfeld desjeweiligen Feature, und
klicken Sie dann auf Video-Editor .

So offnen Sie Dateien fir die Bearbeitung:

Klicken Sie auf die Schaltflache Datei 6ffnen und dann
auf die gewiinschte Datei.

Video-Editor-Einstellungen

Verwenden Sie die Seite Video-Editor Setup, um die
WiedergabegrofRe und allgemeine Funktionen einzustellen.

So richten Sie den Video-Editor ein:

Wiedergabe-
gréfie

Quick Tips

Position
anzeigen als

Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im Video-Editor-
Bedienfeld.

Videowiedergabe bei 50%, 75%, 100% oder 200%
der OriginalgroRe.

Quick Tips anzeigen
Zeigt Quick Tips zu den Bedienelementen des Video-Editor an.

Tastaturkirzel anzeigen
Zeigt Tastaturkurzel fur die Bedienelemente des
Video-Editors an.

Bilder

Zeigt die Position als Bildnummer an.
Zeit

Zeigt die Position als Zeitwert an.

CD Audio Player

Mit dem CD Audio Player
konnen Sie Standard-Audio-
CDs abspielen. Auch
erweiterte Funktionen wie z.
B. Abspielenin zufdliger

Reihenfolge, Anspi€len jedes

Musikstiicks (jeweils die ersten 10 s) und Endlosschieife sind verflighar.
Mit der Planungsfunktion kénnen Sie CDs an von Ihnen festgel egten
Daten und Uhrzeiten abspielen (siehe Planen auf Seite 46).
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%ﬁ Video CD

“ 4 Video Editor
Television

CD Audio

Wenn Sie auf das Logo oben linksin der Anzeige klicken, wird der
LInfo...”-Hinweis angezeigt. Wenn auf [hrem System mehr alsein
Featureinstalliert ist, wird ein Task-Menli angezeigt, das verfiigbare und
aktive Features enthélt.

Informationen zur Vierwendung der Bedienelemente des CD Audio
Playersfinden Sein der Online-Hilfe und in den Quick Tips.

So starten Sie den CD Audio Player:
Uber LaunchPad:

Klicken Sie im LaunchPad auf CD Audio. Informationen zum
Optionen fur ATl Multimedia Launch Pad finden Sie auf auf
Seite 12.

Uber die Taskleiste von Windows® 95 / Windows® 98:

1 Klicken Siein der Windows-Taskleiste auf Start.
2 Waéhlen Sie Programme ».

3 Wahlen Sie ATI Multimedia ».

4 Klicken Sieauf CD Audio.

E Sie kénnen den CD Audio Player auch von anderen

Features von Multimedia Center wie TV Player, Video-
Editor, DVD Player oder Video-CD Player starten. Klicken Sie
auf das ATI-Logo oben linksim Bedienfeld des jeweiligen
Features und klicken Sie dann auf CD Audio.

CD Audio Player-Einstellungen

Mit der Seite CD Player-Einstellungen kénnen Sie Abspiellisten
und die Shuffle-Wiedergabe einrichten und ein LCD-Feld fir
Titelnummer und Wiedergabezeit verwenden.

So richten Sie den CD Audio Player ein:
h 1 | Klicken Sie auf die Schaltflache " Setup" im CD Audio

Player-Bedienfeld.
,léi\:tzplel- Zeigt alle Titel in der Abspielliste an.
Shuffle aller Titel
Shuffle- Spielt alle Titel in zufalliger Reihenfolge ab.
Wiedergabe Shuffle Benutzerabspielliste

Spielt Abspielliste in zufélliger Reihenfolge ab.
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Disc-
Informationen

Verfugbare
Titel

LCD
Anzeige

Quick
Tips

Geben Sie den Namen der CD und den Namen des
Interpreten ein.

Zeigt die Titel an, die Sie zur Abspielliste hinzufiigen
kénnen.

Markieren Sie diese Option, um Titelnummer und
aktuelle Abspielzeit auf einer LCD-Anzeige
anzuzeigen.

Quick Tips anzeigen
Zeigt Quick Tips an, wenn Sie mit der Maus auf ein
Bedienelement zeigen.

Tastaturkirzel anzeigen
Zeigt Tastaturkirzel an, wenn Sie mit der Maus auf
ein Bedienelement zeigen.

CD Audio Player-Planeinstellungen

Sie kénnen den CD Audio Player so programmieren, dal3 er an
den von Ihnen angegebenen Daten und Uhrzeiten abspielt. Sie
kénnen auf3erdem Ereignisse fir den TV Player, das TV-
Magazin und die Videoaufnahme planen.

So 6ffnen Sie die Seite CD Audio-Planeinstellungen:

Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im Video-CD-
Player-Bedienfeld und dann auf die Registerkarte
Planen. Einzel heiten siehe Planen auf Seite 46.
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Video-CD-Player

Der Vi deo—CD-PIayer splelt B0 Video €D Player
MPEG -1-Digitdaudiound - |

video, Video-CD 1.0 CDs,
MPEG-1-Video CD 2.0
interaktive CDs, Karaoke CDs
und .AVI-Videodateien ab.

Mit der Planfunktion kénnen
Sie Videodaten an den von

[ hnen angegebenen Datenund
Uhrzeiten abspielen (siehe
Planen auf Seite 46).

Wenn Sie auf dasLogo
oben linksin der Anzeige klicken, wird der ,,Info...”-Hinweis
angezeigt. Wenn auf lhrem System mehr als ein Feature
installiert ist, wird ein Task-Meni angezeigt, das verfligbare
und aktive Features enthdlt.

Informationen zur Verwendung der Bedienel emente des Video-
CD-Player finden Sein der Online-Hilfe und in den Quick Tips.

So starten Sie den Video-CD-Player:

Uber LaunchPad:

e Klicken Sieim LaunchPad auf Video-CD. Informationen zum
Optionen fur ATl Multimedia Launch Pad finden Sie auf

Seite 12.

"7l | Video Editor

Television

CD Audio

Uber die Windows® 95 / Windows® 98 Taskleiste:

1 Klicken Sieinder Windows-Startleiste auf die Schaltflache
Start.

2 Waéhlen Sie Programme ».

3 Wahlen Sie ATI Multimedia ».

4 Klicken Sie auf Video-CD.

E Sie kénnen den Video-CD-Player auch von einem

anderen Feature von Multimedia Center aus starten wie
TV Player, Video-Editor, CD Player oder DV D Player. Klicken
Sie auf das ATI-Logo oben links im Bedienfeld des jeweiligen
Feature, und klicken Sie dann auf Video-CD.
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Wenn Sie eine Video-CD abspielen, wird dieses
kleine Bedienfeld angezeigt. Verwenden Sie die
numerischen Tasten, um Werte direkt
einzugeben. Das Fenster oben zeigt Ihre
Eingaben an.

So spielen Sie eine Datei ab:

-
DO®
20
200
»2®

Klicken Sie auf die Schaltflache "Datei 6ffnen”, und

wahlen Sie eine Datei aus der Liste.

Klicken Sie auf Wiedergabe. Die Datei wird im

Anzeigefeld abgespielt.

So spielen Sie eine Reihe von Dateien ab:

Klicken Sie auf die Schaltflache "Datei 6ffnen”, und

wahlen Sie Dateien aus der Liste.

Klicken Sie auf Hinzufligen und dann auf
Wiedergabe.

Die Dateien werden nacheinander im Anzeigefeld abgespielt.

So nehmen Sie Standbilder von MPEG-Videos auf:

Klicken Sie auf die Kamera-Schaltflache im Video-CD-
ﬁ Bedienfeld. Das aktuelle Bild wird in die Standbilder-
Galerie aufgenommen (siehe Sandbilder-Galerie auf

Seite 33).

Video-CD-Bildtext

Der Video-CD-Player unterstitzt die Standard-

Bildspezifikation fir MPEG Video CD 2.0 und die volle
Bildtextspezifikation fir Erziehungszwecke (Closed Caption
for Education oder CCFE). Sie kdnnen MPEG-Bildtext auf drei

Arten anzeigen:
+ Uber dem Video im Anzeigefeld
» Im Bildtextfenster

+ Uber dem Video und im Bildtextfenster gleichzeitig
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Mit der senkrechten Bildlaufleiste
kdnnen Sie sich durch den Bil dtext
bewegen. Die Schaltflachen steuern die

Closed Caption [}

D000

Jit is my duty

CCFE-Funktionen.

Unten im Fenster wird die
aktuelle Szene angezeigt.

Dashellblaue Viereck ist ein Lese-

ind you that we're not
e to pamper you.

u are here because God in
dom has chosen to make
, orphans, a

charity of others.

zeichen. Klicken Siedarauf, um die
Sdite mit einem Lesezeichen zu
markieren. Wenn Sie nochmals
darauf klicken, wird das L esezeichen entfernt.

* Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Wort im Bildtext-
fenster klicken, wird das Wérterbuchprogramm gestartet (falls
es ausgewahlt wurde), um nach einer Wortdefinition zu suchen.

* Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Rand des Bil dtext-
fengtersklicken, wird ein Menii angezeigt, in dem Sie Anzeige-grofie,
Audiokande und Filmskala anzeigen und Bedien-elemente ein- oder
aushlenden kénnen (durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die
Anzeige des Video-CD-Players wird dasselbe Menl angezeigt).

* In CCFE wird durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die
blauen Worter (Idiome) das Idiomfenster gedffnet.

So bewegen Sie sich an eine bestimmte Stelle in der
MPEG-Datei:

Doppelklicken Sie auf einen bestimmten Textabschnitt.
So richten Sie eine Schleife im Bildtext ein:

1 Klicken Sie auf einen Textteil, um eine
Anfangsmarkierung zu setzen.

2 Klicken Siebei gleichzeitigem Driicken der Umschalttaste auf
einen anderen Textteil, um die Endmarkierung zu setzen.

So spielen Sie die Schleife ab:

Klicken Sie auf die Schaltflache Schleife ausgewahlter
Bereich im Fenster Bildtext.

So verschieben Sie den aktuellen, aktiven Bereich der Datei:

Doppelklicken Sie auf den Bildlaufpfeil.

Video-CD-Player-Anzeigeeinstellungen

Verwenden Sie die Seite Video-CD-Anzeigeeinstellungen, um
das Videoformat und allgemeine Funktionen einzustellen.
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So 6ffnen Sie die Seite Video-CD-Anzeigeeinstellungen:

Video-
groRe:

Quick Tips

Immer im
Vordergrund

Bildseiten-
verhaltnis
beibehalten

Bedien-
elemente
bei Vollbild
ausblenden

Klicken Sie auf die Schaltfléache " Setup” im Video-CD-
Player-Bedienfeld und dann auf die Registerkarte Anzeige.

Wahlen Sie die Wiedergabegrofe: 50 %, 75 %, 100 %,
200 % oder Vollbild.

Quick Tips anzeigen

Quick Tips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus
auf Bedienelemente zeigen.

Tastaturkirzel anzeigen

Tastaturkirzel werden angezeigt, wenn Sie mit der
Maus auf Bedienelemente zeigen.

Durch Auswahl dieser Option wird der Video-CD-
Player Giber anderen Anwendungen angezeigt.

Dadurch wird das Verhaltnis zwischen Breite und
Hohe bei der GroRenanderung oder beim Zoomen
beibehalten.

Blendet die Video-CD-Player-Bedienelemente bei
Vollbildwiedergabe automatisch aus.

Video-CD-Player-Préaferenzeinstellungen

Mit der Seite Video-CD-Player-Préferenzeinstellungen kdnnen
Sie allgemeine Eigenschaften fir Ihren Player einstellen.

So 6ffnen Sie die Seite Video-CD-Préaferenzeinstellungen

Filmskala

Klicken Sieauf die Schaltflache "Setup” im Video-CD-Player-
Bedienfeld und dann auf die Registerkarte Pr &ferenzen.

Bilder anzeigen

Zeigt die Skala in Bildern an.

Zeit anzeigen

Zeigt die Skala in Zeiteinheiten an.

Verbleibende Zeit anzeigen

Zeigt die verbleibende Abspielzeit einer Video-CD
oder Datei an.

Gesamtzeit anzeigen

Zeigt die Gesamtwiedergabezeit einer Video-CD oder Datei
an.
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Aktualisiert den Positionsregler, wahrend eine Datei
abgespielt wird. (Kann die Wiedergabe
verlangsamen. Diese Funktion deaktivieren, um eine
schnellere Wiedergabe zu erzielen).

Reglerposition
aktualisieren

Automatisch
CD abspielen,
wenn
vorhanden

Spielt automatisch eine eingelegte CD ab.

Video-CD-Player-Bildtexteinstellungen

Verwenden Sie die Bildtexteinstellungen, um die
Bildtextsprache und die Anzeigeschriftart fir das Videofenster
und das Bildtextfenster anzugeben.

So 6ffnen Sie die Seite Video-CD-Bildtexteinstellun-
gen:

=i Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im Video-CD-
Player-Bedienfeld und dann auf die Registerkarte
Bildtext.

Aus
Keinen Bildtext anzeigen.

Englisch

] Text auf Englisch anzeigen.
Videofenster
Hangul

Hangul-Text anzeigen.

Schriftart
Wahlen Sie die Schriftart und den Hintergrund fur
das Videofenster aus.
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Zweites
Fenster

Aus
Das zweite Fenster wird nicht gedffnet.

Einsprachig
Nur Englisch
Zeigt Text auf Englisch an.

Nur Hangul
Zeigt Hangul-Text an.

Beide Sprachen

Horizontal

Zeigt englischen und Hangul-Text Seite an Seite und
durch den Regler getrennt an.

Vertikal-
Anzeige in ,Schichten”: Englisch, Hangul, Englisch...

Schriftart
Damit wahlen Sie die Schriftart des zweiten
Fensters und die Vorder- und Hintergrundfarbe aus.

Standbilder-Galerieeinstellungen des Video-CD-Players

Sie konnen Standbilder von M PEG-Videos aufnehmen.

So 6ffnen Sie die Seite Video-CD-Standbilder-
Galerieeinstellungen:

=i Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im Video-CD-Player-

Aufnahme-
Optionen

Bedienfeld und dann auf die Registerkarte Standbilder-Galerie.

Aufnahme in Galerie einfiigen
Aufgenommene Standbilder werden in die
Standbilder-Galerie aufgenommen.

Aufnahme in numerierter Datei speichern
Speichert aufgenommene Bilder in numerierten
Dateien (pic001.bmp, pic002.bmp ...) auf lhrer
Festplatte.

Aufnahme in Zwischenablage ablegen
Legt das aufgenommene Bild in der Windows-
Zwischenablage ab.

Aufnahme auf Drucker ausgeben
Schickt das aufgenommene Bild zum Drucker.

Nur 256 Farben verwenden
Speichert aufgenommene Bilder als 256-
Farbdateien, um Speicherplatz zu sparen.
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Wenn ohne Speichern geschlossen, warnen
Warnt Sie, wenn Sie dabei sind, Video-CD-Player
oder Standbilder-Galerie zu schlie3en, ohne die

Speicher- aufgenommenen Bilder zu speichern.
Optionen ] ] )
Pfade gespeicherter Bilder anzeigen
Zeigt das Laufwerk, die Ordner und die Unterordner
an, die gespeicherte Bilder enthalten.
Quick Tips anzeigen
Zeigt Quick Tips zu den Bedienelementen der
Quick Standbilder-Galerie an.
Tips Tastaturktrzel anzeigen
Zeigt Tastaturkurzel fur die Bedienelemente der
Standbilder-Galerie an.
Immer im Zeigt die Standbilder-Galerie immer Gber anderen

Vordergrund Anwendungen an.

Bild zentrieren
Druckt das Bild auf der Seitenmitte.

Druck- BildgroRe:

Optionen Maximieren Ganzseitig ausdrucken.
1:1 Gleich grof3 wie Original drucken.
Doppelt Zweimal so grof3 wie Original drucken.

Video-CD-Player-Planeinstellungen

Sie kénnen den Video-CD-Player so einstellen, dal3 er an den
von Ihnen angegebenen Daten und Uhrzeiten abspielt. Sie
kénnen auf3erdem Ereignisse fur den Audio CD Player, den TV
Player, das TV-Magazin und die Videoaufnahme planen.

So offnen Sie die Seite Video-CD-Planeinstellungen:

Klicken Sie auf die Schaltflache Setup im Video-CD-
Player-Bedienfeld und dann auf die Registerkarte
Planen. Einzelheiten siehe Planen auf Seite 46.
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Einstellen der Grof3e des Videoanzeigefelds

Planen

Die Grof3e des Videoanzeigefelds kann durch Ziehen mit der
Maus an der Kante und mit Hilfe der Taste STRG geéndert
werden. Folgende voreingestellte Grofien kdnnen angezeigt
werden:

50 % der OriginalgroBe STRG+1
75 % der OriginalgroBe STRG+2
100 % der

OriginalgroRRe SRS
. STRG+4
Vollbild STRG+F

Mit Hilfe der Planfunktion kénnen Sie Ereignisse an von lhnen
ausgewahlten Daten und Uhrzeiten aktivieren. Sie kdnnen
Ereignisse fir TV Player, CD Audio Player, TV-Magazin,
Videoaufnahme und Video-CD-Player planen.

So richten Sie geplante Ereignisse ein:

Klicken Sieim TV Player, CD Audio Player, DVD
Player oder Video-CD-Player auf Setup und dann auf
die Schaltfléche Neu erstellen.

Der Planungs-Assistent hilft IThnen beim Programmieren von
Ereignissen. In Schritt 4 des Assistenten werden Sie gefragt, ob
Sie Feature-spezifische Einstellungen einrichten méchten
(wenn Sie z.B. Video aufzeichnen, kénnen Sie die Qualitét und
Dauer fir bestimmte Ereignisse angeben). Klicken Sie auf
Beenden, und Ihr Ereigniswird zur Liste geplanter Ereignisse
hinzugefligt. Die markierten Punkte sind aktiv.
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KAPITEL 3

Storungsbeseitigung

Die Datel Liesmich auf der ATI-Installations-CD enthalt
aktuelle Informationen, die nicht mehr in das Benuterhandbuch
aufgenommen werden konnten. Diese Datei finden Sieim
Ordner PM\PMCORE\MAIN.

Die vielen unterschiedlichen Komponenten eines
Computersystems kénnen in bestimmten Kombinationen zu
Schwierigkeiten fiihren. Suchen Siein der folgenden Liste nach
einem ahnlichen Problem und testen Sie den L ésungsvorschlag.

Kein Ton von der TV Wonder

5

6

Fir die Audiowiedergabe muf3 die Soundkarte aktiv sein.
Rufen Se mit der folgenden Anleitung die Einstellungen fur
den Line-Eingang in der Lautstarkeregelung von Windows®
auf:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
L autsprechersymbol @ in der Taskleiste.

Klicken Sie auf L autstarkeregler anzeigen.

Wenn der Schieberegler fur Line-1n nicht angezeigt wird,
klicken Sie auf Optionen und dann auf Eigenschaften.
Waéhlen Sie Line-In (oder CD-Audio fir interne
Audioverbindungen) und klicken Sie auf OK.

Regeln Sie die Einstellung des L ine-1n-Schiebereglers.
Verwenden Sie bei einer internen Audioverbindung den
entsprechenden Schieberegler: “CD Audio” oder “AUX
IN.”

Deaktivieren Sie ggf. das Kontrollk&stchen Ton aus, um
€ine Stummschaltung aufzuheben.

Schlieffen Sie das Fenster, um die Einstellungen zu
speichern.

Unruhiges Bild.

Priifen Sie, ob Sie den Ubertragungsstandard | hres L andes
verwenden.

Prifen Sie die Qualitédt des TV-Signals mit einem anderen
Empfanger; ein schlechter Empfang kann die Ursache sein.

DasBild ist nur schwarzweil3.

Prifen Sie, ob Sie den richtigen Anschlu3 fur Ihre
Videoquelle gewahlt haben (CATV, Composit oder S-Video).
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Kein Bild oder kein Ton.

Kein Ton.

Prifen Sie, ob die Stecker fir Audio und Video fest in den
richtigen Buchsen stecken.

Prifen Sie, ob die ATI-TV Wonder sicher in ihrem PCI-
Steckplatz eingesetzt ist. Verwenden Sie einen anderen PCI-
Steckplatz, wenn das Problem weiter besteht.

Prifen Sie, ob Bildschirm und Computer an das Stromnetz
angeschlossen sind.

Prifen Sie, ob die Audiokabel an die richtige Buchse
angeschlossen sind. (Siehe Audioverbindung auf Seite 5)

Priifen Sie, ob ein anderes Windows®-Programm den Ton
blockiert.

Prifen Sie die Einstellungen fiir den Line-Eingang in der
Lautstarkeregelung fur die Soundkarte.

Kein Fernsehton.

Line-In
MIDI
CD Audio

1

2
3
4

Line-In
5

Starten Sie den ATI-TV-Tuner.
Klicken Sie auf Setup E in der TV-Tuner-Steuerung.
Wiéhlen Sie die Registerkarte Anzeige.

Waéhlen Sie den Initialisierungsassistenten auf der
Registerkarte Anzeige.

Waéhlen Siedierichtige Audioquelleim TV-
Toninitialisierungs-Assistenten.

Hinweis: Um den Fernsehton héren zu kdnnen, brauchen
Seene Verbindung zwischen der ATI-TV Wonder und
der Soundkarte. Sehe Audioverbindung auf Seite 5.

Wenn Sie immer noch keinen Fersehton héren, prifen Sie die Mixer-
Einstellungen entsprechend Kein Ton von der TV Wonder auf Seite 47.
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So starten Sie Windows® 95/Windows® 98 im abgesicherten
Modus

1 Schalten Sie den Computer €in.

2 Dricken Siein Windows® 95 die Taste F8, wahrend
“Windows 95 wird gestartet” angezeigt wird.

Halten Siein Windows® 98 die Taste Strg gedriickt, bis
das Windows® 98-Startmenii erscheint. Wahlen Sie dort
den abgesicherten M odus und driicken Sie die
Eingabetaste.

3 Wahl des abgesicherten Modus.

« Deaktiviert alle Programme, die automatisch mit
Windows® 95/Windows® 98 starten

Wiekonfiguriereich die ATI TV Wonder fir WEB TV?

Informationen zur Verwendung von WEB TV mit der ATI TV
Wonder finden Sie in der Liesmich-Datel auf der ATI
Installations-CD fir die ATl TV Wonder. Diese Datei finden Sie
im Ordner PM\PM CORE\MAIN.
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