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Haftungsausschluf3

Der Hersteller (HST) behélt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen an
dieser Dokumentation und den darin beschriebenen Produkten vorzunehmen. Der
HST Ubernimmt keine Haftung fir hierin enthaltene technische oder inhaltliche Fehler
oder Auslassungen; weiter Ubernimmt der HST keine Haftung fir Neben- oder
Folgeschéaden, die aus Lieferung, Leistung oder Verwendung dieses Produkts
entstehen.

Der HST schlief3t nicht aus, dal die Kombination von Produkten in der hier
beschriebenen Art und Weise geltende oder zukiinftige Patentrechte verletzt, und die
hier enthaltenen Beschreibungen verleihen keinerlei Recht zu Herstellung,
Verwendung oder Verkauf von Geréten, die in ihrer Bauart mit dieser Beschreibung
Ubereinstimmen.

Funktionen und Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.
Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen gehoren den jeweiligen
Eigentimern:

ATI, ATI-TV, ATI Multimedia Channel — ATI Technologies Inc.;

Pentium, Pentium Pro — Intel Corporation;
Windows, Windows 95, — Microsoft Corp.
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Kapitel 1
EinfGhrung

Jetzt kdnnen Sie mit lhrem Com-
puter fernsehen, Videos anschauen
und Videospiele spielen!

Mit ATI-TV kbnnen Sie bis zu
125 Kabel- und 70 Antennen-
kandle in bester Bildqualitat in
voller BildschirmgréRe oder in
einem Fenster ansehen.

Sie kdnnen Standbilder und Film-
Clips aufzeichnen, durch Kanéale
surfen oder lhre eigenen TV-
Aufzeichnungen erstellen.

Echtzeitinformationen, wann immer Sie
mochten. Sie kdnnen das TV-Fenster ver-
schieben, es zum Vollbild vergréern und
Videobilder aufzeichnen.

Funktionen

* Video in TV-Qualitatin einem Fenster und in voller Bild-
schirmgrofe

* Zusammengesetzte Video- und S-Videoquefi@rVvideore-
corder, Videokamera, Laserdisc-Player, Videospiele usw.

* Aufzeichnung von Standbildern und Videobildeimit
einem einfachen Mausklick

* Unterstutzung von Texteinblendunggnur NTSC), ein-
schlie8lich Aufzeichungserstellung

* Unterstutzung von europaischem Videotdmtir PAL)
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Einflihrung

Wiedergabe von MPEG-1-Vided&r Windows™ 95 und
Windows™ 3.1x, Gesamtbildschirm, bis zu 30 Bilder pro Sekunde
auf den meisten Pentium PCI-Systemen oder héher. Dariiber
hinaus werden Video CD 2.0 und Karaoke unterstutzt, ein-
schlie3lich 2-Kanal-Audio, CDi, Spielen und Titeln von Referen-
zanwendungen.

% Systemvoraussetzungen

Computersystem— Intel oder ein kompatibles 486/Pentium-Sys-
tem mit mindestens 4 MB Systemspeicher (8 MB Systemspeicher
far Windows 95™)

Monitor — VGA, Mindestauflésung 640 x 480 Pixel

ATI-Grafikbeschleunigerkarte mit AMC-Anschlu3 (AMC =
ATI Multimedia Channel)

Falls Inr Computer bereits einen AMC-Anschluf3 hat, kdnnen Sie
ATI-TV direkt an die Hauptplatine anschliel3en. Weitere Informa-
tionen finden Sie in der Dokumentation zu lhrem System.

CD-ROM-Laufwerk — vierfache Geschwindigkeit wird emp-
fohlen; wird fur die Wiedergabe von MPEG-Titeln bendtigt.

Betriebssystem
Windows™ 3.1xoder
Windows™ 95 (empfohlen)

Audiokarte und Lautsprecher fur Audio-Wiedergabe
oder

Verstarkte Lautsprecher fur Audio-Wiedergabe
Erweiterungssteckplatz— 16-Bit-ISA

1-2



Kapitel 2

Installation der ATI-TV-Karte

Empfindliche elektronische Bauteile kdnnen durch elek-
trostatische Aufladung beschadigt werden.

Entladen Sie daher vor jedem technischen Eingriff Inren Korper
von elektrostatischer Aufladung, indem Sie eine geerdete Ober-
flache wie beispielsweise das Metall Inres Computergehauses
beruhren.

Der Hersteller ibernimmt keinerlei Haftung fur Schaden, die direkt
oder indirekt aufgrund einer fehlerhaften Installation von Kompo-
nenten durch nicht qualifiziertes Personal verursacht wurden.
Lassen Sie die Installation durch einen qualifizierten Computer-
techniker vornehmen, falls Sie nicht tiber die nétige Sachkenntnis
verfligen.

Wenn eine der Komponenten wahrend der Installation einge-
schaltet ist, kann dies zu Schaden an Systemkomponenten und
der Beschleunigerkarte sowie zu Unféllen fuhren.

Wichtige Sicherheitsinformationen

ERDUNG — VORSICHT: ZJR GEWAHRLEISTUNG EINES DAUERHAFTEN

SCHUTZES GEGENDIE GEFAHR EINESELEKTRISCHEN SCHLAGS UND FEUER

DARF DIESESZUBEHORNUR IN PRODUKTE EINGEBAUT WERDEN, DIE EINEN
DREIPOLIGEN (GEERDETEN NETZSTECKERMIT EINER DRITTEN LEITUNG (MAS-
SELEITUNG) HABEN.

ERDUNG DER AUSSENANTENNE — Da dieses Produkt mit einer AuRenantenne
bzw. einem Auf3enleitungssystem verbunden wird, ist darauf zu achten, daf? die
Antenne bzw. das AulRenleitungssystem geerdet ist, um Gefahren durch Uber-
spannung und elektrostatische Aufladungen vorzubeugen. In Artikel 810 des
National Electrical CodeANSI/NFPA 70 bzw. den entsprechenden Richtlinien
lhre Landes finden Sie Angaben zur korrekten Erdung von Antennenmasten
und -halterungen sowie der in die Entladungseinheit der Antenne fiihrenden
Leitung, zur GréRe der Erdungsleiter, zur Aufstellung der Antennenentladung-
seinheit, zur Verbindung der Erdungselektroden und zu den Anforderungen an
diese Erdungselektroden.

STROMKABEL — AuRRenantennen durfen nicht in der Néhe stromfiihrender Lei-
tungen wie Hochspannungsleitungen, Stromkabeln fur AulRenbeleuchtungen
und &hnlichen Kabeln oder an Platzen errichtet werden, wo sie u. U. auf derar-
tige Leitungen fallen kobnnen. Beim Aufbau einer Aul3enantenne ist aufgrund
der hohen Verletzungsgefahr jede Beriihrung solcher Stromleitungen zu ver-
meiden.
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Installation der ATI-TV-Karte

Einbau der ATI-TV-Karte

1. Schalten Sie den Computer aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

2. Entfernen Sie die Gehduseabdeckung. Schlagen Sie dazu gegebenen-
falls im Handbuch Ihres Computers nach.

Denken Sie daran, lhren Kdrper zu entladen, indem Sie ein metallenes
Teil am Computergehéuse beriihren.

3. Wahlen Sie einen leeren ISA-Erweiterungssteckplatz fur die ATI-TV-
Karte.

4. Entfernen Sie die Steckplatzabdeckung, fassen Sie die Karte fest an
der Oberkante, und driicken Sie sie vorsichtig in den Steckplatz
hinein.

5. Befestigen Sie die Halterung mit einer Schraube.

Anschluf des AMC-Kabels

1. Suchen Sie den AMC-Anschluf auf der ATI-Grafikbeschleuni-
gerkarte (siehe Abbildung unten).
Wenn |hr Computer bereits einen AMC-Anschlul? hat, kdnnen Sie die

ATI-TV-Karte direkt an die Hauptplatine anschliel3en. Weitere Infor-
mationen finden Sie in der Dokumentation zu lhrem System

Kontaktitift 1 AMC-AnschluBl

Video- || mEmmEm ey
Ausgangs-

anschluf3 lhre ATI-Grafik-

:l beschleunigerkarte
. :l sieht méglicherweise
(I

etwas anders aus.

PCI-Anschlufl

2. Richten Sie den roten Streifen des Bandkabels der ATI-TV-Karte an
Kontaktstift 1 des AMC-Anschlusses aus.

* Der rote Streifen auf dem Bandkabel zeigt die Position von
Kontaktstift 1 an.
® Das Bandkabel darf nicht langer sein als 25 cm.
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Installation der ATI-TV-Karte

3. Verbinden Sie das Bandkabel mit dem AMC-Anschluf3 auf der ATI-
Grafikbeschleunigerkarte, indem Sie es vorsichtig in den Anschluf3
dricken.

4. Bringen Sie die Gehauseabdeckung des Computers wieder an.

5. Schlie3en Sie das TV-Kabel bzw. die Videoquellen an die ATI-TV-
Karte an. Weitere Informationen tber die Anschlisse auf der ATI-
TV-Karte finden Sie unterATI-TV-Anschlisst auf Seite 2-4.

Anschluld der Audiogquelle

Wenn Sie eine Audiokarte haben

1. Suchen Sie auf der Riickseite des Computers den Audio-Ausgangsan-
schlu® auf der ATI-TV-Karte.

2. Suchen Sie den Line-In-Anschluf3 (Eingangsanschluf3) der
Audiokarte. Schlagen Sie gegebenenfalls in der Dokumentation zur
Audiokarte nach.

3. Schlie3en Sie das eine Ende des Audiokabels an den Audio-Ausgang-

sanschlul® der ATI-TV-Karte und das andere Ende an den Line-In-
AnschluR der Audiokarte an (siehe Abbildung).

R
Line-In- ——@ _YQ\:— Audio-
AnschluR N 7
L N ® Aus-
® an-
schlu?
e
@
Ihre Audiokarte sieht méglicherweise Q
© | etwas anders aus.
ATI-TV-Karte

Audiokarte

Wenn Sie ein Lautsprechersystem mit Verstarker haben

Wenn Sie ein Lautsprechersystem mit Verstarker haben, kénnen Sie die
Lautsprecher einfach an den Audio-Ausgangsanschlul® der ATI-TV-Karte
anschlie3en.

2-3



Installation der ATI-TV-Karte

ATI-TV-Anschlisse

Der TV-Tuner hat einen Stereo-Audio-Eingangsanschluf3, einen Audio-
Ausgangsanschluf? und drei Videoeingange:

Audio- Fur Audio-Ausgabe an die Au-
. — Ausoan diokarte oder Lautsprecher mit
gang eigener Stromversorgung

_— CATV ggg:ng fur Kabel oder An-

Verwenden Sie ein Standardk-

ZUSammeng- 5o mit Cinchsteckern, um
- esetzter : . | _

Video- eine Videokamera, einen Vide-

Eingang orecorder oder einen Laser-

disc-Player anzuschlieRen.

S-VHS-Eingang. Der erweit-
. erte Anschluf3 (mit
2z 7 Kontaktstiften) hat zusatzli-
che Steuerungs- und Strom-
Kontaktstifte.

Eingang

csDe@ e

Stereo-Audio- Fir Stereo-Audioeingabe aus
Eingang externen Quellen.

TIP:  Wenn Ihre Videoquelle einen zusammengesetzten Video-
Eingang und einen S-Video-Eingang hiefert S-Video
bessere Ergebnisse
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Installation der ATI-TV-Karte

Installation der Software

Vor der Installation der Software mulR’ der erweitarsech64Grafik-

treiber von ATI, Version 2.2 oder hdher, auf lnrem System installiert sein.
Weitere Informationen Uber die Installation von erweiterten Treibern fin-
den Sie im Benutzerhandbuch zur ATI-Grafikbeschleunigerkarte.

So installieren Sie den ATl VIDEO PLAYER von CD-ROM

1.

Legen Sie die ATI INSTALLATIONS-CD-ROM in das CD-ROM-
Laufwerk ein.

Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn Windows 95 automatisch mit dem
Abspielen der ATI INSTALLATIONS-CD-ROM beginnt.

Klicken Sie in Windows 95 adtart.

oder

Offnen Sie in Windows 3.1x das MeBiatei im Programm-Manager.
Waéhlen Siusfiihren.

Geben Sie folgendes ein:

D:\ATISETUP
Ersetzen Si® durch den richtigen Laufwerksbuchstaben, falls der
Buchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerk nidbtist.

5. Klicken Sie auATI VIDEO PLAYER .

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation
abzuschlief3en.

So installieren Sie den ATI VIDEO PLAYER von Diskette

1.

Legen Sie die Diskette mit der AufschAftl VIDEO PLAYERn das
Diskettenlaufwerk ein.

Klicken Sie in Windows 95 atart.

oder

Offnen Sie in Windows 3.1x das MeBiatei im Programm-Manager.
Waéhlen Siusfiihren.

Geben Sie folgendes ein:

ANSETUP
Wenn Sie von Laufwerk B aus installieren, geberBS&attA: ein.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation
abzuschlieRen.
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Kapitel 3
Ubersicht

@-Aufrufen von ATl VIDEO PLAYER

In Windows 95

1. Starten Sie Windows 95.

Klicken Sie aufstart.

Wahlen Si€’rogramme.

Wahlen SiATI Multimedia .

Klicken Sie auf deATI VIDEO PLAYER .

ok wDn

In Windows 3.1x

1. Starten Sie Windows.
2. Doppelklicken Sie auf die Programmgrupgge DeskTop.
3. Doppelklicken Sie auf das Symigoll VIDEO PLAYER .

Das Funktionskontrollfeld

Das Funktionskontrollfeld zeigt an, in welchem Betriebsmodus sich der
Player befindet und welche Funktion ausgefiihrt wird. Ihr Funktionskon-
trollfeld sieht moglicherweise anders aus als das abgebildete: nur fur in-
stallierte oder verfigbare Funktionen werden Schaltflichen angezeigt.

Medien- TV- Video-  Auf-
wiedergabe  Tuner text zeichnen

Wahlen Sie die gewiinschte Funktion aus: das Symbol Ende
Funktionskontrollfeld zeigt Ihnen, was geschieht.
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Ubersicht

Wechseln zwischen Betriebsmodi

Mit den Schaltflachen des Funktionskontrollfelds kénnen Sie zwischen
den Modi Medienwiedergabe, TV-Tuner, Aufzeichnen und Videotext
umschalten.

Medien- Wiedergabe von MPEG- und

AVI-Bilddateien Kapitel 4

Live-Anzeige von Videoquelle

wie z. B. Fernsehprogrammen Kapitel 5

Aufzeichnen von Standbildern
A=ealasi  Bildsequenzen oder Ton

— . (Nur in Europa) ;
] Videotext Videotext Kapitel 7

Die ATI-TV-Bedienfelder

Kapitel 6

Wenn Sie im Funktionskontrollfeld einen Modus auswahlen oder ein
entsprechendes Tastaturkuirzel driicken, wird das Funktionskontrollfeld
zum Bedienfeld fir diesen Modus.

Fir alle Modi steht IThnen kontextabhéangige Hilfe zur Verfligung. Weitere
Informationen finden Sie unter ,Online-Hilfe* auf Seite 3-5.

Medien-

“— .
Videotext

I [ | I i
Aufzeichnen

\
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Ubersicht

Medien-

[ wiedergabe Driicken Sie F5
.' TV-Tuner Driicken Sie F6
Videotext Driicken Sie F7

w Aufzeichnen Driicken Sie F8

Einstellen der Lautstarke

Der TV-Tuner hat einen Schieberegler fir die
Lautstarkeregelung. Bewegen Sie den Regler mit der
Maus, um lauter oder leiser zu stellen.

Stummschalten der Lautstarke

Der TV-Tuner hat eine Schaltflache zur Stummschaltung, auf

ﬂ die Sie klicken kdnnen, um den Ton zeitweise auszuschalten.
Die Stummschaltung wird durch erneutes Klicken auf die
Schaltflache oder durch Bewegen des Lautstarkereglers au-
tomatisch aufgehoben.

Das Anzeigefeld

Das Anzeigefeld ist der ,Bild-
schirm*® fiir Ihre Medien. Es handelt
sich um eine vertraute, fernseh-
bildahnliche Anzeige, die Sie in der
Grole verandern, Uber andere Fen-
ster legen und automatisch an neun
verschiedenen Bildschirmposition-
en plazieren kénnen.

Sie kdnnen das Anzeigefeld verschieben,
es zum Vallbild vergré3ern oder zum
Symbol verkleinern.
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Ubersicht

Andern der GréRe des Anzeigefelds

Sie kénnen die GroRRe des Anzeigefelds mit Hilfe der Maus, mit den
Schaltflachen des Bedienfelds oder mit der TaSRG andern:

=] Anzeigefeld ]
vergroRern STRG + Pfeil nach oben
= Anzeigefeld :
e e STRG + Pfeil nach unten

.' Vollbild STRG + F

Wenn Sie iml'V-Tuner-Modus ein Video in voller Bildschirmgrof3e
wiedergeben, wird das Wiedergabefeld ,schmal” angezeigt, so dal Sie es
an den oberen oder unteren Bildschirmrand schieben kénnen. Driicken
SieAlt+Leertaste, um das schmale Feld ein- bzw. auszublenden.

Sie kdnnen mit Hilfe der Tas&TRGdas Bild auch in folgenden vor-
eingestellten Gréf3en anzeigen lassen:

160 x 120 Pixel STRG+1
240 x 180 Pixel STRG+2
320 x 240 Pixel STRG+3
640 x 480 Pixel STRG+4

Umschalten zwischen Vol STRG+F
bild und aktueller GroRRe ALT+F

Anhéangen und Abtrennen von
Bedienfeldern

Sie kénnen ATI-TV-Bedienfelder vom Anzeigefeld trennen, an eine an-
dere Bildschirmposition bewegen und sie dort wieder anbringen. Bedien-
felder, die an das Anzeigefeld angehéangt sind, unterliegen dessen
Einstellungen fuFensterposition: undlmmer im Vordergrund . Weit-

ere Informationen finden Sie unténzeigeim Abschnitt ,Einstellungen

fur ATI-TV* auf Seite 3-6.
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Ubersicht

Wenn Sie Texteinblendungen in einem Fenster anzeigen lassen, kdnnen
Sie das Texteinblendungsfenster anhangen und abtrennen.

So trennen Sie ein Bedienfeld ab:

Klicken Sie bei gedrickter Umschalttasteauf die Stelle, an der sich die
Rander der Bedienfelder berlhren, unehensie das gewlnschte Feld
fort.

So héngen Sie ein Bedienfeld an:

Ziehen Sie das Feld neben das Anzeigefeld, bis sich der Rahmen andert,
undlassenSie dann die Maustastes. Die Felder hdngen sich anein-
ander.

Online-Hilfe

Kontextabhéangige Hilfe. Kontextabhangige Hilfe ist in allen Feldern
jederzeit verfiigbar. Driicken Sie einfach die Taste F1.

Ballonhilfe. Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Bedienelement, um In-
formationen uber dieses Element abzurufen. Wenn Sie mit ATI-TV ver-
traut geworden sind, kdnnen Sie die Hilfe auch ausschalten. Deaktivieren
Sie dazu das KontrollkéstchBallonhilfe einschaltenim Konfiguration-
sdialogfeldAnzeige Weitere Informationen finden Sie untenzeigeim
folgenden Abschnitt, ,Einstellungen fur ATI-TV".
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Ubersicht

Einstellungen fur ATI-TV

Die Standardeinstellungen von ATI-TV sollten den meisten Anforderun-
gen genigen. Mit Hilfe der Einstellungsdialogfelder kénnen Sie die Ein-
stellungen auch im einzelnen fir Ihre speziellen Zwecke anpassen. Wenn
Sie im Funktionskontrollfeld auf die SchaltfladBmstellungenklicken,

sind Dialogfelder fur folgende Einstellungen verfugbar (einige Dialog-
felder werden nur in bestimmten Modi angezeigt):

Stellt Aussehen und Funktionen der Anzeige ein.
* BedienfeldgroR3e einstellen

* Bedienfeldposition und Statusmmer im Vordergr-
und einstellen

Anzeige ¢ Ballonhilfe einschalten/ausschalten
* Festes Seitenverhéltnis einschalten/ausschalten

* Tastaturkirzel zum Ausblenden des Players
zuweisen

* Desktop-Hintergrund durch Live-TV ersetzen

Steuert die Aufzeichnung von Standbildern. Sie kén-
nen angeben, wo die Bilder gespeichert werden sol-
Stand- len.
bildaufze- * Standbilder in der Zwischenablage aufzeichnen, in
ichnung numerierten Dateien (z. B. bild01.bmp, bild02.bmp
usw.) oder in einem Fenster

* Druckeroptionen fir aufgezeichnete Bilder festlegen

* Farbe, Farbtiefe (nur NTSC), Kontrast und Hel-
ligkeit einstellen

¢ EingangsanschluR auswahlen (TV, Zusammeng-
esetzt oder S-Video)

Video * Farbsystem auswéahlen (NTSC, PAL, SECAM).
Diese Funktion ist nur fur bestimmte Karten verfug-
bar.

¢ Halbbild oder Vollbild oder mit Zwischenzeilen
anzeigen
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Ubersicht

* Automatisch aktive Kanéle suchen und sie einer
Liste hinzufiigen

* Kanale einer Liste hinzufiigen, aus der Liste
entfernen oder benennen

TV-Tuner * Antennen- oder Kabeleingang und Kabelstandard
auswahlen

e Schieberegler zur Anderung von Kanal-Zuweisun-
gen verwenden

* Ausgewahlte Kanale sperren

* Texteinblendungen tber Live-Videobild, im eigenen

gﬁ;:g;nr; Fenster oder gar nicht anzeigen
en (nur * Einfarbigen oder schattierten Texthintergrund

EITSC) auswahlen
* Texteinblendungen in eine Textdatei Gibertragen
* Bildrate auswahlen

Auf- . . .

. * Bildformat und -komprimierungstyp auswahlen
zeichnen

* Ton aufzeichnen und Audioformat auswahlen

* Standbilder im Arbeitsspeicher oder auf Datentrager
aufzeichnen

Erweitert * Standbildaufzeichnung auf einen voreingestellten
Zeitraum beschréanken

* Maximale Dateigrof3en voreinstellen

* Bildskalierung oder Zeitrahmen auswéhlen
MPEG * Position des Schiebereglers aktualisieren
* Automatisch mit der Wiedergabe von CDs beginnen

Klicken Sie auf die Hilfe-Schaltflache, wenn Sie zuséatzliche Information-
en Uber diese Einstellungsdialogfelder benétigen. Schlagen Sie in Anhang
B, .,Fehlerbehebung®, nach, falls Sie Probleme bei der Einrichtung oder
Ausfuhrung von ATI-TV haben.
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Kapitel 4

Wiedergabe von Multimedia-
Dateien

Klicken Sie im
Funktionskon-
trollfeld auf die
Schaltflache
Medienwieder-
gabg umin den
Wiedergabemo-

dus zu wechseln.

Wie- Vori- Einstel- Das Funktion-
d%r-/ Tg_?r: Dot Nétch- ?féfltei C';_JnlgS- skontrollfeld
abe ite atein ster offne dialog- ,; ind-
gSIop VoIII- spic—flen V0|I'Iauf ame Tiltel n feltljegr \év:éiélej& r\{':/rgltlj-
i ; feld.
MEE e sd| Driicken Sie F2,
um das Wieder-
Wied-  Riick- Nachs- Voriger Lautstar Stumm gabekontrollfeld
erhol- lauf ten Titel  ke-rege- schal- g|s \/ollbild zu
T!tel lung tung sehen.
spielen

Sie kénnen das Wiedergabekontrollfeld fir die Wiedergabe der folgenden
Multimedia-Dateien verwenden:

* MPEG-1-Dateien: digitale Ton- und Bilddateien, einschlieRlich
Karaoke, darunter 2-Kanal-Audio, CDi, Spiele und Referenzan-
wendungen

* _AVI-Bilddateien
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Wiedergabe von Multimedia-Dateien

Wiedergabe von Dateien

1. Klicken Sie im Wiedergabekontrollfeld aDatei 6ffnen
2. Wahlen Sie eine Datei aus der Liste aus.

3. Kilicken Sie auHinzufligen und anschlieRend a@K .

4. Klicken Sie auf die Wiedergabeschaltflé

5. Die Datei wird im Anzeigefeld wiedergegeben.

Wiedergabe interaktiver CDs (Video CD 2.0)

Bei der Wieder- Vorga- Einstel-
gabe von Video MenUiaus Auswabhl beauswahl lungsdia-
CD 2.0-Dateien wahl wiederholen ~ wiederge- logfelder
wird das Bedien- |
feld zum Kon-
trollfeld fiir
interaktive Wie-
dergabe.

Wieder- Audiotitel fir MPEG-CD

gabe im Dual-Modus auswihlen
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Kapitel 5
Der TV-Tuner

Der TV-Tuner zeigt Kabelfernsehen oder normales Fernsehen und Video
in guter Bildqualitat (flieRende Bewegungsablaufe) als Vollbild oder in
einem Fenster an. Sie kdnnen mit dem TV-Tuner:

* An lhrem Computer fernsehen, wahrend Sie mit einer anderen
Anwendung arbeiten.
* Einen Video- oder Laserdisc-Film an Ihrem Computer ansehen.
* Fernseh- und Videobilder aufzeichnen, speichern und drucken.
* Texteinblendungen anzeigen und aufnehmen.
* lhren Desktop durch Live-Fernsehen ersetzen.
ATI-TV kann viele unterschiedliche Videoformate von fast jedem Gerat

verarbeiten, das ein@fDEO OUT-Anschluf? hat: Fernsehantenne oder
Kabel, Videorecorder, Videokamera, Laserdisk und Videospiele.

Klicken Sie im
Funktionskon-
trollfeld auf TV-
Tuner, um auf

TV-Modus um-

zuschalten
Zusam- Textein- Aufze- Dkas '[Fuﬂfkt Ilgn-
meng- blend- voll- ichnungEinstel- SEOnTO e

CATV  esetzt S-Video

lungen Wird zum TV-

I Tuner-Bedien-
feld (in dieser
Abbildung ist
CATV aus-
gewahlt).

ung

bild\ \

Kanal Voriger Kanal Normal- Anzeige Lautstd Stumm
Vor/ Kanal nummer groRBe groRer/  rke schal-
Zurick kleiner tung

Mit Einstellungenkénnen Sie Farben einstellen, den
Ubertragungsstandard auswahlen, Kanéle hinzufiigen
und léschen und Optionen fir Texteinblendungen fes-
tlegen (sieh&/ideo, TV-Tuner und Texteinblendun-
genunter ,Einstellungen fur ATI-TV* auf Seite 3-6).
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Der TV-Tuner

Automatische Kanalsuche

Wenn Sie im Einstellungsdialogfeld/-Tuner auf die Schaltflachéu-
tomatische Kanalsucheklicken (sieher'V-Tuner unter ,Einstellungen

fur ATI-TV* auf Seite 3-6), sucht der TV-Tuner nach verfiigbaren

Kanalen und speichert sie. Nach der Suche kénnen Sie jedem Kanal einen
Namen zuweisen. Wéhlen Sie vor der Suche in dem Dropdown-Listenfeld
das Farbsystem und den Kabelstandard aus.

Mit Hilfe des Schiebereglers am oberen Rand des Dialogfelds kénnen Sie
die Kanalzuweisungen andern. Sie kdnnen zum Beispiel Kanal 5 dem
ATI-TV-Kanal 2 zuweisen.

* Durch Doppelklicken auf den Schieberegler wird die Zuweisung
des aktuellen Kanals auf die urspringliche Zuweisung zuriick-
gesetzt; z. B. wird Kanal 2 eingestellt, wenn Sie Kanal 2
auswahlen.

* Durch Klicken auf die Schaltflachsutomatische Suchawverden
alle Kanalzuweisungen auf ihren urspriinglichen Zustand zuriick-
gesetzt.

VergrolRern und Normalgréi3e

Sie kdnnen einen Teil der
Anzeige auswéhlen und
vergroRern, indem Sie
die Maus Uber das An-
zeigefeld ziehen.

So wéhlen Sie einen Teil der Anzeige aus und vergrél3ern ihn:

1. Klicken Sie innerhalb des Anzeigefelds.

2. Halten Sie die Maustaste gedriickt, und ziehen Sie ein Rechteck um den
Bereich, den Sie vergréf3ern méchten.

Klicken Sie auf die Schaltflach¢ormalgréReim Bedienfeld, um
die Anzeige auf NormalgréRe zuriickzusetzen.
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Der TV-Tuner

Erstellen eines Video-Desktop

* Klicken Sie auf die Schaltflach&nstellungen, um lhren Desktop
durch Fernsehanzeige zu ersetzen, wenn Sie ATI-TV zum Symbol
verkleinern. Klicken Sie im KonfigurationsdialogfeAszeigeauf
das KontrollkastcheNideo-Desktop(sieheAnzeigeunter ,Ein-
stellungen fur ATI-TV* auf Seite 3-6).

Anzeigen von Texteinblendungen

Sie kénnen Texteinblendungen anzeigen lassen, die mit NTSC-Fernseh-
programmen gesendet werden. ATI-TV zeigt auch Texteinblendungen in
NTSC-Videobandern an, die Einblendungen enthalten.

* Im Vollbildmodus tberlagert der Text das Bild wie im normalen
Fernsehen.

* Wenn Sie Video in einem Fenster ansehen, kdnnen Sie den Text in
einem anderen Fenster anzeigen lassen.

So zeigen Sie Texteinblendungen an:

Klicken Sie auf die SchaltflacHeinblendung im TV-Tuner-Bedienfeld.

* Klicken Sie auf die SchaltflacHeinstellungen um den Text so
anzeigen zu lassen, daf} er das Bild tGberlagert. Klicken Sie im
Konfigurationsdialogfel®&inblendungenauf das Kon-
trollkastchenmAnzeige Uber Video(sieheTexteinblendungen
unter ,Einstellungen fur ATI-TV* auf Seite 3-6).

So zeichnen Sie Texteinblendungen auf:

Klicken Sie im KonfigurationsdialogfelHinblendungenauf das Kon-
trollkastchenmAufzeichnung in Datei erstellen..(sieheTexteinblendun-
genunter ,Einstellungen fur ATI-TV* auf Seite 3-6).
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Der TV-Tuner

Sperren von Kanélen

Wenn Sie Kanéle sperren, kann niemand ohne das richtige Kennwort aus-
gewahlte Fernsehkanéale ansehen. Wenn Sie einen Kanal zum ersten Mal
sperren, werden Sie in einem entsprechenden Dialogfeld aufgefordert, ein
Kennwort mit vier Zeichen einzugeben.

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, missen Sie die ATI-TV-
Software deinstallierenund erneut installieren, um kennwortge-
schitzte Kanéle sehen zu kdnnen.

So sperren Sie einen Kanal:
1. Klicken Sie im TV-Tuner-Modus auf die Schaltfla¢tiastellungen
2. Klicken Sie auf das Konfigurationsdialogfa@ld-Tuner.

3. Wahlen Sie den Kanal aus, den Sie sperren méchten, und klicken Sie
rechts von dem Feld, in dem der Kanalname angezeigt wird.

4. Geben Sie ein Kennwort mit vier Zeichen ein.

5. Bestétigen Sie das Kennwort, indem Sie es nochmals eingeben.
Im Feld rechts vom Kanalnamen erscheint ein Vorhangeschlof3.

6. Klicken Sie aubK.

* Die Schaltflacheianal vor undKanal zurtick im TV-Tuner-
Bedienfeld Uberspringen gesperrte Kandle. Sie kénnen gesperrte
Kanéle nur auswahlen, indem Sie den Kanalnamen bzw. die
Kanalnummer eingeben, und das Kennwort angeben, wenn Sie
dazu aufgefordert werden.

* Wenn ein Kennwort aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe des Ken-
nworts aufgefordert, wenn Sie das Dialogfé\d Tuner
auswéhlen. Wenn Sie das Kennwort nicht eingeben, wird zwar das
Dialogfeld geotffnet, aber alle Steuerelemente sind deaktiviert.
Dadurch kann niemand, der das richtige Kennwort nicht kennt, die
Einstellungen des TV-Tuners andern.

So heben Sie die Sperrung eines Kanals auf:

1. Klicken Sie im TV-Tuner-Modus auf die Schaltfla¢tiastellungen
Klicken Sie auf das Konfigurationsdialogfald-Tuner.

Geben Sie das Kennwort mit vier Zeichen ein.

Wahlen Sie den Kanal aus, dessen Sperrung Sie aufheben méchten, und
klicken Sie auf das Vorhangeschlof3 rechts vom Kanalnamen.

WD

5-4



Kapitel 6

ﬁAufzeichnen von
Bildern und Ton

Standbilder. Sie kénnen Standbilder in Vollfarbe und mit 24 Bit pro

Pixel aus Ihrem Camcorder oder aus dem Fernsehen aufzeichnen, auf der
Festplatte des Computers speichern und ausdrucken. Die Bilder werden in
der Zwischenablage abgelegt; Sie kdnnen sie aber auch in eigenen Fen-
stern als Minibilder anzeigen lassen.

ATI-TV speichert Standbilder als Windows-Standard-Bitmaps (.bmp). Es
unterstiitzt auRerdem die meisten Standard-Grafikformate, so daR3 Sie die
Bilder in Berichte, Prasentationen, Briefe und andere Dokumente einbin-
den und damit Schulungsanwendungen und Prasentationen eindrucksvol-
ler gestalten kénnen.

Bildsequenzen Sie konnen Bildsequenzen mit Ton von lhrer Video-
guelle aufzeichnen und als .AVI-Dateien auf der Festplatte speichern. Sie
kénnen auch Ton allein aufzeichnen. Deaktivieren Sie dazu das Kon-
trollkastchenvideoaufzeichnungim DialogfeldAufzeichnen (siehe
Aufzeichnenunter ,Einstellungen fir ATI-TV" auf Seite 3-6.)

Klicken Sie im
il SIS Sl  Funktionskon-
\ trollifeld auf
Aufzeichnen,
uminden
Aufzeichnen-
Modus zu wech-

seln.
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Aufzeichnen von Bildern und Ton

Das Funktion- Sequen-  Fol- Stand- Datein- Datei
skontrollfeld zaufnahm genaufna bildaufnan ~ ame 6ffnen
wird zum | | | ' '

Bedienfeld
Aufzeichnen.

d;’:’ 'aegf‘;f;‘;‘gh_ Mit Hilfe der SchaltflacheEinstellun-
e genkodnnen Sie Aufnahmeoptionen,

Dateinamen, Anzeigeoptionen und
Dateiverarbeitungsoptionen fir das
Aufzeichnen festlegen (siekeifzeich-
nenunter ,Einstellungen fir ATI-TV*
auf Seite 3-6.)

Aufzeichnen von Standbildern

Informationen zur Einrichtung von Standbilddateien finden Sie unter
Standbildaufzeichnungim Abschnitt ,Einstellungen fur ATI-TV" auf
Seite 3-6.

So zeichnen Sie Standbilder auf:

Klicken Sie auf die Kameraschaltflache, um das aktuelle Standbild
aufzuzeichnen.

So wéhlen Sie ein aufgezeichnetes Bild zur Ansicht aus:

Klicken Sie auf das Minibild des Bildes.

* Falls das ausgewabhlte Bilticht gespeichert wurde, hat das
Minibild einen roten Rahmen.

Falls es gespeichert wurde, ist der Rahmen griin.
* Falls ein nicht ausgewahltes Bild gespeichert wurde, ist sein Rah-
men grau.
Falls esnicht gespeichert wurde, hat es keinen Rahmen.
Sie kénnen die Schaltflachen am oberen Rand des Standbildfensters dazu

benutzen, das aufgezeichnete Bildspaichern zuldschen zudrucken
oder es al®esktop-Muster zu verwenden.

Falls Sie versuchen, ein nicht gespeichertes Bild zu léschen, fordert ATI-
TV Sie auf, es vor dem Ldschen zu speichern.
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Aufzeichnen von Bildern und Ton

Aufzeichnen von Bildern

Sie kénnen Bilder auf zwei Arten aufzeichnen:
¢ AlsBild- und Tonsequenz die Sie als .AVI-Datei speichern.

* Als Folge von Standbildern die Sie in einer .AVI-Datei speich-
ern.

Die Qualitat des aufgezeichneten Bildes hangt von folgenden Bedingun-
gen ab:

* Geschwindigkeit Ihres Systems (CPU)
* GroRe des Systemspeichers (RAM)

¢ Leistungsfahigkeit der Festplatte (HDD)
* GrolRe des Bildfensters

Informationen tber die Einrichtung von Standbilddateien finden Sie unter
AufzeichnenundErweitert im Abschnitt ,Einstellungen fur ATI-TV*
auf Seite 3-6.

- So zeichnen Sie eine Bild- und Tonsequenz auf:

¢ Klicken Sie auf die SchaltflacHgequenzaufnahmem Bedien-
feld Aufzeichnen

ATI-TV beginnt mit der Bild- und Tonaufzeichnung.

E“' LI So zeichnen Sie eine Bildfolge auf:

¢ Klicken Sie auf SchaltflachEolgenaufnahmeim Bedienfeld
Aufzeichnen

ATI-TV beginnt mit der Aufzeichnung einer Folge von Standbil-
dern. In diesem Modus wird kein Ton aufgezeichnet.

Bild- und Tonwiedergabe

So geben Sie Bild und Ton wieder:

* Klicken Sie im Bedienfeld\ufzeichnenauf dieWiedergabes-
chaltflache.

ATI-TV gibt die aufgezeichnete Datei wieder.
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Kapitel 7
Videotext

ATI-TV unterstitzt in Europa Videotext, einschlie3lich FastText. Mit
Hilfe der Videotext-Bedienelemente kénnen Sie sich zwischen Haupt-
und Nebenseiten bewegen und beliebige Seiten auswahlen.

Klicken Sie im

Funktionskon- |l FI | o
trollfeld auf die

Schaltflache

Videotext, um

in den Video-

text-Modus zu

wechseln.

Das Funktionskontrollfeld wird zum Videotext-Bedienfeld, und Video-
textinformationen werden im Anzeigefeld sichtbar.

Rote, griine, gelbe Nummer Nummer
und blaue FastText- der nachs- Nummer der nachs- Voriger/
Schaltflachen entspr¢ Zum  ten Haupt- dervorigen  ten néchster

chend der Textfarbe Index seite NebenseiteNebenseite Kanal

Nummer Nummer Nummer Z
Haupt- der vori- der Haupt-  der ichnen
seite gen  seite bear-Nebenseite

Hauptseite beiten bearbeiten

Hinweis: Aufgrund der Funktionsweise von Videotext tritt méglicher-
weise eine Verzogerung ein, bevor die angeforderte Videotext-
seite auf dem Bildschirm angezeigt wird.

So rufen Sie die erweiterte Videotext-Software auf (nur in Europa):

Falls Sie mit einer Videotext-Anwendung eines Drittherstellers arbeiten,
wird die Schaltflache fir Standbilder im TV-Tuner-Bedienfeld durch eine
Schaltflache ersetzt, auf die Sie klicken, um die Anwendung aufzurufen.
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Anhang A
Sicherheitsstandards

FCC Compliance Information

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two
conditions:

e This device may not cause harmful interference, and

* This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Re-orient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.

3. Connectthe equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

¢ The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics
card is required to ensure compliance with FCC regulations.

¢ Changes or modifications to this unit not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user's authority to
operate this equipment.

Industry Canada Compliance Statement

Supplementary Television Broadcasting Receiving Apparatus Canada GRR Part I
Appareils supplémentaires de réception de télévision, RGR, Partie Il, Canada



Sicherheitsstandards

CE Compliance Information (fir den européischen Markt)

EMC Directive 89/336/EEC and Amendment 92/31/EEC, Class B Digital Device

EN 50081-1, Generic Emissions Standard for Residential, Commercial and Light Industrial
Products

(EN 55022/CISPR 22, Limits and Methods of Measurement of Radio Interference
Characteristics Information Technology Equipméiigrning: This is a Class B product. In

a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user
may be required to take adequate measures.

EN 50082-1, Generic Immunity Standard for Residential, Commercial and Light Industrial
Products

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)

Directive EMC 89/336/CEE et amendement 92/31/CEE, dispositif numérique de Classe B

EN 50081-1, Norme sur les émissions génériques pour les produits domestiques,
commerciaux et industriels 1égers

(EN 55022/CISPR 22, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'interférences
radiophoniques, Matériel des technologies de l'informatiisg¢ en garde: ceci est un

produit de Classe B. Il risque produire des interférences radiophoniques dans un
environnement domestique auquel cas I'utilisateur peut se voir demandé de prendre des
mesures adéquates.

EN 50082-1, Norme sur l'immunité générique pour produits domestiques, commerciaux et
industriels légers.

(CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4)

EMC Richtlinie 89/336/EEC und Anderung 92/31/EEC, Digitales Gerét der Klasse B

EN 50081-1, Allgemeiner Emissions-Standard fiir Haushalts- und kommerzielle Produkte
sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(EN 55022/CISPR 22, Beschrankungen und Verfahren der Messung von
informationstechnischen Ausriistungen mit Funkstérmerkmalen)

Warnung: Dies ist ein Erzeugnis der Klasse B. Dieses Erzeugnis kann Funkstérungen im
Wohnbereich verursachen; in diesem Fall kbnnen entsprechende MaRnahmen seitens des
Benutzers erforderlich sein.

EN 50082-1. Allgemeiner Unempfindlichkeits-Standard fur Haushalts- und kommerzielle
Produkte sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)



Anhang B
Fehlerbehebung

Da eine Computeranlage in der Regel aus mehreren verschiedenen Teilen
besteht, kdnnen durch eine Kombination bestimmter Elemente Probleme
entstehen. Suchen Sie in der folgenden Liste nach dem bei Ihnen vorlieg-
enden Problem, und befolgen Sie den Losungsvorschlag zur Behebung
des Fehlers.

Bild ist nicht stabil

* Uberpriifen Sie, ob Sie das richtigerbsystemgewahlt haben
(NTSC, PAL oder SECAM; siehégideo unter ,Einstellungen fur
ATI-TV* auf Seite 3-6).

* Uberpriifen Sie di®ualitat des empfangenen TV-Signalauf
einem anderen Empfangsgerat. Moglicherweise liegt die Ursache
in einer schlechten Empfangsqualitat.

Bild wird schwarzweild angezeigt

* Uberpriifen Sie die Einstellungen denschliisse um sicherzuge-
hen, dal3 Sie derchtigen Eingang (CATV, Zusammengesetzt
oder S-Video) fir lhre Videoquelle gewéhlt haben (siéhieo
unter ,Einstellungen fir ATI-TV* auf Seite 3-6).

Weder Bild noch Ton

* Uberpriifen Sie, ob digudio- und Videostecker ordnungs-
gemal in die richtigen Buchsen eingesteckind (siehe ,Einstel-
lungen fir ATI-TV* auf Seite 3-6).

* Uberpriifen Sie, ob die ATI-T\arte fest in ihrem Steckplatz
sitzt.

* Uberpriifen Sie, ob die Anschliisse dé$C-Kabels und des
Audiokabels ordnungsgeman an die richtigen Buchsen angeschlo-
ssen sind.
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Fehlerbehebung

Kein Ton

Vergewissern Sie sich, dal3 kein andék@sdows-Audiopro-
gramm den Ton stummgeschaltet hat.

Uberprifen Sie di&instellung fur den Mixer-Eingang in der
mit Ihrer Audiokarte gelieferten Software.

Aufgezeichnete Bilder haben gezackte Rander

Wenn SieHalbbild aufzeichnen (ohne Zwischenzeilen), erschei-
nen die Bilder mdglicherweise gezackt. Klicken Sie im Dialogfeld

Bild aufVollbild (sieheVideo unter ,Einstellungen fir ATI-TV*
auf Seite 3-6).



Glossar

AMC
Aufldsung

AV

Bildrate

Bitmap

.BMP
CD-ROM

Digitales Video-
signal

Farbtiefe
Helligkeit
Komprimierung

Kontrast

NTSC

ATI-Multimediakanal. Anschluf? mit 40 Kontaktstiften.

Anzahl der zur selben Zeit auf dem Bildschirm darstell-
baren Pixel. Beispiel: 640 x 480 bedeutet 640 Pixel in der
Horizontalen und 480 Pixel in der Vertikalen, also insges-
amt 307.200. SiehPixel.

Audio-Video Interleaved. Standard von Microsoft zur Ein-
bindung digitaler Videoclips unter Windows™. SieDigi-
tales Videosigna.

Zahl der pro Sekunde gezeigten Bilder. Die Bildrate liegt
bei 30 Bildern pro Sekunde. SieVollbild .

Darstellung von Zeichen oder Grafiken durch einzelne Pixel
(Bildpunkte), die in Zeilen und Spalten angeordnet sind.
SiehePixel.

Dateinamenerweiterung fir Bitmap-Dateien. SiBitmap.

Compact Disc Read-Only Memory. Im Grunde fur das Spe-
ichern von Computerdaten dasselbe wie eine Audio-CD fur
das Speichern von Musik. Auf einer CD kénnen etwa 600
Megabyte Daten gespeichert werden.

In Form von Binarzahlen gespeichertes und daher fur den
Computer lesbares Videosignal. Dabei enthalten diese
Binarzahlen Informationen zu Bildfarben und Helligkeit.

Menge des Farbanteils
WeilRanteil eines Bildes

Vorgang der Reduzierung des Speicherplatzbedarfs von
Datendateien mit dem Ziel, die Systemanforderungen an
freien Speicherplatz und Verarbeitungskapazitat zu verrin-
gern.

Grad der Helligkeitsabstufung zwischen den Bereichen
hochster, mittlerer und niedrigster Helligkeit eines Bildes.

National Television Systems Committee. Nordamerika-
nische und Japanische Organisation zur Festlegung technis-
cher Normen fur Fernsehsysteme.
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PAL

Pixel, Pel

S-Video

SECAM

Seitenverhaltnis

VESA
VFC

VGA

Vollbild

WAV

Waveform

Waveform-Audio

Phase Alternate Line. Europaische Farbfernsehnorm (aus-
genommen Frankreich).

Bildpunkt. Kleinster adressierbarer Bereich des Computer-
bildschirms.

Bei Hi8- und S-VHS-Videobandern verwendetes Videosig-
nalformat. Dabei werden die Bildinformationen Lumi-

nan: (Helligkeit) undChrominan (Farbe) mit Hilfe

mehrerer Leitungen separat Ubertragen und das Verfahren
der NTSC-Codierung mit dem daraus resultierenden Ver-
lust an Bildqualitdt umgangen. Auch unter der Bezeichnung
Y-C-Video bekannt. SiehZusammengesetztes Videosig-
nal undNTSC.

SEquential Couleur A Memoire. Franzdsisches Farbfernse-
hsystem (von Ruf3land ibernommen).

Verhéltnis zwischen Breite (X-Achse) und Héhe
(Y-Achse).
Video Electronics Standards Association.

VESA Feature Connector. Anschlu3 mit 26 Kontaktstiften.
SieheVESA.

Video Graphics Array. Dieser Grafikstandard von IBM lief-
ert 16 Farben aus einer Farbpalette von 256.000.

Aus zwei Halbbildern bestehendes Bild eines Fernseh- oder
Videofilms. SieheNTSC.

Waveform-Audio. Unter Windows™ werden Klangdateien
in der Regel mit der Dateinamenerweiterung .WAV (Wave-
form-Audio) gespeichert. SielWaveform undWave-
form-Audio .

Visuelle Darstellungsform von Klangdateien, bei der die
Lautstarke einzelner Klangbeispiele so angezeigt wird, daf3
die Zu- und Abnahme der Lautstarke innerhalb eines Zei-
traums erkennbar ist. Unter Windows™ werden digitale
Klangdateien in der Regel mit der Namenserweiterung
WAV (Waveform-Audio) gespeichert. SieWaveform-
Audio.

Digitalisiertes Beispiel einer Audiowellenlange, die in einer
Form gespeichert ist, die der PC verstehen und verarbeiten
kann. SiehiWaveform.

Zusammengesetz-Videosignalformat zum Speichern aller Wellenlangen des

tes Videosignal

sichtbaren Lichts einschlieZlich Bildinformationen zu
Chrominanz (Farbe) und Luminanz (Helligkeit) sowie
Steuersignalen. SielS-Videc.
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