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Declaragéo de isencdo de responsabilidade

O fabricante reserva o direito de fazer alteragBes a este documento e aos produtos aqui
descritos sem aviso prévio. O fabricante ndo se responsabiliza por erros técnicos ou de
edicdo ou omissdes aqui feitas; nem por incidentes ou danos causados pelo
fornecimento, desempenho ou uso deste material.

O fabricante néo faz representagéo de que a interconexdo de produtos, da maneira
aqui descrita, ndo infringiré os direitos de patente presentes ou futuros, tampouco as
descri¢des aqui contidas implicam a concesséo de licenca para fazer, usar ou vender
equipamentos construidos de acordo com esta descri¢ao.

Os recursos e as especificagdes estao sujeitos a alteracdes sem aviso prévio. As
marcas e/ou marcas registradas séo propriedade dos respectivos donos:

ATI, ATI-TV, ATl Multimedia Channel — ATI Technologies Inc.;
Pentium, Pentium Pro — Intel Corporation;
Windows, Windows 95, — Microsoft Corp.
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Capitulo 1

Introducéo

Agora vocé pode ver TV, videos
ou jogos em seu computador!

A ATI-TV permite a vocé ver até
125 canais de televisédo por cabo e
70 canais de antena com video em
movimento de excelente qualidade
em tela completa ou em janela.

Vocé pode captar imagens sem
movimento ou clips de filme,
navegar entre canais ou criar suas
préprias reproducdes de TV.

Obtenha informacdes em tempo real
sempre que desejar. Mova a janela de
TV, aumente seu tamanho para ocupar
toda a tela e capture imagens de video.

Caracteristicas

* Video comqualidade de televisdem uma janela ou tela
completa

* Entradas de video composto e S-Vigara VCR, amara de
video, létor de digos laser, consolas de jogos de video, etc.

* Captura de imagens sem movimento eviigeo com
movimentocom um simples clique do mouse

* Suporte de.egendagsomente NTSC)ncluindo a criagdo de
reproducdes

* Suporte de Teletexto Europgsomente PAL)
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Introducéo

Reproducéo de video MPEGghra Windows™ 95 e
Windows™ 3.1x, em tela cquteta,até 30 imagens porgendo

na maioria dos sistemas PCIl Pentium ou superiores. Também
suporta Video CD 2.0 e Karaoke—incluindo audio de canal duplo,
CDi, jogos e titulos de dphivos de referéncia

&O gue vocé necessita

Sistema de Comutador — Sistema 486/Pentium da Intel ou
compativetom, no minimo, 4 MB de emoéria de sistema (8 MB
de memodria de sistema para ond6ws95™).

Monitor — VGA, suportando uma resolugdo minima de 640x480

Acelerador de graficos ATIcom um conector AMC (ATI
Multimedia Channel)

Se seu sistema de computador ja possui um conector AMC, entdo
vocé pode conectar a ATI-TV diretamente em sua placa principal.
Para mais informacdes, consulte a documentacéo de seu sistema.

Unidade de CD-ROM—recomendada de quadrupla velocidade—
€ requerida para reproduzir titulos de MPEG

Sistema operacional:
Windows™ 3.1xpou
Windows™ 95 (ecomendado)

Placa de som e alto-falantepara a reproduc¢éo de audio
ou

Alto-falantes amplificad ospara a reproducdo de audio
Slot de expansée— ISA de 16 bits



Capitulo 2
Instalar a Placa ATI-TV

A eletricidade estat ica pode danificar componentes eletronicos
sensi veis. Descarregue a el etri cidade estatica de seu corpo
tocando em uma superfi cie ligada a terra — por exemplo, a parte
metalica do gabinete do computador — antes de efetuar qualquer
procedi mento com o hardware.

O fabricante ndo se responsabil iza por qualquer d ano causado
direta ou indiretamente pela instalagdo ina dequada de qualg uer
componente por p essoal técnico ndo autorizado. Se vocé ndo se
julga apto a efetuar ainstalagéo, consulte um técnico de
informatica qualificado.

O uso de energia durante a instalagdo podera danificar os
componentes do si  stema, a placa aceleradora e causar um
acidente grave a vocé.

Instruc6es importantes de Seguranca

* LiIGACAO A TERRA — CUIDADO: PARA UMA PROTECAOCONTRA O RISCODE
CHOQUESELETRICOSE INCENDIO, A ATI-TV DEVERA SER INSTALADA
SOMENTE EM COMPUTADORESPESSOAISEQUIPADOSCOM UMA CONEXAO DE
TERRA CcOM TRESFIOS, UMA CONEXAO QUE POSSUAUM TERCEIROPINO (DE
LIGACAO A TERRA). Se vocé ndo consegue inserir a conexao na tomada, contate
um técnico de eletricidade para substituir sua tomada obsoleta.

* ANTENA EXTERIOR LIGADA A TERRA — Uma vez que uma antena exterior ou

um sistema de cabos esta ligado ao produto, certifique-se de que a antena ou o
sistema de cabos esta ligado a terra, para proteger contra oscilagdes de voltagem
e cargas de eletricidade estatica. O artigo 810 do National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70, possui informag8es sobre a ligagdo a terra apropriada para
postes e estrutura de suporte, ligagdo a terra do fio de descida da antena para a
unidade de descarga da antena, tamanho dos condutores de ligacéo a terra,
localizagédo da unidade de descarga da antena, conexao dos eléctrodos de terra e
requisitos para os eléctrodos de terra.

LINHAS DE ENERGIA — Um sistema de antena exterior ndo devera estar
localizado junto a linhas de energia aéreas ou a outros circuitos de luz ou
energia, ou onde possa cair sobre essas linhas ou circuitos de energia. Quando
instalar uma antena exterior deve ter muito cuidado para evitar tocar nessas
linhas ou circuitos de energia, pois o contato com elas pode ser fatal.
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Instalar a Placa ATI-TV

Instalar a Placa ATI-TV

1. Desligue o computador e, em seguida, desconecte o cabo de energia.

2. Remova a tampa do computador. Se necessario, consulte o manual de
sistema de seu computador para obter instru¢des sobre como a
remover.

N&o se esqueca de descarregar a eletricidade estatica de seu corpo,
tocando em uma area metalica do gabinete do computador.

3. Selecione um slot de expanséo ISA vazio para a placa ATI-TV.

Com atampa do slot removida, pegue na placa pela extremidade
supeior e insira-a culadosa e firmemente no slot.

5. Aperte o suporte de retengdo com um parafuso.

Instalar o Cabo AMC

1. Localize o Conector AMC em saaelerador de gréficosTA (Veja o
Diagrama abaixo.)
Se seu sistema de computador ja possui um conector AMC, vocé pode

conectar a ATI-TV diretamente em sua pladagpal. Para mais
informacdes, consulte a documentagéo de seu sistema

Pino 1 Conector AMC

Conector

de Saida |:|

de Video O seu acelerador de

\E l:l gréficos ATl pode exibir
um aspecto um pouco
] l:l diferente do apresentado
l:l na figura.
Conector PCI
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Instalar a Placa ATI-TV

2. Alinhe afaixa vermelha noabo de fita da pla&Tl-TV com o pino 1
do Conector AMC.

* Afaixa vermelha no cabo de fita indica a posi¢éo do pino 1.
® O cabo de fita ndo pode ser maior que 25 cm.

3. Pressinandocuidadosamente conecte o cabo de fita existente no
conector AMC no acelerador de gréaficos ATI.

4. Volte a instalar a tampa do computador.

5. Conecte o cabo de TV ou a entrada de video a placa ATI-TV. Para
mais informagdes sobre os conectorastentes ndTI-TV, consulte
“Conectores da ATI-TV” na pagina 2-4.

Conectar o Audio

Se vocé possui uma placa de som

1. Na parte posterior de seu computador, localize o conector de saida de
audio na placa ATI-TV.

2. Localize o conector de entrada de linha em sua placa de som. Se
necessério, consulte a documentacéo fornecida com sua placa de som.

3. Ligue uma extremidade do cabo de som a saida de audio na ATI-TV e
a outra extremidade a entrada de linha em sua placa de som. (vejao
diagrama abaixo)

Rl AVava
Entrada ——@ @®—— Saida
de linha ® ™~ N A de
m : @ Audio
L J
D '
.
L)
A sua placa de som pode exibir um aspecto um @
o pouco diferente do apresentado na figura.

Placa de Som ATI-TV
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Instalar a Placa ATI-TV

Se vocé possui um sistema de alto-falantes amplificados

Se vocé possui um sistema de adttaiites amplificdos, pode
simplesmente ligar os alto-falantes a saidawtho na placa ATI-TV.

Conectores da ATI-TV

O Sintonizador de TV possui entrada de audio estéreo, saida de audio, e
trés conectores de entrada de video:

Para saida de audio para

Saida de

Audio sua placa de som ou para
alto-falantes alimentados.

CATV Para entrada a partir de

TV de cabo ou antena.

Use um cabo padrdo com
Entrada de tomadas RCA para ligar

IR

Video sua camara de video,
Composto  VCR ou leitor de discos
laser.

L}
-

Para entrada a partir de
origens S-VHS. O
Entrada de conector aperfeicoado
S-Video (com os seus 7 pinos)
adiciona pinos de energia
e controle.

St

Entrada de Para entrada de audio
Audio estéreo a partir de
Estéreo origens externas.

DICA: Se sua agem devideo possui video Composto e
S-Video, 0S-Video produzira melhores resukidos
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Instalar a Placa ATI-TV

Instalar o Software

Antes de instalar o software, vocé deve lastam seu sistema o driver de
gréficos aperfeicoadmach64da ATI, versdo 2.2 ou superior. Para mais
informacgdes sobreiastalacdalos drivers aperfeicoados, consulte o Guia
do Usuario de seu elelador de gificos ATI.

Para instalar o LEITOR DE VIDEO ATI a partir do CD-ROM

1. Insira 0 M-ROM de INSTALACAO da ATI na unidade de CD-
ROM.

Se o0 Windows 95 executa automaticamente o CD-ROM de
INSTALACAO da ATprossiga com o passo 5.

2. No Windows 95, clique em kiar.
ou

No Windows 3.1x, obtenha o menuqiiivo no Gerenciador de
Programas.

3. Selecione Executar.
4. Digite o seguinte:

D:\ATISETUP
(SeD néo é sua unidade dEROM, substitueD pela unidade
correta.)

5. Cliqgue em [EITOR DE VIDEO ATI.
6. Siga as insticOes exibidas na tela para @etar a instalacéo.

Para instalar o LEITOR DE VIDEO ATI a partir do disquete
1. Insira o disqueteEITOR DE VIDEQATI na unidade do disco.
2. No Windows 95, cliqgue em Iniciar.

ou

No Windows 3.1x, obtenha o menuqiiivo no Gerenciador de
Programas.

3. Selecione Executar.
4. Digite 0 seguinte:

ANSETUP
(Para instalar a partir da unidade B, subshtugorB:)
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Instalar a Placa ATI-TV

5. Siga as instru¢des de ajuda na tela para completar a instalagéo.
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Capitulo 3
Visao Geral

{5 iniciar o LEITOR DE VIDEO ATI

No Windows 95

1. Inicie o Windows 95.

Clique em Iniciar.

Selecione Programas.

Selecione Multimidia ATI.

Cliqgue em LEITOR DE VIDEO ATI.

AR S

No Windows 3.1x

1. Inicie o Windows.

2. Clique duas vezes no Grupo de Programas ATl DeskTop.
3. Clique duas vezes no icone LEITOR DE VIDEO ATI.

O Painel de Controle de Tarefas

O painel de controle de Tarefas indica 0 modo em que esta o ledoiee o

ele esta fazendo. (O seu painel de controle de Tarefas pode ter um aspecto
um pouco diferente do exibido nastracdo—somente os recursos

instalados ou disponiveis possuirdo controles.)

Reprodugéo Sintonizador
de Midia de TV Teletexto Captura

Selecione instantaneamente a fungéo que vocé desgaired \inimizar Sair
de controle de Tarefas mostra a vocé o que esta acontecen....
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Visao Geral

Alternar Modos

Use os botbes do painel de controle de Tarefas para alternar entre os
modos Reproducao deitila, TV, Captura e Teletexto.

Reproduz arquivos de video Consulte o
MPEG e AVI. Capitulo 4

Exibe origens de video com
movimento, cComo 0s programs
de televiséo.

Consulte o
Capitulo 5

Captura imagens sem
movimento, sequéncias deled
ou somente audio.

= (Somente na Europa) Consulte o
= Teletextd Exibe teletextdEuropeu. Capitulo 7

ATI-TV—Os Painéis de Controle

Consulte o
Capitulo 6

Quando vocé seleciona um modo no painel de controle de Tarefas ou
pressiona uma tecla de atalho, o painel de Controle é alterado para o
painel de controle correspondente a esse modo.

Todos os modos possuem ajuda Berigocontexto. Condte “Ajuda na
Tela” na pagina 3-5.

Reproducgéo
de Midia

e Y e [ e = | =7 | I

[ rod
E 00000000 | Captura
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Visdo Geral

Reproducédo n
de Midia Pressione F5
Sintonizador .
de TV Pressione F6

Teletexto Pressione F7

w Captura Pressione F8

Controlar o volume de audio

O painel Sintonizador de TV possui um deslizador de
controle do volume. Use o0 mouse para mover o
deslizador, para aumentar ou reduzir o volume de
audio.

Silenciar o volume de audio

(- O painel Sintorsiador de TV possui um bot&o de Silenciar que
oy vocé pode clicar para degr temporariamente o audio.
Clicando novamente no botdo ou movendo o deslizador do
controle de volume desativa a opgéo de siléncio.

O Painel Exibir

O painel Exibir é a “tela” onde sua
midia é reproduzida. Ele é uma tela
familiar do estilo TVgue vocé pode
redimengdnar, colocar sobre outras
janelas e posicionar
automaticamente emma das nove
localizacdes na tela.

Mova o painel Exibir, aumente seu
tamanho para ocupar toda a tela e
minimize-0 a um icone.
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Visdo Geral

Dimensionar o painel Exibir

Vocé pode redimensionar o painel Exibir usando o mouse, os botdes do
painel de Controle ou a combinacdodigrkL com outra tecla:

E gt:}zg?\?]tc? rdo CTRL + Seta para
painel Exibir cima

ﬁ tF‘2‘?‘2I«'slljnzfl:o do CTRL + Seta para
painel Exibir baixo

Reproduzir em CTRL + F

tela completa

Emmodo de TV, quando vocé reproduz video em tela completa, o painel
Reproducao torna-se “fino”, o gpermite avocé mové-lo para o topo ou
para o fundo de sua tela. Parastrar/ocultar o painel ‘fib” Reproducéo,
pressioné\li+Barra de espacos

Vocé também pode usar a teCleRL para eibir estes tamnhos
predefinidos:

160x120 pixels. CTRL+1
240x180 pixels. CTRL+2
320x240 pixels. CTRL+3
640x480 pixels. CTRL+4
Alternar entre tela CTRL+F

completa e tamanho att  ALT+F

Encaixar e Desencaixar Painéis

Vocé pode desencaixar os painéis de Controle da ATI-TV do painel
Exibir, mover esses painéis para qualquer localizagcdo em sua tela e voltar
a encaixar os painéis. Os painéis encaixados inelfxibir

compartilham as defigbesajustar janela a: e sempre visiveldo painel

Exibir (Para mais informacdes, constitebir em “Configurar a ATI-

TV” na pagina 3-6).
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Visdo Geral

Quando vocé visliza texto dedgendas em uma janela, pode encaixar e
desencaixar a janela das legendas.

Para desencaixar um painel:

Enguanto pressiona a tecla Shift, cligu@as bordas do painel e, em
seguidaarraste-o.

Para encaixar um painel:

Arraste-o para junto do pael Exibiraté o contorno se alterar e, em
seguidalibere o botdo do mouse. Os painéis voltardo a se ajustar.

Ajuda na Tela

Ajuda Sensivel ao ContextoA ajuda sensivel ao contexto estdpee
disponivel em cada painel. Bastagsionar a tecla F1.

Ajuda em BOLHAS. Basta mover o cursor do mouse para cima de um
controle para obter informacdes sobre seu usan@o se familiarizar
com a ATI-TV, pode desativar esta ajuda — cligue na caixa de
verificagdoMostrar Ajuda em Bolhas no dialogo de configuracao

Exibir (Para mais informacgdes, consuitebir em “Configurar a ATI-
TV” na pagina 3-6).
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Visao Geral

Configurar aATI-TV

As definicbes padrao da ATI-TV deveréo funcionar emmentgara a
maioriadas guacdes. Vocé também pode usar os didlogos de
Configuragéo pargustar as definicdes conforreeus requisitofuando
vocé clica o botao Configuracdo nar decontrole de Tarefas, pode
selecionar um didlogo para configurar o seguinte (alguns didlogos sédo
exibidos somente em determinados modos):

Exibir

Capturar
Imagens
Sem
Movimento

Video

Configura o aspecto e as funcdes gerais da exibicao.

Ajuste o tamanho do painel.

Defina a localizacéo do painel de ajuste a grade e o
status de sempre visivel.

Ative/desative a aga em bolhas.
Ative/desative aaixa de deficdo fixa.
Substitua o padrdo de mesa de trabalho por TV ativa.

Controla a maneira como as imagens sem
movimento s&o capturadas. Quando aplicavel, vocé
pode especificar onde deseja armazena-las.

Capture imagens sem movimento para a area de
transferéncia, para um arquivo numerado (por
exemplo, image01.bmp, image02.bmp, etc.) ou para
uma janela.

Especifique as opc¢bes da impressora para as
imagens capturadas.

ﬁjplﬁte cor, matiz (sonme NTSC), ontraste e

rilho.

Selecbne o conector de entrada (TV, Video
Composto, S-Video).

Selecone o padréo de difusdo (ST, PAL,

SECAM). (Caracteristica ativada somente em placas
selecionadas.)

Exiba um campo, ambos os campos ou entrelagado.

Sintoniza-
dorde TV

Busque automaticamente os canais ativos e 0s
adicione a uma lista.

Adicione, exclua ou nomeie canais na lista.

Selecbne a entrada de antena ou cabo e o padrdo de
cabo.

Use o deslizador para alterar as atribuicdes de
canais.

Bloqueie os canais selecionados.
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Legendas
(somente
video
NTSC)

Capturar

Avancado

MPEG

Visdo Geral

Exiba texto de legendas sobre video em movimento,
em sua prépria janela ou ndo o exiba.

Selecbne um fundo compacto ou sombreado para o
texto.

Reproduza texto de legendas para um arquivo de
texto.

Selecbne a taxa de imagens.

Selecbne oformato do wdeo e tipo de compactacéo
do video.

Capture audio e selecione o formato do audio.

Capture para memoria ou disco.

Limite a captura para um periodo de tempo
predefinido

Atribua previamente um tamanho maximo de
arquivo.

Selecbne a escala em imagens ou tempo.
Atualize aposi¢cédo do deslizador.
Reproduza aotmaticamente um CD, se existir.

Se vocé nezssita de inforacdes dicionais sobre estes dialogos de
Configuragéo, cligue no botéo Ajuda. Satgequalquer dituldade na
configuracdo ou execucgédo da ATI-TV, consulte o “Apéndice B,
Resolucéo de Pradinas”.
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Capitulo 4
Reproduzir Arquivos de Midia

Cligue no botéo
Reproducao de
Midia no painel
de controle de
Tarefas, para
alterar para o
modo de

reproducao.

O painel de Repr/ Tela Saltar Saltar Nome Trilha Abrir Diélog
controle é Parar Complet p/Trds p/Fim Arqg  Seg Arg Config
alterado para o
painel
Reproducéo.

Para exibir o
painel Ciclo Recuar
Reproducao no

modo de Tela

Completa,

pressione F2.

Saltar Trilha Controle Silenc
p/Frente Ant  Volume Volume

Vocé pode usar o painel Reproduc¢do de Midianegmaduzir os arquivos
de midia seguintes:

* Video e audio digital MPEG-1, incluindo Karaoke—incluindo
audio de canal duplo, CDi, jogos e titulos décagVos de
referéncia

* Arquivos de video .AVI
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Reproduzir Arquivos de Midia

Reproduzir um Arguivo

=

w

4.

5.

Selecione um arquivo na lista.

. No painel Reproducéo, clique no botdo Abrir Arqu.

Cligue em Adicionar e, em seguida, clique em OK.

Cligue no botéo Reproduzﬁ

O arquivo é reproduzido no painel Exibir.

Reproduzir Discos Interativos (Video CD
2.0)

Selecéo Reproduzir Reproduzir  Dialog
de Menu Selec.de Retorno  Seleg.Padréo Config

TEYTTTTTTT

I o 2 o T i

Selecbnar Trilha de Audio para

R gL CD MPEG Modo Duplo

Quando
reproduz discos
Video CD 2.0, o
painel de
Controle é
alterado para
este painel
interativo.



Capitulo 5
O Sintonizador de TV

O Sintonizador de TV exibelé&visdo por cabo ou por difusdo e video em
movimento de excelente qualidade, em uma telagteta ou em uma
janela. Vocé pode usar o Sintonizador de TV para:

* Ver televisdao em seu computador enquanto trabalha em outro
aplicativo desoftware.

* Ver um videotape ou um filme de disco laser em seu computador.
¢ Capturar, salvar e imprimir imgens de TV e de video.

e Exibir e gravar texto de legendas.

* Substituir sua mesa dabalhopor TV ativa.

A ATI-TV aceita uma vasta gama de entradas de video — de quase todos
os dispositivos que possuam um coneetdEO OUT (SAIDA DE

VIDEO): Antena ou cabo de TV, VCR, camara de video, diser le

jogos de video.

Clique no botdo
Sintonizador de
TV no painel de
controle de

Tarefas para o
modo TV.

O painel de
Controle é
alterado para o
painel de
controle de TV
(nestailugracao,
esta selecionado

Tel '
CATV Composto S-Video Legends Co?ni)l Captura Config
| \ |

C ATV) Canal Canal Namero Desfazer Aumentar/ Controle Silenciar
’ Acima/ Anterior doCanal Z00M  Reduzir do Volume
Abaixo Exibicdo Volume

Vocé pode usar o botdonfigurar para ajustar a
cor, selecionar o padréao de difusdo, adicionar e
excluir canais e para definir as opcdes do texto de
legendas (consuli¢ideo, Sintonizador e Legendas
em “Configurar a ATI-TV" na pagina 3-6.)
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O Sintonizador de TV

Buscar Automaticamente Canais de TV

Quando vocé clica no botBusca Automaticano dialogo de
configuragdo Sintonizador (consu&etonizador em “Configurar a
ATI-TV" na pagina 3-6), o Sintonizador de TV procura todos os canais
disponiveis e armazena-o0s. Quando a busiéaternmada, vocé pode
digitar um nome para cada canal. Antes da busca, use a caixa de lista
drop-down para selecionar o formato de difusdo e o padréo do cabo.

Se vocé deseja alterar as atribui¢des de canais, pode usar o deslizador
exibido no topo do didlogo. Por exemplo, vocé podeitduatio canal 5
atual ao canal 2 da ATI-TV.

* Ao clicarduas vezes, o deslizador retorna a atribuicdo atual de
canais para normal; por exemplo, selecionando o caabiza
no canal 2.

* Ao clicar obotdoBusca Automaticaretorna todas as atribuicdes
de canais retornam ao normal.

Fazer Zoom e Desfazer Zoom

Vocé pode selecionar e
aumentar uma area da
imagem exibida,
arrastando o mouse no
Painel Exibir

Para selecionar e aumentar uma area da imagem exibida:

1. Clique dentro do painel exibir.

2. Mantenha pressionado o botdo do mouse e desenhe um retangulo em
redor da area que deseja aumentar.

i Para retornar & exibi¢cdo normal, clique no b@aefazer Zoom
no painel de Controle.
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O Sintonizador de TV

Criar uma Mesa de Trabalho de Video

¢ Para substituir seu padrdo de mesa de trabalho por TV ativa
quando minimiza a ATI-TV, clique no bot&do Configurar. Clique
na caixa de verificacddesa de Trabalho de Videmo diabgo de
configuracao Exibir (consuliexibir em “Configurar a ATI-TV”
na pagina 3-6).

Exibir Texto de Legendas

Vocé pode exibir texto de legendas, ou seja, difusdo cogngmacao de
televedo NTSC. A ATI-TV tambémxée texto de legendas em video
NTSC que possuamaterial ddegendas.

* Emtela completa, o texto sobrepde o video, como na TV padréo.
* Quando vocé reproduz video em uma janela, pode exibir o texto
em uma janela separada.

Para exibir texto de legendas:

Cligue no botdo Legendas no painel Sintonizador de TV.

* Para exibir o texto sobre o video, clique no botdo Configurar.
Clique na caixa de verificac&xibir sobre o videono didbgo de
configuracad.egendas(consulte_egendasem “Configurar a
ATI-TV” na pagina3-6).

Para reproduzir texto de legendas:

Clique na caixa de verificag&criar Reprodug&o em Arquivo... no
didlogo de configuracdoegendas(consulte_egendasem “Configurar a
ATI-TV” na pagina 3-6).

Usar o Bloqueio de Canais

O Bloqueio de Canaiviga que alguém veja os canais de TV seleclosa

sem a senha correta. A primeira vez que vocé bloqueia um canal, uma
caixa de dialogo Bloqueio de Canais pede a vocé para digitar uma senha
de quatro caracteres.
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O Sintonizador de TV

Se vocé esquecer sua senha, tera que desinstalar e reinstalar o
software da ATI-TV para visualizar os canais protegidos por senha.

Para bloquear um canal:

1.
2.
3.

Clique no botéo Configurar no modo Sintonizador de TV.
Clique no didlogo de configuracéo Sintonizador de TV.

Selecione o canal que vocé deseja bloquear, e clique na caixa a direita do
nome do canal.

Digite uma senha de quatro caracteres.

Digite novamente a senha.

A caixa a direita do nome do canal transforma-se num cadeado.
Clique em OK.

* Os botbes de canatima e canal abaixo no painel 8imzador de
TV saltam os canais bloqueados. A Uni@ngira de selecionar
um canal bloqueado é digitar o nome ou o0 numero do canal, e
digitar a senha quando lhe for pedida.

* Quando uma senha esta ativa, sera pedido a vocé para a digitar
quando seleciona o dialogo Sintadlor de TV. Se vocé nédo
digitar a senha, o dialogo Sintonizador de TV sera aberto mas
todos os camoles estrdo deativados. Isto evita que outras
pessoas alterem as definicbes do sintonizador, se ndo possuem a
senha correta.

Para desbloquear um canal:

1.

2
3.
4. Selecione o canal que vocé deseja desbloquear e clique no cadeado a

Clique no botéo Configurar no modo Sintonizador de TV.
Clique no didlogo configuracdo do Sintonizador de TV.

Digite sua senha de quatro caracteres.

direita do nome do canal.
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Capitulo 6
Capturar Video e Audio

Imagens sem movimentovocé pode captar imagens sem

movimento totalmente coloridas com 24 bits por pixel, a partir da sua
camara de video ou televisdo, pode salvar essas imagens no disco rigido
de seu computador mprimi-las. As imagens sdo colocadas na area de
transferéncia, ou vocé pode exibi-las em suas préprias janelas como
“miniaturas”.

A ATI-TV salva imagens sem movimento como bitmaps padrédo do
Windows (bmp). Ela também suporta a maioria dos formatos de arquivos
gréficos padrdo na inddstria, o que permite a vocé inserir imagens em
relatorios, apresentacoes, cartas e outros documentos, para adicionar
impacto a aptiativos de educacéo e apresentacoes.

Video emmovimento. Vocé pode capturar uma seqiiéncia de video em
movimento maiswudio a partir de sua origem de video e salva-la como um
arquivo .AVI, no disco rigido de seu computador. Vocé wmbem a

opcéao de capturar somente audio — desmarque aCaptarar Video

no dialogoCapturar (consulteCapturar em “Configurar a ATI-TV” na
pagina 3-6.)

Cligue no botéo
Capturar no iz (F i EE e
painel de \
controle de

Tarefas para

alternar para o

modo de
captura.
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Capturar Video e Audio

Capturar Capturar Capturar Nome do ) O painel de
Seqiiéncia Sequiéncia Imagens Arquivo Arquivo controle é
' | l I alterado para o

painel
Capturar.

Reproduzir
Arquivo
Capturado

Vocé pode usar o bot&@onfigurar para
especificar as opgdes de captura, nomeq de
arquivos, opcdes deibicao e manipulacad

de arquivos para o video capturado
(consulteCapturar em “Configurar a ATI-
TV” na pagina 3-6.)

E Capturar Imagens Sem Movimento

Para obter informacdes sobre a configuracao de arquivos de captura,
consulteCapturar Imagens Sem Movimentoem “Configurar a ATI-
TV” na pagina 3-6.

Para capturar imagens sem movimento:

] . ~ A .
Clique no botdo ¢hara para capturar a imagem atual.

Rever imagens capturadas

Cligue na miniatura da imagem.
* Se aimagem selariadando tiver sido salvada, aimatura
possui uma borda mmelha.
Se eldiver sido salvada, a borda é verde.
* Se uma imagem ndo selecionéstar sido salvada, a sua borda é
cinza.
Se elando tiver sido salvada, néo existe uma borda.
Vocé pode usar os botBes localizados no topo da janela de captura de

imagens sem movimento paralvar a imagem capturadaxclui-la,
imprimi-la outorné-la em umpadrdo da mesa de trabalho

Se voceé tenta excluir uma imagem sem mevitondo salvada, a ATI-
TV pergunta se deseja salva-la antes de exclui-la.
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Capturar Video e Audio
. Capturar Video

Vocé pode captar video de duas mares:

* Como umasequéncia de video e audigue vocé salva como um
arquivo .AVI.

* Como umasequéncia de imagens sem movimengue vocé
salva em um arquivo .AVI.

A qualidade do video que vocé captura depende das condi¢des seguintes:
¢ velocdade de seu sistema (CPU)
¢ quantidade de memoria de sisteiRAM)
* desempenho de seu Disco iRig(HDD)
¢ tamanho da janela de captura de video

Para obter informacdes sobre a configurac&o de arquivos de captura,
consulteCapturar e Avancadoem “Configurar a ATI-TV” na pagina 3-6.

(=] Para capturar uma seqtiéncia de video e audio:
¢ Clique no botdo Rgstar Seqiéncia no painel Capturar.
A ATI-TV inicia o registro de \deo e audio.
E“' LI Para capturar uma seqliéncia de imagens:

¢ Clique no botdo Capturar Seqiiéncia no painel Capturar.

A ATI-TV inicia o registro desequiéncia de imags. Note que
este nodo ndo efetua a captura de audio.

Reproduzir Video e Audio Capturados

Para reproduzir video e audio capturados:

¢ Clique no botdo Reproduzir no painel Capturar.
A ATI-TV reproduz seu arquivo capturado.
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Capitulo 7
Teletexto Europeu

A ATI-TV suporta telegxto Europeu, incluindo Texto Rapido. Vocé pode
usar os controles do teletexto para se mover através daappancipais
e sub-paginas, e para selecionar paginas de uma maneira randémica.

Cligue no botéo
i Bl sISEER]] Teletextono
painel de
controle de
Tarefas para
alternar para o
modo Teletexto.

O painel de controle é alterado para o painel Teletexto, e as informacgées
do Teleextosdo exibidas no painel Exibir.

Botdes de Texto Rapido NUmero de

vermelho, verde,raarelo Pagina NUmerode Nimerode Canal

e azul correspondendo eVa}i Para  principal Sub-pagina Sub-pagina Anterior /
texto colorido o Indice Seguinte  Anterior Seguinte  Seguinte

Vai para a Nimero de  Editar Editar ai para Capturar
Pagina  Pagina Numero de NUmero a Pagina
Principal  Principal Pagina  de Sub-
Anterior  Principal  péagina

Nota: Devido a natureza do Teletexto, pode existir um atraso antes da
pagina de Teletexto pedida ser exibida na tela.

Para iniciar o software de teletexto aperfeicoado (somente na
Europa):
Se vocé esta usando umiegivo de teletexto dema terceira

companhia, o botédo legendas no painel Sintonizador de TV é&usidust
por um botdo que vocé clica pareciarseu aptaivo de eleexto.



Apéndice A
Declaracao de Conformidade

Informagdes de conformidade FCC

Este dispositivo esta em conformidade com as Normas FCC Parte 15. A operacéo esta
sujeita as duas condic¢des seguintes:

» Este disposivo ndo pode causanterferéncias prejudiais, e

» Este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncidigegnclundo interferéncias
que poderdo causar uma operacao nao desejada.

Este equipamento foi testado para estar em conformidade com os limites de um dispositivo
digital daClasse B, segundo a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites sao designados para
proporcionarem uma protecéo razoavel contra interferéncias prejudiciais em uma instalagao
doméstica. Este equipamento gere, usa e pode emitir energia de freqliéncia de radio e, se ndo
é instalado e usado de acordo com as instru¢debdecaite, pode causarterferéncias

prejudiciais nas comucagées de radio. Contudo, ndo ha garantia de que essarémeid

ndo ocorrerd em uma determinada instalagdo. Se este equipamentotegfesaricia

prejudicial naecepgao de radio oeléviséo, que pode ser determinada desligando e ligando

0 equipanento, cusudrio pode tentar corrigir atérferéncia efetando uma ou mais das

seguintes sugestoées:

1. Reoriente ou mude a posicao da antena de recepgao.

2. Aumente o0 espaco que separa @paguento do receptor.

3. Conecte o0 equipamento a uma tomada elétrica em um circuito diferente do receptor.
4

Consulte o dealer ou um técnico experiente de radio/TV para obter ajuda.

Para conectar o monitor a placa de graficos é s&tessar cabos
blindados para gantir aconformidade com as normas FCC.

« As alteracfes ou atlificagfes a esta unidade ndo egpagente
aprovadas pela parte responsavel pela conformidade poderao impedir o
usuério de operar este equipamento.

Industry Canada Compliance Statement

Supplementary Television Broadcasting &eing Apparatus Canada GRR Part I
Appareilssupplémentaires de réception de télévisRGR Partie Il, Canada
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Declaracdo de Conformidade

Informacgdes de Conformidade da CE (para o Mercado
Europeu)

Diretiva EMC 89/336/EEC e Emenda 92/31/EEGDsitivo Digital da Classe B

EN 50081-1, Padrao sobre Emissdes Genéricas para Produtos DoméstieosiaiZomde
Industrias Ligeiras

(EN 55022/CISPR 22, Limites e Métodos de Medida daadisticas de Interferéncias
Radiofénicas dos Equipamentos de Tecnologia aerfi#cdo)Aviso: Este é um produto da
Classe B. Em um ambiente doméstico, este produto pode caesfarémicias deadio.
Neste caso, 0 usuario talvez necessite tomar as medidas adequadas.

EN 50082-1, Padréo sobiraunidade Geérica para Produtos Domésticos, Carizgs e de
Industrias Ligeiras

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)

Directive EMC 89/336/CEE eamendement 92/31/CEE, dispositif numérique de Classe B

EN 50081-1, Norme sues émissions génériques pour les produits domestiques,
commercaux et industriels |égers

(EN 55022/CISPR 22, Lintes et métodes de mesure des caractéristiquased'érences
radiophoniques, Matériel des technologies dédiimation)Mise en garde: ceci est un
produit de Classe B. Il risque produire des iféeences radiophoniques dans un
environnement domestique auquel catiliBateur peut se voir demandé de prendre des
mesures adéquates.

EN 50082-1, Norme sdfimmunité généque pour produits domestiques, coemmiaux et
industriels légers.

(CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4)

EMC Richtlinie 89/336/EEQund Anderung 92/31/EC, Digitales Gerat der Klasse B

EN 50081-1, Algemeiner Emissions-&tdard fur Haushalt- und kommille Praukte
sowie Erzeugnisse der Leichtindustrie

(EN 55022/CISPR 22, Beschrankungen und Verfahren der Messung von
informationstechriichen Ausriistungen mit Funkst@rkmalen)

Warnung: Dies ist ein Erzeugnis der Klasse B. Dieses Erzeugnis kann Funkstérungen im
Wohnbereich verursachen; iredem Falkénnen entsprechende MalRnahmen seitens des
Benutzers erforderlich sein.

EN 50082-1. Algemeiner Unempfindlichkeits-Standard fiir Haushahe kommezielle
Produkte sowie Erzeugnisse delidindustrie

(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)



Apéndice B
Resolucao de Problemas

Porque um stema de coputador tipico consiste em muitas partes
diferentes, podem surgir dificuldades da combinacdo desses itens.
Verifique a lista seguinte e, quando encontrar um sintoma que seja
semelhante ao de seu computador, tente a solugéo sugerida.

O video esta instavel.

* Verifigue se estda usanddarmato padrao de difuséo correto
(NTSC, PAL ou SEBM) — consulteVideo em “Configurar a
ATI-TV” na pagina 3-6.

* Verifique aqualidade do sinal de TV que esta recebendam
outro receptor; uma ma recepcgao pode ser a causa.
O video é exibido somente em preto e branco.

* Verifique a definicdo dosonectorespara se certificar dgue
selecionou @&ntrada correta (CATV video, Composto ou S-
video) para seu dispositivo de origem de video — consdteo
em “Configurar a ATI-TV” na pagina 3-6.

Nenhum video ou audio.

* Verifique se ogonectores de audio e video estdonfiemente
ligados nas tomadas corretas— consulte “Configurar a ATI-
TV" na pagina 3-6.

* Verifique se glacaATI-TV esté inserida corretamente no slot

¢ Verifique os cabo8MC e audio para se certificar de que todos os
conectores estdo firmementgddos nas tomadas corretas.

Nenhum audio.

¢ Certifigue-se de que outroograma de audio do Windowsnao
esta silenciando o som.

* Verifique adefinicédo de entrada de linha do misturadono
software de audio fornecido com sua placa de som.

As imagens capturadas possuem bordas irregulares.

* Se vocé esta capturandon Campo (n&o entrelacado), as
imagens podem aparecer irregulares. Cliquéerhos os
Campo no diadlogo Video — consuligideo em “Configurar a
ATI-TV” na pagina 3-6.



Glossario

AMC
audioem
forma de onda

AVI

bitmap

.BMP
brilho
CD-ROM

compactacao

contraste

forma de onda

imagem

matriz

ATI Multimedia Channel. Conector de 40 pinos.

Amostra digitalizada de um formato de onda dei@ud
armazenada em um formato que o PC pode perceber e
manipular. Vejg-orma de onda

Audio-Video Interleaved. Especificacdo da Microsoft para
a integracgédo de video em movimento digital no
Windows™. VejaVideo digital.

Representacgdo de caracteres ou graficos por pixels
individuais, ordenados por fila e coluna. VBjxel.

Extenséo de arquivos Bitmap. Vdjgmap.
Quantidade de branco em uma imagem.

Compact Disc Read-Only Memyp Essencialmate, os
dados equivalentes de um CD de musica. Os CDs podem
armazenar cerca de 600 megabytes de dados.

Processo de reduzir o tamanho dos arquivos de dados, para
diminuir os requisitos de armazenamento e processamento
do computador.

Gradacéo de tons entre osloes, meios tons e sdiras de
uma imagem.

Representacédo visual de um arquivo de audio, onde o nivel
do volume de amostras individuais é exibido, mostrando os
altos e baixos no volume sobre o tempo. No Windows™,
os arquivos de audio digital s&o normalmente armazenados
com a extensdo .WAV (waveform audio). Véjadio em
forma de onda

Uma figura singular e completa em televiséo ewid/eja
NTSC.

A quantidade de cor.
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NTSC

PAL
pixel, pel

resolucdo

SECAM

S-video

taxa de
definicao
taxa de
imagens
VESA
VFC

VGA

video
composto

Video digital

WAV

National Television Systems Comneiet. Oganizagdo de
padrdes técnicos de televisdo Norte Americana e Japonesa.
A taxa de imagens é de 30 por sedo. Vejaimagem.

Phase Alternate Line. Padrdo de televisdo europeu
(excluindo a Franca).

Elemento de imagem. A menor area enderecavel da tela do
computador.

Numero de pixels que podem ser exibidos
simultaneamente na tela. Por exemplo, 640x480 significa
640 pixels horizontalmente e 480 pixels verticaitee

para um total de 307.200. Vajxel.

SEquential Couleur A Memoire. Sistema de TV em cores
Francés (também adotado na Russia).

Tipo de sinal de video usado em formatos de video Hi8 e
S-VHS. Ele transmite separadamente por¢Gdezale

(brilho) ecrométicag(cor), usando fios étricos mdltiplos,
evitando o processo de codificacdo NTSC e a resultante
perda de qualidade da imagem. Também conhecido como
video Y-C. Vejavideo compostogNTSC.

Relacé&o da largura (eixo x) pela altura (eixo y).
Numero de imagens de video exibidas por segundo.

Video Electronics Standards Association.

VESA Feature Connector. Conector de 26 pinos. Veja
VESA.

Video Graphics Array da IBM. Proporciona 16 cores de
uma paleta de 256.000.

Formato de sinal de video que inclui o formato de onda
visual compéto, incluindo informagdes cromaticas (cor) e
de luz (brilho), além de sinais de controle. V@jaidea

Sinal de video representado por nimeros binarios legiveis
pelo computador que descrevem aesce o bilho da
imagem.

Audio em forma de onda. No Windows™, os arquivos de
audio digital sdo normalmente armazenados com a
extensao .WAYV (waveform audio). Vefmrma de onda
Audio em forma de onda
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